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Na titulni strand je obr&zek pristro- 
je se stupnici, zhotovenou podle n£vo- 
du na str. 66. 

^ Druh& strana ob silky ukazuje ndkterd 
okamziky z v^eviku ml&deze v brati- 
slavskdm pionyrskem dome. 

Treti strana obalky je ilustraci k re- 
portaii z n. p. Kablo Bratislava na 
str. 79/ 

Ctvrtd strana ob&lky je sestavena 
z obr&zkA, zachycujicich cinnost sou- 
druhO v NDR, kterd ke svemu liceni po- 
Ndil inz. K. H. Schubert, DM2AXE 
(viz cl&nek na str. 64). 
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Kazdorodne pracujuci nasej vlasti oslavia 
8. marca - Medzinarodny den'zien - ako den 
solidarity pracujucich zien celeho sveta. 

V tomto roku i tato prilezitost! bude vy- 
uzita k rozvoju iniciatlvy nasho fudu za 
splnenie dolezitych hospodarskych uloh, 
ktor6 nam urcuje druhy rok III, patro£nice. 
Na plneni tychto uloh sa vo vyznamnej 
miere podielaju i nase zeny, aktivne 
budovatefky socializmu. 

V tomto bojovom nastupe za veasne a 
kvalitn^ splnenie vSetkych narodohospo- 
darskych uloh v jednom siku idu i prislusnici 
nasej brannej vlasteneckej organizacie. Oni 
svojim usilim prispievaju nielen k upevno- 
vaniu obranyschopnosti zeme, ale aj k jej 
uspesnemu napredovaniu.* Ruka v ruke so 
vsetkymi clenmi Svazarmu popri svojej 
kazdodennej praci na zavodoch, dedinich, 
uradoch a skolach zdokonaluju svoje brann6 
i technics vedomosti v roznorodych dru- 
hoch iinnostf Svazarmu i desiatky tisfc svaz- 
armovkyn. Tam pripravujti sa tie2 v pripade 
potreby vedief branid svoju vlasf/ako to.uz 
dokazali nase voja£ky, pHslusnicky I. cs. 
sboru v SSSR. 

Okrem znacn^ho poctu strelkyn, moto- 
ristiek, letkyn, parasutistiek a inych spe- 
cialistiek, ktore v organizacii vyvtjaju £in- 
nosf, zvlasif vyznamne miesto patrl radio- 
^amat4rkam Svazarmu. Je to v pochopitern£. 
Vecf v su£asnej dobe radiotechnika a elek- 
tronika sa stiva zakladom pre cinnosti naj- 
dolezitejsich usekov nisho hospodarskeho 
i kultijrneho zivota. Bez tychto technickych 
vymoienosti by bol nemysliterny cfalsi 
rozvoj naSej vyspeiej spolocnosti. Tym sa d£ 
vysvetlif i radostna skutocnost!, ie uz dnes 
mozeme najs^ mena obetavych a schopnych 
ridiospecialistiek na najroznejsich pra- 
coviskach. Korko slov pochvaly si zasliizia 
napriklad koncesionirky, navljacka motorov 
v Podbrezovskych zeleziarnach Soria Ja- 
vorkova, hlavna Hctovnicka v elektrarnach 
v B. Bystrici Hana Vigasova, techni£ka v bra- 
tislavskom rozhlase Elena Krcmarikova, 
zamestnankyna Vysokej Skoly technickej 
v Kosiciach Dana Kocichova, /studentka 
Vysokej skoly banskej Alena Svejnovd, 
prevadzkove operaterky Anka Holecova 
z rybarpolskej textilky, budOca uciterka 
Gitka Filova, telegrafistka CSD v Bratislave 
Vlasta 2azova, pracovnicka Chemkostavu 
Maria Vencelova, zilinska textilna robot- 
nicka Vilma Hostakova, radiove operaterky 
tictovmcka jRD v Kozarovciach Julka Si- 
mova, pracovnicka v zavode 29. Augusta 
v Partizanskom Bozena Bielikova, studentka 
LibuSa Augustinova, pracovnicka Tesly vo 
Vrabloch Rozalia Bacova, dialnopiska Jo- 
lana Tothova; navijacky v Adamov- 


skych strojarnach Margita Dianova a Libusa 
Jakubcova a mnoho dalSich. Za ich obe- 
tavost! im patri vefaka. 

Toto su pochvalne skuto£nosti. Je v5e- 
obecne zname,.ze za posledne roky sa pocet 
radistov zvysil niekofkonasobne. Viac ako 
4 miliony uskutocnenych spojeni su nazor- 
nynrt dokazom verkeho zaujmu nasich pra¬ 
cujucich a predovSetkym mladeze o radio- 
amat^rsku cinnosti vo Svazarme. Nehradiac 
na tento verky klad povazujeme za najza- 
vaznejsl nedostatok, ze do radioamaterskej 
cinnosti sme nedokazali zapojif do' naj- 
vadSi podet zaujemcov a ze pocet zien 
v. radistike stale eSte neodpoveda naSim 
moznostiam a potrebam. A tu stojl pred 
vsetkymi organmi a organizaciami Svazarmu 
doleziU dloha - neustale rozslrovat! rady 
zien - radioamateriek, vychovavat! z nich 
vysoko vyspelych technickych odbornikov, 
schopnych svoje cenne vedomosti dat! do 
sluzieb nasho hospodarstva, vedy a techniky, 
posobid aktfvne na zvySovanie kultury 
price. 

II. celostatny sjazd Svazarmu ukAzal na^ ■ 
cfalekosiahle perspektlvy v rozvoji radistiky. 
Splnenie tychto narodnych uloh bude moine ^ 
jedine za podmienky, ze budeme v cfaleko 
vadSej miere ako doteraz ria vsetkych stup- 
noch zvysovad podet instruktorskych a 
cviditerskych kadrov, ze radioamatdrsky 
sport viac zucefnlme, ie celu tuto cinnosd 
lepSie zabezpedfme potrebnym materialom, - 
ze naSe obchody budu viac vychadzat! v ustre- 
ty poziadavkom nasich dlenov a ze propaga- 
cia elektroniky v tlaci, rozhlase, televlzii, 
vystavkami, prednaskami, besedami, atef. 
bude pronikavejsia ako doteraz. 

Nase radiokluby, vyevikov^ skupiny, 
kolektivne stanice a §portove druzstva by 
mali viac vyuzivad pre zmasovenie a zvysenie 
urovne mnohorodne dobrd skusenosti so- 
vietskych radioamat^rov. Nakorko rozsiahla 
bola v SSSR tato cinnosd len v minulom 
roku, svedci tychto par udajov: podas 
spartakiady bolo uskutodnene 14 475 sudazi, 
v ktorych sa zucastnilo viac ako 3/4 miliona 
radioamaterov, v sudazi o ^prijimanie a 
odosielanie radiogramov bolo zapojenych 
viac ako 200 tisic radistov, nad 30 tisk 
radistov dosiahlo vykonnostnd triedy. 

Svazarm ako mohutna technicka orga- 
nizacia ma dostatok sll a moznbstf eke viac 
zmasovied a skvalitnid radioamatersku cin- 
host'. Bude zalezat' na vsetkych nasich funk- 
cionaroch a volenych organoch, ako zodpo- 
vedne pristupime k rozvfjaniu radioama- 
terstva na masovej zakladni, ake opatrenia 
vykoname pre Ocernejsie zapojenie tejto 
dinnosti do sluzieb vlasti. 


















Rddioamatdrshr ftnnosf 
m Slovenskujde vpred j 



Ak sa pozrieme spat na rddioamatersku 
Zinnost na Slovensku, vidirne, ze bol vykonany 
kus dobrej prace. Cinnost’ bola vedend a orga- 
nizovand v duchu uzneseni II. sjazdu Svdz¬ 
armu, ktore bolo prerokovane v sekcidch a ich 
prostrednictvom preniklo do klubov a sporto- 
vych druzstiev rddia. Dalsie ulohy vyplynuli 
i z uzneseni predsednictiev Slovenskeho a 
Ostredneho vyboru Svdzarmu. V duchu tychto 
uzneseni sa rozsirila tiez propagacna Zinnost, 
medzi mlddezou. Dokazuje to vetky zaujem 
skolskej mlddeze o radiovy vycvik - vlani 
pracovalo na skoldch 185 zdujmovych radio - 
vych krulkov, v ktorych bolo , zapojene vyse 
2800 ziakov. 

Na vedeni amaterskej Zinnosti mall podiel 
i mnohe sekcie rddia, ktore boli dobrym po- 
mocnikom svojmu volenemu organu pri usmer- 
novani, kontrole a vyhodnocovani rddiovej Zin¬ 
nosti. Tdlo prdca sa darila predovsetkym v 
tych okresoch; kde pracovnici okresnych vyborov 
pQchopili, ze sekcia md apardlu pomdhat, napr. 
v Trnave, Poprade, Humennom, Martine, a 
nie mu byt na obtiaL Su vsak i take pripady, 
£e si amateri s pracovnikmi okresnych vyborov 
nerozumeju a voZi amateromje preto mala do- 
vera a to najmd v otdzkach materidlu. Priklad 
moze byt v Dunajskej Strede a Michalovciach. 

Cinnost vycvikova 

Vo vycviku bolo hlavne usiiie zamerane na 
zvysenie kvalijikdcie radioamaterov a ziskanie . 
dalsich cviZitelov pre ZO a SDR. Preto bolo 
usporiadane okrem dvoch celoslovenskych a . 
pdtnast . krajskych kurzov i vela okresnych, 
v ktorych sa skolili rddiovi technici, operateri 
i pracovnici. V Z^P^oslovenskom kraji zis- 
kalo alebo zvysilo svoju odbornost 152 Zlenov, 
v Stredoslovenskom kraji 161 a vo Vychodo- 
slovenskom 101 Zlenov. Z a r °k 1061 pribudlo 
na Slovensku 24 OK, 45 PO, 30 RO, 29 RP 
a 193 RT. Okrem toho prebehli stovky roz- 
nych kurzov, v ktorych presli vycvikom stovky 
zaujemcov pre potrebyndrodnehohospoddrstva - 
fonistov i telegrajistov a inych odbornikov. 

Cielom kurzov s technickou ndplnou je zvy- 
sit uroven rddiotechnickych znalosti a vyrobit 
pristroje potrebne pre radiovy sport. V celo- 
slovenskom kurze RT I bolo zhotovene sest t 
vysielaZov pre pdsmo 80 n pre hon na lisku a 
v krajskom kurze 12 VFO'S diferencidlnym ■ 
kluZovanim podia ndvrhu inz. Subu. Pre lento 
rok pldnuje sekcia pri SV Svdzarmu vyrobu 
vysielaZov pre pdsmo 145 MHz a prijimaZov 
pre hon na lisku. 

LJlohy boli splnene vo vycviku vyssich spe- 
cialistov (OK, ZO, DO) na 164 %> vycvik 
nizsich specialistov (RO, RT, RP) na 
203 %, vycvik vo VS na 107 % a vycvik 
zien s rddiovou odbornostou na 64 %. Naj- 
lepsim krajom vo vycviku je kraj Stredoslo - 
vensky. 

Sportova cinnost’ t 

Mozno povedat, ze sportova radioamater- 
ska Zinnost v minulom roku ochabla. SvedZi 
o tom skutoZnost, ze poZet spojenije o 19 133 
nizsi v zrovnani s rokom 1960. Pokles bol f 
spdsobeny jednak tym, ze sa lanskeho roku 
klddol vdZsi doraz na. vycvik a spojovacie 
sluzby, jednak neZinnostou mnohych kolek- 
tivnych stanic. Vzdor tomu, ze sa u nich pocet 
PO a 1 RO zvysuje, Zinnost ochabuje 
(OK3KHO, OK3KME, 0K3KTN, 
OK3KTT). Vlani v marci dosiahli pekny 
uspech rddioamaterky, uZastou i umiestnenim 
9 TL preleku (z prvych desatich bolo . osem 
OK3). V sovietskom svetovom preteku obsadil 


0K3AL stvrte miesto a z Zs. stanic but prvy. 
Dobre vysledky sa dosiahli v svetovom preteku 
W. W. Contest i v inych ss. Horsky, CinZura, 
KrZmdrik, ktori pracovali i na pdsmach 15, 
20 a 80 m. Z aktivnych koncesionarov boli 
prikladom ss. Ondris, Mikus, Mdcik, Svitel, 
Frastacky a Lezo. 

Z kolektivnych stanic reprezentovali dobre 
znaZku 0K3 predovsetkym stanice 0K3KAB, 
3KAS, 3KMS, 3KG I, a na. VKV 0K3KEE 
a 3KLM. NajvdZsim nedostatkom kolektiv¬ 
nych stanic je, £e ostavaju na nizkej technickej 
a prevddzkovej tirovni a mnohi su v neZin- 
nosti. Na kolektivnych staniciach pracuje 
vyse lOOORO aPO. I kerf pripustime, zepolo- 
* vica RO nepracujepravidelne, i tak su vysledky 
kolektiviek podpriemerne. Napr. mozno uviest v 
ucast na januarovom preteku triedy C, kde 
sme posluchom zistili, £e v tomto tohorocnom 
preteku pracovalo na Slovensku priblizne 10 
kolektiviek a 12 OK. Ak sa striedali na kaz- 
dej stanici 2 RO (pretek mal dve etapy), po- 
tom iba kazdy styridsiaty RO mohol pracovat 
v preteku usporiadanom pre neho. A to je ne- 
patrne percento. Tento slaby zaZiatok uz 
v januari ukazuje, ze polovica kolektiviek bude 
v neZinnosti poZas celeho roku. A s takym std- 
vom m ne-naze spokojit ziadna sekcia, klub 
ani vybor Svdzarmu a preto mttsi dojst k ta- 
kemu rieseniu, ze kolektivne stanice sa budu 
premiestovat k tym zakladnym organizdciam, 
kde budu mat lepsie podmienky pre uspesnu 
cinnost. 

Aktivita sekcir rads a 

Koncom roku 1961 bo\o na Slovensku 24 
okresnych sekcii radia so 180 Zlenmi, tri kraj- 
ske sekcie a sekcia pri' Slovenskom vybore 
Svdzarmu. Dobre pracujil sekcie v Trnave, 
TrenZine, Martine, nad Hronorn,- Po¬ 

prade, Humennom a Spisskej Novej Vsi. Na- 
proti tomu slabu Zinnost vyvijaju^sekcie v Ko - 
siciach, TopolZahoch, Scnici, Z^ ne a Du¬ 
najskej Strede. Najlepsie vysledky dosiahli 
sekcie Stredoslovenskeho kraj a, ktore maju 
velky podiel na propagacii rddiovej. Zinnosti 
v zdkladnych organizdciach na skoldch. S po- 
mocou sekcii sdrozsiril v okresoch poZet kurzov 
i poZet ich utastnikov v krajskycka celosloven¬ 
skych interndtnych kurzoch. Pomocou dobre 
pracujucich sekcii rddia vedu krajske vybory 
Svdzarmu rddiovu Zinnost v okresoch a sekcie 
su pine zainteresovane na prevddzkovych, 
technickych a organizaZnych otdzkach, ako 
i na vycviku brancov. 

Nedostatky, ktore este su v prdci okresnych 
■ sekcii rddia, nie su iba v nich samotnych ako 
skor v okresnych vyboroch. Su take okresne 
vybory ako Liptovsky Mikulds\ D. Kubin, 
Galanta a i., ktore neddvaju sekeidm pracovnu 
napln. V tychto okresoch nemaju sekcie plan 
Zinnosti, neschadzaju sa ani neriesia rddiove 
problemy. Sekcie nevedia; ake sd ich povin- 
nosti a tajomnici sekcii, tj. pracovnici okres¬ 
nych vyborov, nevedia, k Zomu by sekcii po- 
. uzili. Napriklad sekcia rddia okresu Brati- 
slava-vidiek riesila usporiadanie telegrafneho 
preboru bez toho, ze by preZitala kalenddr 
radioamaterskych akeii, kde su smernice pre 
celu sportovu Zinnost. V inych okresoch prie- 
skum ukdzal, ze kolektivne stanice.sa nezuZast- 
nili preteku triedy C preto, ze ten je vraj iba 
pre koncesionarov triedy C!!!. Treba, aby 
vsetci Zlenovia sekcie rddia Slovenskeho'vyboru 
Svdzarmu zozndmili pracovnikov svojich okre- 
sov s nedostdtkami, prendsali do svojich kraj¬ 
skych a okresnych sekcii poznatky z rokovani a 
prace slovenskej sekcie a nepripustili vo svojich 
okresoch_ neZinnost a neinformovanost sekcii 
rddia. Dalej treba pribrat do okresnych sekcii 
cviZitelov brancov, veducich $DR a cviZitelov 
kruzkov rddia. Pri kontroldch bolo zistene, £e 
sa o kruzky v mdlokto stdrd a ze su od- 
. trhnute od zivota radioamaterov v okrese. 
Casio nemaju kruiky'radia material pre svoju 
Zinnost, ani uZebne programy a nie je ani ni- 


kto, kto by im poradil a usmerhoval ich. Pri 
planovdni materialneho zabezpeZenia Zinnosti 
must okresnd sekcia rddia ratat i s krdzkami 
a pridelovat im Zast materidlu doddneho 
z kraja. Nie je ' spravne, aby radioklub viazal 
vsetky pomocne a meracie pristroje i po dvoch 
kusoch (Nove Zamky) a do ZO nie nedal. 
Okresne sekcie budu musiet i v pride!ovani 
materidlu urobit poriadok a mat ^ prehlad 
o tom, kde su v okrese rddioamateri a Zo po- 
trebuju k Zinnosti. 

Cinnost' radioklubov 

Na Slovensku bolo koncom roku 70 klubov 
a z toho ich preslo k zakladnym organizdciam 
37. Niektore z nich* maju vo svojich zdvodoch 
dobre podmienky pre Zinnost; su vsak pripady, 
ze v okrese nie je podnik, ktory by vzal kmb 
do svojej organizdeie a preto sa viac klubov 
zdruzuje a z ich Zlenov sa potom vytvdra nova 
zdkladnd organizdeia Svdzarmu (Dunajskd 
Streda ). 

Nedostatkom klubov je^ mala Zlenska zd- 
kladtia a nizky prirastok novych Zlenov. 

V Z^P a< l os ^ ovens ^ om kraji pribudlo iba pat 
Zlenov, v Stredoslovenskom uz sedemdesiat a 
ve Vychodoslovenskom je ubytok 52 Zlenov — 
takze celkovy prirastok je iba 23 clenov ! 

.Rddiokluby su dnes najvyssimi vyevikovy- 
mi utvarmi. Sd dobre vybavene pomoenymi a 
meracimi pristrojmi a preto by mali mat 
vdZsiu dZast na vycviku najmd brancov. Nie- 
kde sa vzil taky sposob, le Zlenovia klubu 
sa vdbec nepodielajd na vycviku. Tak je to 
v TrenZine, kde jediny cviZitel md na starosti 
40 brancov a klub mu vo vycviku vdbec ne- 
pomaha. A predsa vycvik brancov je jednou 
Z prvoradych uloh nasej organizdeie a mali 
by sa na nom dZastnit predovsetkym rddio- 
kluby i sekcie rddia. 

Material ne zabezpecenie vycviku 

Mozno povedat, ze sa materidlne zabez- 
peZenie Zinnosti v uplynulom roku zlepsilo. 
Kraje Zdpadoslovensky a Stredoslovensky do -i 
dali okresom dostatok materidlu zo zakdpe- 
nych zdsob. Okrem toho dostali okresy i ma¬ 
terial, ktory Svdzarmu dal Technomat' z nad - 
normatlvnych zdsob. Avsak s rozvojom kruz- 
kov rddia. §DR i klubov rastie i-poziadavka 
na hdradie, sdZiastky a stavebny material. 
Z materidlu doddvaneho kusove nemozno vzdy 
poslavit prijtmaZ, usmernovaZ alebo vysielaZ 
preto, ze vzdy k tomu nieZo chyba. Preto bude 
treba, aby sa touto otdzkou zaoberali ako 
krajske tak i sekcia rddia pri Slovenskom vy¬ 
bore Svdzarmu a uvdzili, Zo majd krdzky, 
SDR i kluby konkretne. stavat, z akeho mate¬ 
ridlu a v' akom mnozstve. Pomoc krajskych 
sekcii by sa mala prejavit i v tom, ze vypra- 
cujd stavebne ndvody na rozne pristroje, v klu- 
boch nechajd zhotovit prototyp, ten preskd- 
saju zo vsetkych strdnok a odstrania nedo¬ 
statky, zostavia stavebnicu, zhotovia schema 
a vsetko daju k dispozicii okresnym sekeidm 
rddia. 

Technickd skupina krajskej sekcie spolu 
s pracovnikmi KV zabezpeZi potom ndkup 
materidlu na urZity poZet pristrojov a krajsky 
vybor bude mod dodat okresom material a do- 
kumentdeiu. Tymto spSsobom sa vystavba ko¬ 
lektivnych stanic urychli a nestane sa, aby 
pred dvomi rokmi nakupeny material sa vdlal 
v kljbe po zdsuvkdck iba preto, ze pre . ne- 
dplnosf nemoze byI pre stavbu pouzity. Nie¬ 
ktore doplnky, ako odpory, bloky a i. sa mdzu • 
zakupifz pedazi urZenych na udrzbu. 

Da 1 st nedostatokje v tom, £e sa na okresoch 
pouziva nekompletny material pre vycvik, 
napr. tarn, kde je sedem bzuZiakov, malo by 
by! i sedem kluZov, reproduktorov, sluchdtiek 
a pod. Stdva sa vsak, zejedno je a druhe nie. 

V Z^tej na 0strove majd bzuZiak, ale ne- 
majd reproduktor. Na okresoch sd zvldst 
ozvuZnice a zvlds! reproduktory. V pridele 
materidlu dostand transformatory a usmerno- ( 
vaZky, ale nedostand elektrolyty a tlmivky. 



aby si pre skusobne ucele avyuku zhotovili 
usmernovac. Tento stav nastal tym, ze sekcie 
OV nepreskumali poziadavky a na KV 
sa potom material rozdeluje iba tak od oka! 

Najvacsim nedostatkom su prijimade pre 
amatersku sportovu cinnosL Podet $DR I je 
priamo ovplyvneny prijimacmu Na mnohych 
miestach nezakladaju sa druzstva iba pre to, 
£e im nemozno dodat’ ani obstarat ’ prijimaL 
Touto otdzkou, ktord hamuje dalsi rozvoj 
dinnosti na Slovensku a stava sa celostdtnou, 
by sa -mala zaoberad sekcia rddia ustredneho 
vyboru Svdzarmu a dstredny vybor . 

Pri kontrole casto pocut’ od predsedov OV 
Svdzarmu, £e peniaze im nie su nic platne, ak 
za ne nemSzu kupit potrebny material 
(s. Pdpay - Nitra). To nds zavazuje, aby 
sme materidlne zabezpecenie cinnosti nepova- 
zovali za splnene tym, ze sa okresu povoii istd 
ciastka na ndkup rddiomaterialu. 

Ak zhrnieme prve plenarne rokovanie sekcie 
rddia Slovenskeho-vyboru Svdzarmu, vidtme, 
£e pre splnenie dloh, vyplyvajucich zo sjazdu 
Svdzarmu, nutno predovsetkym rozsirit' pocet 
cvicitelov, klubov , SDR a krdzkov rddia. 
■Treba zovseobecnit dobre 1 skusen'osti a pre - 
ndsaf ich do podmienok i tych okresov, kde 
Utmost viazne a urobil' poriadok v zabezpe- 
deni cinnosti mater idiom. 


Zlozenie sekcie radia 
pri Stovenskom vybore Svazarmu 
na rok 1962 

' Predsednictvo: 

predsech: Ilenrich Cindura, OK3EA 

podprzdieda: Kliment Culen } OK3NZ 
tajomnfk: Jozef Krdmirik, OK3DG 

skup. org. propag. 

Eudovft OndriS, OK3EM 
Milan Ke^iar, OK3UI 
J&n Svitek, OK3VS 
Elemlr Palyo, OK3WB 
Sofia Javorkov6, OK3IY 

skup. vycvikova 

Jaromir Loub, OK3IT 
Jfin Cemeriika, OK3BJ 
J&n Majer, OK3CC 
Zoltan Zibrinyi, OK3RN 

' skup. technickd - 

Eugen Spadek, OK3YY 
Karol Lager 
Roman Kadlec 
Jdn Horsky, OK3MM 
Vojtech Liptik, OK3YE 

skup. Sport.-prevadz. 

Peter Stahl,*OR3EE 
Eduard Maryniak, OK3MR 
Tibor Poldk 
Eugen Mocik, OK3UE 

”j 5 



Pri radioklubu zakladni organizace 
Svazarmu stredni prumyslov^ skoly 
elektrotechnick6 .vc Frenstate pod Rad- 
hostem probiha jiz po seste. vycvik bran- 
cu-radistu. Letosni kurs ma'nekterb kla? 
dyj ktere mohou byt podnetem ke zlep- 
seni prace i v jinych vycvikovych stre- 
discich brancu. 

Zahajeni kursu bylo slavnostni,- do- 
stavili se vsichni pozvani brand a za- 
stupci okresni vojensk6 spravy, OV Sva- 
. zarmUj narodni fronty mestskeho vybo¬ 
ru a instruktori kursu. V jednotlivych 
proslovech byla zduraznena jak .mezi- 
narodni politicka situace, v niz zapadni 
imperialiste se snazi ohrozit mir, tak 
dulezitost pripravy pro zakladni vojen- 
skousluzbu po strance odborne - stoupa- 
jici technika ve vybaveni armady - ale. 
i'z hlediska politickeho uvedomeni bran¬ 
cu a jejich telesne zdatnosti. To vse melo 
jiste nemaly vliv na tOj ze dnes^ po ne- 
kolika m&icich vycviku^ mame temer sto- 
procentni ucast, zatim co jina'leta jsme 
dosahovali padesati az gedesatiprocentni 
dcasti. 

Vsichni branci jsou cleny Svazarmu^, 
maji nov^ clenske prukazy a vyrovnany 
prispevky. Jsou zapojeni do souteze 


RADIOAMAT^RI BRATISLAVY 
A OKOLIA 

pricfte pobesedovat* s pracov- 
nikmi redakcie Amaterskeho 
radia o obsahu casopisu a o pro- 
blemoch amaterskej prace. Be- 
sedu usporiada Radioklub Bra¬ 
tislava 

9. marca 1962 o 17,00 hodine 
v zasadacej sieni Chemoprojektu 
Bratislava, Nalepkova 15. 


o Vzorneho brance. Kazdy z nich odebi- 
ra svazarmovsky tisk. Zhotovili jsme ta- 
t buli cti a hanby, kde vyzvedame dobrou 
praci jedincu i pranyrujeme nedostatky. 

V novojidnskdn okrese jsou tri vy¬ 
cvikova strediska brancu-radistu - v Od- 
r rachj Kopfivnici a Frenstate p. R. Od 
zahajeni kursu soutezi mezi sebou ’o nej- 
lepsi ucastj nejvyssi odbornost v dosazeni 
nekterych trid - RT nebo RO. Kazdy 
branec si vybral z nametu nektery radio- 
pristroj a nyni zkousi v jeho stavbe svuj 
urn; podle osnov'se probira teorie. Z bran- 
nych prvku jsme jiz provedli beh na 
100 m a '1 kmj hod granatem a teoretick^ 
i prakticky vycvik s maskou a ochranny- 
mi pomuckami. . , 

Provozni operater klubovni stanice 
OK2KDJ Zdenek Steinmann a radio- 
technik Vladimir Sretr, kteri se pred 
nedavnem vratili y vojensk^ sluzby, 
pomahaji vydatne pri vycviku brancu. 
Rovnez soutezi o nejlepsiho instruktora 
strediska. Seznamuji brance se skutec- 
nym vojenskym zivotem^ s narocnosti 
teoretickych znalosti pri obsluze radio- 
vych, stanicj radiolok&toru apod. Pro¬ 
vedli take peknou instruktaz o strazni 
sluzbe. 

Na jare chceme usporadat nekolik 
brannych cviceni. Dohodli jsme se s vy- 
cvikovym strediskem v Kopfivnici na 
vzajemnych akcich a nekolika name- 
tech cviceni. Tri. jednom z, nich vyuzije- 
me zkusenosti z honu na lisku a to tak^ ze 
soudruzi budou ,v terenu postupovat 
proti sobe a jejich ukolem bude zjistit 
stanoviste jednotlivych stanic a tyto jako 
^jnepfdtelsk^“ vysiiace zneskodnit. Pri 
jin^m cviceni budou tato dve strediska 
pracovat ve vzajemn^m navazovanf 
spojeni .a predavat si radiogramy. Tak- 
to se vycvik jak zpestfi, tak sjednoti. 
V zime jsme provadeli mistni nacvik 
s radiostanicemi RF11. 

Po predchozich zkusenostech se nam 
letosni vycvik jevi jako jeden z nejlep- 
- sichj presto ze volba jednotlivych brancA 
se nam nezdala zpocatku nejvhodnejsi. 
Jsou zde i chlapci,, ktefi nemeli sprdvny 
vztah k vycviku^ ale zda se^ ze obetav£ a 
nezistna prace i vzorne vystupovani 
instruktoru melo vychovn^ vliv na cely 
kolektiv. ArnoH Sretr 



V Dome pionierov a mladeze K. Gott- 
walda'v Bratislave pracovali spojarske kruz- 
ky, ktor6 navstevovali na 130 pionierov a 
svazakov. V 8 kriizkoch - tri pre radiofonis- 
tova pat’pre radiotechnikov - sa ucili zakla- 
dom elektrotechniky, radiotechniky. radio- 
. vej previdzke a praci s radiovymi prlstrojmi. 

Teoretick^ cas^ bola prebrana do 14. 
februara 1961 a po tomto termine sme 
prikrocili k praktick6mu’vycviku s pofnymi 
telefonmi a kratkovlnnymi stanicami RF11. 
Spojarsky kruzok 2., ktory bol najvyspe- 
lejsf po odbornej stranke, nacvicoval hon na 
lisku. 

Nov6 formy prdce boli zaveden6 postup- 
ne vo vsetkych kruzkoch - islo o spolocnil 
hmotnu zodpovednos^ a voIYiy pnstup 
k materialu a naradiu - tymto krokom sme 
prejavili pionierom doveru, ktora sa nam 
v kazdom prlpade vyplatila. Pionieri sa 
citili byt! zodpovednymi za vsetko a po 
vychovnej stranke sme tym dosiahli na5 
spolocny cief. 

Nase poznatky a na zdklade toho nivrhy 
ku koncu skolskeho roku 1960/61 boli 
nasledujuce: Rozsirit! osnovu v spojarskych 
kruzkoch o vycvik telegrafnej abecedy- 
vysielanie a prijem 30—60 pismen za minutu, 
nakorkoznalost’ou Q-kodexu a pouzivanim 
v praxi prichadza tento vycvik do uvahy ako 
ziaduci a nerozdielny. Rozsirenie osnovy u£ 
aj preto boloziaduce, zespojari sa dozadovalf 
cfalsieho skolenia v nastavajucom skolskom 
roku a radiotechnici, ked sled oval i cinnos£ 
spojarskych kruzkov - postupne sa prihla- 
sovali do ‘ kruzkov rddiotelegrafnych. To 
prakticky znamenalo, ze eSte ku koncu skol- 
sk6ho roku 1960/61 sme mali zabezpece- 
ny pocet pionierov pre nastavajuci rok. 

A tak sa zacal novy skolsky rok 1961/62. 
Nakorko na5a Cinnost bola znama Z‘minuleho 
roku po celej Bratislave, prihlisilo sa nam 
do . kruzkov 150 novych pionierov, medzi 
nimi i tri.dievcata. Samozrejme sme neboli 
v stave prijat; dalsich'150 novych pionierov - 
nemame take priestorove moznosti - a tak 
sme sa rozhodli prijat: iba 50. Uvedene tri 
diev£ata ziskavali na skole, ktoru navstevu- 
ju, do kruzkov varenia, avsak zbytocne - oni 
sa rozhodli pre. radiotelegrafne kru£ky - 
tieto pionierky totiz uz v minulom roku 
navstevovali radiotechnicke kruzky a s tech- 
nikou sa nechceli rozlucit*. Su to nadejne 
radiotelegrafistky a aspiruju na .vysved- 
£enie RO, ktor6 urcite dostanu po uspes- 
nom . absolvovani vycviku. Ved moznosti 
bude v Dome pionierov a mladeze dost, 
nakorko je u nas v cinnosti kolektivna vy-. 
sielacia stanica OK3KII, pre ktoru potre-' 
bujeme novych .clenov, najma z radov 
mladeze. 

Celkovy pocet pionierov v tomto roku, 
ktori navstevujti radiotelegrafn6 a radio¬ 
technicke kruzky, je 130. Na buduci rok zo 
130 pionierov bude 80 svazakov - 6o je z£-- 
rukou, ze sa naSa praca bude dalej rozvijat a 
na-zodpoyedn6 miesta dostanerhe^takych 
pracovnikov, akych nasa socialisticka spor 
locnost potrebuje. ■ 

Vitiam 8odo, yeduci spojarskych kruzkov 





Pro sportovni spojah GST znamenal rok s *historickym vyvojem nasi organizace. 
1961 zkousku' zralosti. Kdyz 13. srpna nose Amatersti radiste se soustfeduji pfedevstm 
vlada zahradila ■ revansechtivemu zdpado - kolem klubovych 'stanic, kde se provadt vycvik 

ndmeckemu militarismu razne cestu, zaclenili a prakticky provoz na stanici. V roce 1962 

se ihned spojafi GST se svymi soudruhy ji - budou zakldddny okresni a krajske radiokluby, 

nych sportovnich oborit do pohotovostnlch v Berline pak bude zalozen ustredni radio? 

skupin, aby ucinne podporili provadend opat- Hub NDR. Od zaloieni radioklubu na vsech 

rent proti vdlecnym stvacum. Hlavne .v Ber - organizadnich .stupnich se ocekava masovy 

line pH tom vykonaly pohotovostni skupiny . rozvoj amaterskeho vysilani v NDR. 

GST kus prikladne prdce. Ve dne v noci po~ 

silovali bojove dety delnikit z berlinskych zd - • Soudruzi z oboru telefonnl techniky prode- 
vodii. Tak se stala ochrannd hranidnl zed\ ldua F v y cvik ve stavebnich druzstvech, jez 

vybudovarid v Berline, z jedne strany stUem komplelni vybavu pro postaveni a udrio - 

socialistickeho tabora a z druhe strany zdi vani nekolikd telefonnich linek. Vycvik dalno- 

narku militarismu . . P^ u Pjobiha v ddlnopisnych stfediscich, kde je 

Mnoho mladych sportovnich spojafd, kte- nekolik ddlnopisnych stroju. Protoze v techto 

rym se v GST dostalo predvojenske vychovy, sportovnich oborech je vycvik ukonden ji£ za 

se pHhldsilo k dobrovolne cestne sludbe v /i- J eden rok > pfechdzime dues ke komplexnlmu 

dove armdde a ostatnich ozbrojenych sloikdch . vycviku, colznamend, ze telefoniste a ddlnopis- 

Protoze unds v NDR do ledna 1962 nebyla cisejkoli te£vprovozusmaljmi radiostaniceml 

zavedena vseobecna brannd povinnost, venuje Pak jsou s to budovat kompletni'spojovaci site 

GST vycviku mladych dobrovolniku obzvldstni s pojttky telefonnimi, ddlnopisnymi a radio - 

pedi. Dostdvd se jim zde rozsdhlych technic - vymi. 

kjch a praktickych znalosti,prolote tnodeml Vyvrcholenlm sfiojovaciho vycviku bylo 
armada - jakou je t- nase lidovd armdda - L mUtrovitvi Mmecka ve spojovadm sportu, 

klade velke naroky na vedenl a zdatnost. uspofadane zaddtkem cervna 1961 v harckem 

Ceskoslovensky dtendr se ji£ moznd poza - . mestedku Blankenburgu . Bylo to dosud nej - 
stavil nad terminem ,,sportouni spojar GST <1 ; tezsi a nejtvrdsi zapoleni spojard. Vedle ra- 

prod ne radioamater, jak je to zvykem u Vds? distil, telefonistu a ddlnopiscu bojovali o mis- 

To je tak uvycmk.v, GS T v oboru spojovaciho trovskou cest take lovci lisky. Pri te pfilezi- 

sportu je veden oddelenS v techto specializadch tosti byl poprve uspofdddn detsky hon na lisku, 

- radiste, telefoniste , ddlnopisci . Souvisi to 'ehoz se zdcastnili pfedevsim pionyri . Jako 



Pri oslavdch patnactileteho vyroci trvdni socialistickeho Svazu nemecke mlddeze pracovala 
z Ber Una tato stanice se zvldstnl volackou DM8FDJ a opravdu se tesila velke pozor- 

nosti mladych lidi ' 



Tak vypada detsky prijimat pro lisku . Na 
dfevenem kfizi je navinuta anteha; ladici 
trimr, dioda a zdirky pro sluchatka jsou na 
" male pertinaxove destidcc 



Pri praktickych cvicenich v terenu se poulivd 
malych stanic FK1 o pfikonu asi 1 W 


prijimadu pouziualy jednoduchych rdmd pro 
80 m s diodovym detektorem*) 

Abychom podporili prdci na VKV, byla 
zrizena specidlni koncesni trida pro 2 m a 
70 cm, pro niz se nevyzaduji znalosti tele gra¬ 
pe. Tim se nam na techto pdsmech objevuje 
stale vice DM stanic. Zvldste aktivni jsou 
na VKV soudruzi z DM3 ML v Drdldanech 
a DM2ADJ v Possnecku. Pri Evropskem 
VKV-Contestu 1960 obsadila DM2ADJ 
druhe misto na 2 m v kategorii stanic ze std- 
leho QTH s 16 270 body. Dale se snazime,' 
aby byly.v pdsmu 10 m uvolneny urcite kmito- 
dty pro volne bezkoncesni vysilani . 

AmateH NDR pocetne obsazujl zdvody, 
vypisovane socialistickymi zememi. Specidlni 
druzstva se zucastnila viceboje v Polsku a 
honu na lisku v Moskve. Nejoblibenejsl zd- 
vod, vypisovany NDR,je o diplom SOP, po- 
fadany v Tydnu Baltickeho more. V roce 1961 
dostalo 458 amateru 'zdkladni vlajku SOP 
a 188 dodatkove vlajky. 

Velkou pedi venujeme dalsimu zdokonalo * 


*) Viz popis jednoduch^ho prijimaCe pro hon na 
Ii§ku od t£hoi aurora v sov£tsk£m dasopisu Radio 
t. 12 / 61 . 





odni pfistrojovi lechniky a technickemu vyba - 
vent Sice se stale objevuji polfie se special- 
nimi sou£astmi } ale iniciativa amateru se nedd i 
zabrzdit. Tak vyvinuli radioamatefi jiz pfede 
dvema lety tlacitkovou civkovou soupravu pro 
maly kraikovlnny superhet a stavebnici kratko- 
vlnneho otocneho kondenzatoru a zavedli vy- 
robu v mensim zdvode. Letos md.jit do vyroby 
souosy konektor a prizpusobovad. civka pro 
vysilac. Dalsl vyvojove prace probihaji v oborn 
SSB a bezdratoveho ddlnopisu. Pitne se zkou - 
md pouziti tranzistord pro amaterskou tech- 
niku. Zde ndm vsak stale jeste chybi tranzis- 
tory pro vyssi vykony a vyssi kmitocty. Cely 
kolektiv se zabyva vyvojem amaterskeho stan- 
dardniho , zarizeni. Pro tento ucel bude pH 
ustrednim radiokhibu NDR' zfizena specidlnl 
vyvojovd dilna. 

V roce 1962 nasadi sportovni spojafi NDR 
vie, aby ve vyeviku a zavodech dosahli novych 
uspechd. Vedi, ze dobra prace pri vyeviku zvy- 
suje obranyschopnost a pomdha delit zapado - 
nemeckemu revansismu a militarismu . Sportov¬ 
ni spojafi NDR take vedi, ze pH tom jim 
po boku stoji i verm pfatele ze socialistickych 
zemlj zejmena soudruzi ze Svazarmu. Proto 
pfeji radioamaterum Svazarmu rnnoho uspechd 
v jejich prdci a majl radost z kazdiho spojeni 
na KV a VKV, ktere pomaha upevnoval spo- 
Idnou drulbu . 

* * * 

Plany nasich v Prievidzi . * 

Clenovia kolektivu stanice OK3KHO 
v Prievidzi zhodnotili na svojej vyrocnej 
dlenskej schbdzi vysledky celorocnej pra¬ 
ce. Ndbelnik radioklubu inz. Cepick^ 
zdoraznil, ze boi splneny zdvazok v 100% 
yyrovnani clenskych prispevkov do II. 
sjazdu Svazarmu a v zfskavani dalSich 
blenov. Vysledkom su novozalozerid 
SDR na banickom a chemickom udilisti 
v Novakoch, na jedendsfrocnej strednej 
Skole v Prievidzi, v Chalmovej a inde. 
Kolektiv OK3KHO vzrdstol v porov- 
nani s minulym rokom na 40 clenov, 
z cohoj e 10 dievcati Najlepsie si pocinajb 
sudruzky Lydia Kdcerova a Mariena 
Nedeliakova, ktord obetavo vedu kurz 
RO pre zadiatocnikov. V letnom obdobl 
sbdruhovia previedli niekofko rozhlaso- 
v^ch spojovacich sluzieb, namontovali 
v rdznych obchodoch sdarivkovd osvet- 
lenie, co im pomohlo ziskat* na vlastn^ . 
beet ,v banke 11 500 Kcs. 2 tychto pro- 
striedkov si chcu zakupif agregat a 
meracie pristroje. Nedostatkom bolo, 2e 
sa stanica zucastnila len dvoch pretekov 
- sudruzka Nedeliakovd pretekov YL a 
sddruhovia Prekop a Sabo pretekov CQ. 
MIR. Neudast! na pdsmach bola zaprici- 
nend jednak prirodnou katastrofou 
vHandlovej, ktord si vyziadala vrcholnd 
vypatie sil opera terov, jednak premeS- 
kanim lehoty na obnovenie koncesnej 
listiny, na com ma podstatnu vinu byva- 
ly ZO sudruh Varga. Aby sa situacia ne- 
opakovala, uzniesli sa clenovia, ze kazdy. 
RO nadviaze 200 spojeni, kazdy PO a 
ZO po 100 spojeniach rocne. 

V plane cinnosti pre rok 1962 je stav- 
ba zariadenia na 145 MHz pre PD 1962, 
na ktorej podstatnd cast’ prevedu sudru- 
hovia Prekop a inz. Cepicky, sudruhovia 
Tadial aBaranovic postavia vysielac trie- 
dy B pre vsetky pasm’a v panelovej kon- 
§trukcii. Sdstavna pozornosf sa aj naefa- 
lej bude venovat' vyeviku brancov radis- 
tov, ktorych vedie nacelnik vycvikoveho 
strediska sudruh Tadial s cvicitelmi inz. 
Cepickym a Prekopom. Je len potrebn^, 
aby im OV Svazarmu a OVS v Prievi¬ 
dzi vychadzali vo vacsej miere v ustrety. 
Na zaver VOS bola zvoleria sedmiclennd 
rada klubu a dvojelenna revizna komisia 
na dele s nacelm'kom sudruhom Barano- 
vicom. Zdenko MednanskJ 



V odbornych dasopisech bylo nekoli- 
krdt uverejneno pouziti fotoreld pro 
mereni rychlosti vozidla i jina nejruz- 
nejsf pouziti. 

Vetsinou se podobnd probldmy fesi 
pomoci elektronkovych obvodu s po- 
uzitim vakuovych fotonek. V clanku je 
popsano zarizeni, kterd pouzivd vy- 
hradne polovodicovych prvku a proto 
ma celou radu. pfednosti. Je otresu- 
vzdornd, odpada zhaveni elektronek a 
napajeci zdroje, md malou vdhu a je 
pohotovd. 

Rychlost se meri podle doby, za kterou 
projede vozidlo po znamd draze. Mere- 
nd draha je vytydena dvema svdteln^mi 
paprsky. Jedouci vozidlo pri prujezdu 
protind postupne oba paprsky svetla, 
kterd pres fotoreld ovlddaji elektrickd 
stopky. 

* Blokovd schdma mdreni je. na obr. 1. 



Obr . 1 


Na obr. 2 je funkdni schdma celdho 
zarizeni, na kterdm je mozno vysvetlit 
funkei obvodu. 

Na jednom okraji vozovky jsoii posta- 
veny v urcitd vzdalenosti od sebe dva 
reflektory jako zdroje svetla. Proti re- 
flektorum jsou umistena ve vhodnd vysce 
tranzistorovd fotorele, propojend s ovla- 
daci skrinkou. V klidove poloze dopadd 
svetlo na obd fotoreld Fr x a Fr z a kon- 
takty jejich pracovnich rele jsou u prvni- 
ho fotoreld rozepnuty a u druhdho se- 
pnuty. Rele umistend v ovladacf skrin- 
ce, je pres kontakt u rele Fr x odpojeno od 



STOPKY 
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zdroje a jeho kontakty a x a a 2 jsou 
rozpojeny. 

Pri pr&jezdu* vozidla prvnim dsekem 
se zacloni paprsek svetla dopadajici na 
tranzistorovd fotoreld. To md za nasledek 
sepnuti kontaktu Fr x . Tim se uzavre 
okriih rele A 3 to se nabudi a sepne kon¬ 
takty a x a a 2 . Kontakt a 2 zapind elektric¬ 
kd stopky a kontakt a x udrzuje reld v na* 
buzendm stavu, i kdyi po prejeti vozidla 
fotoreld rozpoji kontakty Fr x . Pri pr&- 
jezdu vozidla koncem useku se zacloni 
paprsek dopadajici na Fr 8 . Tim se roz- 
poji kontakt reld A odpadne a celd zari- 
zeni se uvede do podatecniho stavu; 

Fotoreld (obr. 3) je v podstate tri- 
stupnovy tranzistorovy zesilovac, na 
jehoz vstupu je zapojena germaniovd 
fotodioda 11NP70. Fotodiodaje, umiste¬ 
na v ohnisku objektivu, kter^ soustre-. 
duje dopadajici sveteln^ paprsek. ? 

V kolektoru posledniho tranzistoru je 
zafazeno polarizovand reld T64A. Pri 
osvetleni. vytvdri germaniovd dioda 
pfedpeti pro prvni tranzistor, jehoz ko- 
lektorovy proud, tekouci. odporem R 2> 
zpiisobi kladnd piredpetf bdze druhdho 
tranzistoru (pnp). Kolektorovy -proud 
druhdho tranzistoru klesne na velmi 
malou hodnotu a tim dostane poslednl 
tranzistor velkd napeti na bazi, v nasem 
pripade asi 8 V. Kolektorovy proud 
otevrendho posledniho tranzistoru zp^- 
sobi pritazeni reld, kterd sVymi kontakty 
ovldda dalsi obvod. Pri zacloneni pa- 
prsku je predpeti, vytvorend germanio- 
. vou diodou, skoro nulovd, prvni tran¬ 
zistor se uzavre a stoupnutim’jeho ko- 
lektorovdho napeti se meni predpdti 
druhdho tranzistoru, kter^ se otevre. To 
md za nasledek uzavreni posledniho 
tranzistoru, reld odpadne a jeho kon¬ 
takty se rozepnou. Prepinad P x slouzi 
pro prepnuti pracovniho kontaktu foto¬ 
reld na indikadni zdrovku pro spravnd 
serizeni svetelndho paprsku. Na zarovku 
je privedeno * napeti z • kontaktu 2 . 
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V pripad£ zaclonenf objektivu zarovka 
zhasne a tim indikuje spravn^ serizeni 
paprsku. 

Oviadaci skrfnka slouzf pro napajeni 
fotorele, ovladani elektrickych stopek a 
ke kontrolni cinnosti cel^ho zarizeni. 
Schema a celkovy pohled je na ofcir. 4 a 5. 

V ovl&daci skrince je vestaven usmerno- 
vac v Graetzove zapojeni, osa zeny 
diodami 13NP70; vystupni napajeci 
napeti je asi 25 V. Krome napajecich 
obvodu je zde umisteno pracovni rele A, 
ktere svymi kontakty spina elektrick6 


stopky. Dale je skrfnka opatrena vypi- 
nacem site, zasuvkou pro pripojeni 
elektrickych stopek nebo jineho spotre- 
bice a kontrolnimi zarovkami. 

Zarizeni bylo vyzkouseno a pracuje 
spolehlive az do vzdalenosti zdroje 




(o vykonu 30 W) od fotoreU 50—80 m. 
Pouzita germaniova fotodioda 11NP70, 
jejiz nejvetsi citlivost lezi v oblasti vlno- 
vych d£lek infracerven&io zareni, umoz- 
nuje pouzit fotorele i v nepHznivych pro- 
vozech jako v mlze, kouri, v prachu atd. 
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Fr. Louda 


Pro merici pristroje; zvla§te takov£, 
ktere maji vykazovat urcitou presnost, 
jako pomocn6 vysilace, vinomery, must- 
ky atd. m k kruhova stupnice 6etn6 
prednosti. Hlavnf prednosti je, ze muze 
byt spojena'primo hrfdelem ovlada- 
neho prvky (kondenzatoru nebo poten- 
c.iometru), jehoz pohyb je *zpravidla 
otacivy, takze do prenosu krouticiho 
momentu, mezi ukazatel a ovladany 
prvek nejsou zanaseny rusiv£ vlivy, jako 
pruzenf tanek, jejich smrstbvdni vlhkem 
. nebo zmenou teploty, mrtv£ chody 
sroubovych posuvu atd. Jemna mecha- 
nika pouzfvd kruhovych stupnic u nej- 
presnejsfch pristroju v mnoha obm&iach 
[1]. V radiotechnice je obliben zpusob, 
kdy stupnice je upevnena pfimo na ovla- 
dacfm knofliku na panelu pristroje. Ode- 
£itanf hodnoty se d£je pod pruhlednym 
indexem, mnohdy dvouryskovym, aby 
bylo zabraneno paraiaxe, Prednost takto 
uspo?adan£ stupnice spociva v tom, ze 
muze byt cejchovana az po definitivni 
montdzi a vyzkousenf zarizeni, ani£ by 
bylo nutno je znovu rozebirat. Amater- 
sky vyrobeny Wheatstonuv mustek na 
prvni strane obalky nazorne ukazuje 
ten to zpusob provedeni. 

Odecitaci index je zpravidla zhotoven 
z umaplexu. Stupnice byva duralova 
nebo mosazna, matne 'niklovana nebo 
stribrena. Duralova stupnice se n£kdy 
pred rytim cerne eloxuje, takze rysky 
jsou potom stribrn^ na cern6m podklade. 



pripadne se vyplnujl svitici barvou, 
V ostatnich pripadech se vyplnujl ole* 
jovou barvou nebo barevnymi vosky. 
Nejvyhodnejsi je mosazna stupnice, 
niklovana. Ostatni materialy vzhledem 
k tomu, ze na panelu pristroje prijdou 
do styku se zapocenymi prsty, se brzy 
ohmataji a mohou pripadne korodovat, 
zvldste pri castejsim pouzivdni v nepriz- 
ni^m prostredi. 

Vlastni cejchovani stupnice provede- 
me po definitivni montazi pristroje, 
pricemz dbame vsech podminek sprav- 
neho provozu zarizeni, kter^ by mohly 
mit pozdeji vliv na presnost cejchovani, 
napr. teplota zarizeni a okoii, (zvlaste 
u pristrojus LC obvody), napeti site atd. 
Body cejchovani nakreslime ostrou tuz- 
kou nebo lepe jehlou na bok budouci 
stupnice, tj. na jeji vh\co vou plochu a 
opatrime alespon hrubymi ciselnymi 
udaji. Vzddlenost mezi dilky (interval 
stupnice) nevolime nikdy mensi' nez 
jeden milimetr. Hustejsi stupnice se 
spatne odecitaji. Pred cejchovanim na- 
treme obvod stupnice kryci vodovou 
belobou, aby byly cejchovaci body vy- 
raznejsi. 

Po uplnem ocejchovani pristoupime 
k vlasthimu ryti. Toto lze provost neko- 
lika zpusoby, napr. na pantografick6 
gravirce. Toto zarizeni je vsak velmi 
nakladnou zalezitosti, takze se uplne 
vymyka z amat(5rskeho pouziti. Krome 
toho i dobre nabrousena frezicka gra- 
yirky ryje rysky prilis sirok6 a to pro 
jemnejsi deleni nevyhovuje [2]. Jiny 
zpusob je provest stupnici rytecky [4], 


coz je zpusob velmi ndrocny a zavisly 
na zkusenostech‘a remeslnick^ rutine, 
takze vysledky jsou u amatera nevaln^. 
Nejvyhodnejsi zpfisob ryti lze provost 
na soustruhu, coz sice take vyzaduje* 
urcit^ zarizeni, a vsak soustruh v porov- 
nani napr. s gravirkou je jiste zarfzenim 
dostupnejsim. 

Postup je celkem prosty. Vyzaduje 
jen trochu opatrnosti a cviku. Na stroj 
nejsou kladeny zadne velk^ naroky. Lze 
pouzit jakykoliv soustruh na kov s kri- 
zovym suportem. Podminkou vsak je, 
aby tazn£ srouby suportu byly opatreny 
ciselnymi bubinky a pokud mozno byl 
suport vybaven tzv. malym pod&nym . 
suportem. 

Je nutno zhotovit ryci nuz. Vybrou- 
sime ho bud z ocele Poldi Radeco nebo 
Poldi Maximum, pripadne z obycejn<5 
nastrojove ,,stfibrn6“ oceli, kterou za- 
kalime a popustime na slamove zlutou 
barvu, Oceli Radeco a Maximum jsou 
dodAvany jiz v kalenem stavu. Ryci nuz 
na snimcich byl vybrousen z ulomen^ho 
vrtaku a upnut, protoze je valcovy, do 
nozov^ho drzaku. Nuz ob^kl^ho ctyr- 
hranneho profilu upneme primo do* no- 
zove hlavy tak, aby byl presne ve vysce 
hrotu. 

Ocejchovanou stupnici .upneme do 
univerzalky nebo pri vetsim prumeru na 
upinaci desku tak, aby by la* upnuta jen 
za cast valcoveho obvodu, tj. aby celisti 
nezakryvaly cejchovaci body. Vyhodn6 
je (dovoli-li tosila kotouce stupnice) na 
zadni strane vysoustruzit ze stredu osa- 
zeni a upnout pak stupnici zevnitr. Pri 







upinani nutno venovat zvysenoii peci 
hazivosti, zejm 6 na axialni. Nepatrn 6 
odchylky v axialnfm smeru znamenaji 
znatelne rozdily v sirce rysek, coz u ho- 
tov 6 stupnice vypada velmi nevzhledne. 
V pripade, ,ze se hazeni nepodan vy- 
rovnat, nebo u tenkych stupnic velk 6 ho 
prilmeru, kter 6 nejsou zcela rovinnd, je 
nutno‘h!oubku zaryti noze do materidlu 
kontrolovat bucf rucickovym „setino- 
vym“ indikatorem, nebo lepe a jedno- 
duseji nfzkovoltovou zkouseckou (zkrat- 
metrem),a to tak, ze nuz od suportu 
odisolujeme (upneme mezi podlozky 
z pertinaxu neb texgumoidu) a pripo- 
jime ke zkouse£ce. Druhy p61 zkousefeky/ 
spojime s kostrou soustruhu. Zkousecka 
nim pak indikuje okamzik, kdy se hrot 
note dotkne stupnice, aniz by se do ni 
hloubeji zaryl. Od tohoto bodu se pak 
jiz rfdime s dostatecnou presnosti cisel- 
nym bubinkem na pod61nem suportu. 

Hloubku rysek volime zpravidla 0,1 
az 0,3 mm. U nejpresnejsich stupnic, 
zvlaste tam, kde by se odecitani delo 
pod Iupou a hloubka rysky je tedy ne- 
patrna, se doporucuje tesne pred zapo- 
£etim ryti stupnici jiz upnutou jemn 6 
pfesoustruzit. Proto cejchovani prova- 
dime z boku stupnice. Po presoustruzeni 
povrch 'vzdy opracujeme nejjemnejsim 
smirkovym platnem („320“)nebo jeste 
radeji jemnejsim (vyssi cislo), namo£e- ' 
nym v oleji. 

Je-Ii na jednom kotou£i vyryto vice 
stupnic, umisfujeme je co nejblize 
k okraji kotouce, aby byly co nejdelsi, 
coz tak 6 umoznuje snadnejsi odecitdni. 
Delku rysek volime asi 3/2 intervaiu. 
Pri ruzn 6 deice intervaiu (napr. pri 
stupnicich nelinearnich, logaritmickych 
nebo exponencialnich) bereme za ziklad 
interval nejkratsf. Snazime se vyvarovat 
prilis dlouhych huste nakupenych rysek, 
protoze snadno zpusobuji chyby v ode- 
dtech. . ■ 

Pncny suport nastavime tak, aby hrot 
ryciho noze byl v rovine s okrajem stup¬ 



nice (na nemz je cejchovdni) a pod61- 
nym suportem nastavime nuz do tesn 6 
blizkosti kotouce. Pozor v5ak, aby se ho 
nedotykal, protoze by ho mohl poskrd- 
bat pri nataceni vretenem. Vreteno 
soustruhu s upnutou stupnici natocime 
tak, aby se prvni cejchovaci bod kryl 
s osou noze. Polohu kontrolujeme Iupou. 
' Po nastaveni, ktere provedeme vzdy co 
nejpecliveji, nebot? na nem z&visi pres- 
nost budouci stupnice, presuneme pric- 
nym suportem nuz do t 6 polohy, kde 
chceme mit vnitrni konce rysek a nasta¬ 
vime ciselny bubinek pridndho suportu 
na nulu. Pod61nym suportem nastavime 
hloubku rysky, jak jiz bylo uvedeno a 
posuvem pficn 6 ho suportu ze stredu 
k okraji ryjeme. D61ku rysky stanovime 
bubinkem pricn 6 ho suportu. Nejjedno- 
dussi je, volime-li d61ku rysek rovnu 
celym ota£kam klidky, takze ciselny bu¬ 
binek bude opet na nule. Po vyryti rysky 
vzdalime nuz ze zab£ru, pridnym su¬ 
portem presuneme opet k okraji kotouce, 
natocenim vretene nastavime dal Si cej¬ 
chovaci bod a celou operaci opakujeme.t 
Je samozrejm 6 , 2 e nula u prvni rysky 
na bubinku nastavena plati pro vsechny 
rysky ostatni, pokud maji stejnou d^lku. 
Pri posouvani suportu mi mo vlastni ryti 
nes'mime opomenout vyjizdet nozem ze 
ziberu. I ,zde plati prislovi: ,,Dvakrdt 
mer . . protoze *rysku jednou vyrytou 
jiz nikdo nevymaze. Netreba podotykat, 
ze nulov^ polohy pricn&io suportu je 
nutno „najizdet“ vjdy v jednom smeru 
otd£eni klicky, a to od stredu ke kraji, 
aby tazny sroub pricn^ho suportu byl 
vzdy v z&beru, cimz vy mezi me vliv 
mrtv 6 ho chodu, ktery zvla§te u starych 
stroj^i byva znacny. 

Po dokoncenf ryti sejmeme stupnici 
se soustruhu a ODatrne odstranime jehly 
vznikl£ rytim. Vzhledne napisy Ize pro¬ 
vost nekolika zpusoby. Bud pantogra- 
fickou gravirkou (o jejiz pouzitelnosti 
-pro amatory jsme jiz hovorifi), nebo 
leptinim [3], Ani ten to zpusob v§ak 
pine nevyhovuje, protoze je zdlouhavy, 
vyzaduje urcit 6 ho cviku a malou ne- 
opatrnosti lze znicit mnohahodinovou 
pfedchozi praci. 

Cislice na stupnicich, kter^ vidite na 
snimcich, byly razeny ocelovymi razidly 
do. kovu. Razidla lze koupit v kazd^m 
vetsim zelezarstvi a investice se vyplati. 
Vysku cislic a pismen volime stejnou, 
nejl^pe 2 az 3'mm. Nevyhodou zde je, 
ze lze ziskat jen cislice a pismena velke. 
abecedy. .Mala a recka abeceda,. po- 
trebna v radiotechnice (MHz, mA, H, 
O atd.), se nevyrabi. 

Aby ndpisy byly uhledne, nutno pro 
razeni pouzit pripravku, ktery razidlo 
udrzuje v zadan^ poloze. Jinak popisy 
cini dojem pruvodu o silvestrovske noci. 
Take nutno spravne odhadnout po- 
tfebn^ dder, aby vsechna pismena byla 
vyraiena stejne hluboko. Odpor ma¬ 
terial proti vnikani razniku je totiz 


u kazdeho pismene nebo-cisla odli§n^ 
podle plochy, kterou znak zabira. 

Rovinne nadpisy (protoze bok razidla 
je ctyrhranny) muzeme razit podle,sil- 
nejsiho pravitka. Vzdalenost mezi pis- 
meny udrzujeme" podle rysek na pra- 
vitku. Pro kruhove nadpisy *- a -tech 
bude.v nasem pripade vetsina - si zho- 
tovime jednoduchy pripravek. Je zobra- 
zen na snimcich. Je to kovovy hranol, 
v jehoz cele je drazka, do kterd lze ra¬ 
zidlo suvne nasadit. Boky drazky musi 
byt samozrejme kolm^ jak vuci sobe, tak 
i k ose pripravku. Hranol je prisroubo- 
van na stredici cep. Upinaci srouby pro- 
chazeji hranolem v podeinych drazkach, 
ktere umoznuji nastavit ruzny polomer 
razeni. Stredici cep bude pravdepo- 
dobne vetsinou kolik 006 mm (ob- 
vykly prumer hridelu u radiotechnic- 
kych soucasti). V pripade tvarove odli5- 
n^ch stupnic bude nutno zhotovit stre¬ 
dici cep individualne. 

Jako barvy pro vyplnovanf rysek a 
popisu je nejl^pe pouzit olejox^ych barev 
v tubachjpro akademick^ malire), kter^ 
ve velk^m vyberu odstiniLi lze koupit 
v odbornych zdvodech nebo vetsich pa- 
pirnictvich. Barvu naneseme drivkem 
nebo prstem a po v castecn 6 m oschnuti 
odstranime prebytek otrenim. Pro vy- 
plnovani lze tez pouzit tzv. sevcovskd 
smuly. Tu nanasime na ohrdtou stuj>- 
nici, aby do rysek dobre zatekla. 
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Navazujice na V&3 
dopis ze d ne 19.1.1962 
zn. 45/62 a k Vasi pri- 
pomlnce kSablonkam 
pro kresleni radio- 
technickych symbolCi 
Van^ muzimes rados- 
tl oznimit, ze nas za- 
yod v roce 1962zava- 
di jako novy vyrobek 
,,Elektro$at>)ony" podle navrhu s. inz. Tucka. 
Tyto elektrosablony jsou sestaveny v sadu 
o 4 kusech a vlozeny do polyethylenoveho 
obalu - saSku. S nejvetsf pravdepodobnosti 
se budou seriove vyrabet v II. ftvrtletj t. r, 
priCennzcelkovy roSni pozadavek je 4000 sad. 

JestS pro informaci uvadfme, ze tato sada 
sablonek vycerpava prakticky vsechny znaky 
slaboproude techniky pro zakresiovanf 
schematek a pri Jejl konstrukci bylo pri- 
hl6dnuto k CSN. 

KOH-I-NOOR tuzkarna L. & C. HARDT- 
MUTH n. p. zavod 05 - vyrobky z umdlych 
hmot. Dvorakova .17, C. Budejovice. 

Miroslav Tusl, vedoud vyroby 


V dotj£ vyjitl tohoto fiisla maji b^t v prodeji / 
stereofonni gramosasi vyroby ^DX Ziphona 
(Kcs 435,—) a cs. stereodesky (asi dvacet ti- 
tulu, o n£co drazSi nei monauralni desky 
dlouhohrajici) v prodejnS Domaci pot re by, 
Praha 2, Vdclavsk£ nam. 25, telefon 23 16 19* 
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OK3CU 


Podstata ultralinearneho zapojenia 
bola uz v nasej literature [1] popisand 
a preto o nom len kratko. 

Pojmom ultralinearneho zapojenia 
rozumieme spravidla zapojenie dvoch 
vykonovych elektrdniek (pentody, resp. 
svazkovd tetrody) v protitakte, ktorych 
tieniace mriezky su pripojen£ na od- 
bocku primdrneho vinutia vystupn&io 
transformdtora. Tak£to zapojenie ma 
zaujimav£ vlastnosti. Poshvanim odboc¬ 
ky pre g 2 dd sa nastavif pracovny rezim 
blizky triode (male skreslenie, mensf vy- 
kon), alebo blizky pentode (vafgf v^kon, 
ale i vacSie skreslenie). Vhodnym nasta- 
venim odbocky pre g t sa dd dosiahnuf 
pracovnych podmienok zapojenia, pri 
ktorych je vykon pribliZne rovnaky ako 
pri protitaktnom zapojerif pentdd a 
skresjenia dokonca mengieho ako pri 
pouziti tri6d. Meranim bolo zisten^, ze 
optimdlna poloha odbocky pre g 2 je asi 
43 % podtu zavitov od stredn^ho vyvodu 
primdrneho vinutia transformdtora. 

Ultralinedrne zapojenie md v$ak tiez 
jednu nevyhodu: pomerne-znacna zlo- 
£itosf vinutia vystupn^ho transformd¬ 
tora. Ak by totiz bolo vinutie zhotoven6 
beznym sposobom ako u protitaktnych 
stuphov, rriohlo by dojsf k rozkmitaniu 
koncov^ho stupha vlivom kapaeft a in- 
duktivnou vazbou medzi tieniacou 
mriezkou.jednej a anodou druhej elek- 
tronky, resp. naopak. Vznik a priciny 
spomenutych i .cfalsich druhov oscilacii 
podrobne rozoberd [1] a doporucujem, 
aby si ich kazdy zdujemca preStudoval. 
Z hvah tam uvedenych vyplyva nasle- 
dovne: 

1. induktivna vazba medzi g 2 a an6- 
dou tej istej elektrhnky musi byf tesnej- 
sia ako s anodou protirahlej elektronky 
a zatazou, 

2. velkost’ rozptylovych indukenosti 

a a 2 — gj 2 a velkosf kapacit anod 
a tieniacich mriezok voci zemi must byf 
to najmensia, 

3. vazba rozptylovymi kapacitami 
medzi anodou elektrdnky E x a tieniacou 
mrfezkou E 2 a naopak must byf do .naj¬ 
mensia. 

Splnenie vSetkych pozadovanych pod¬ 
mienok pri pouziti transform a torovych 
plechov tvaru El alebo M je pomerne 



Obr. 1 . Schema navinutej jednej cievky vy- 
stupneho transformdtora . 


nesnadne. Kecf sa i podari Skodlivd 
vplyvy, zapricihujuce vznik oscilacii, 
odstranif, je to za cenu zlozitosti vystup- 
ndho transformatora [1]. Vsetky vySsie 
uvedend poziadavky sa dajii priam 
idedlne splnif pri pouziti jadra tvaru 
,,C“. Naviac este pristupuje vyhoda na- 
prostej symetrie vystupndho transfor¬ 
mdtora, co je nespornou vyhodou pri 
protitaktnom zapojeni koncovdho stup¬ 
ha. 

Transformator je navinuty na dvoch 
rovnakych cievkach,.ktore sh vzajomne 
vhodne prepojend. Schema navinutej 
cievky je na obr. 1. Vzhladom k mini- 
mainym rozptylovym kapacitam medzi 
vinutiami protilahlych elektrhniek (vief 
bod 3), je.vyhodnd previesf vinutie po¬ 
dia obr. 2. Vzajomnd prepojenie oboch 
cievok je naznacend na obr. 3, kde pre 
vinutie cievok rovnakym zmyslom plati* 
oznacenie koncovazaciatkovvinuti, ako 
je uvedend. 

Poznamky k, podetndmu ndvrhu: 
Vzhladom k tomu, ie tieniace mriezky 
su pripojend na napatie, ktordho velkosf 
sa meni podia hrovne signalu, vznika 
tymto nf zaporna spatna vazba, ktord 
ma za nasledok znizenie primdmej im- 
pedancie v^stupndho transformatora asi 
o 20 % oproti bezndmu protitaktndmu 
zapojeniu. Velkosf jadra (prierez) je za- 
visla od prendsandho vykonu a dolndho 
medzndho kmitoctu. Na jadrach „C“ 
vychddza transformator'podstatne mensi 
ako na plechoch El alebo M (vdhova 
hspora asi 50 %) vzhladom k dobrym 
magnetickym vlastnostiam ,,C“ jadier. 

Priklad ndvrhu: ~ 

Vystupn^ transformator pre elektrdn- 
ky 2krdt EL84, ,,C (< jadro typ 16004 
/0,32 mm [2, 3] oznacene zltym bodom 
o priereze 20x15 mm. Impendancia 
cel^ho primaru zvolena - = 8 kO. 




Obr. 3 . Schema zapojenia celeho VT s ozna - 
cenim zaciatkou a koncov jednotUvych vinuti 
(plati pre rovnaky zmysel nautjania ). 


Pocet zavitov primaru (pre jednu ciev- 
ku) 3420 z drotu 0 0,15 mm. Odbocka 
pre g 2 na 1470 zavite od vyvodu, pripo- 
jen^ho na kladny p61 napajacieho zdro- 
ja. Po^et zavitov sekundaru (pre jednu 
cievku) - 86 z drotu 0 0,95 mm. 

Nameran£ hodnoty na transformd- 
tore: 

Indukcnosf primaru pri 25 V/l kHz - 
96 H. 

Vzajomna indukenost primaru a se¬ 
kundaru vztiahnute na primar - 26 mH. 

Vzajomna indukenosf a t — g z h ~ 

9,3 mH. 

Vzdjomna indukenosf a 2 — g t / 2 - 
9,3 mH. 

Vzajomnd indukCnostf oboch polovfc 
primaru - 24,4 mH. 

(Merane supra vou meracich pristrojov 
TESLA pre meranie velkych a malych 
indukdnosti: most malych indukenosti 
TESLA TM 382, most velkych induke¬ 
nosti TESLA TM 383, zdroj pevn^ho 
kmitoctu TESLA- TM 512, indikator 
nuly TESLA TM 622 a spojovaci panel 
TESLA TM 602.) , 

"Takto zhotoveny transformdtor bol 
pouzity v zosilnovaci osadenom elek- 
trdnkami 2krat 6CC41,2krat EL84 s vy- 
sledkami skutocrie velmi dobrymi. Kmi- 
toctova charakteristika 20—100 000 Hz 
rb 3 dB, skreslenie pri vykone 10 W - 
cca 2 %, pri vykone 6 W - cca 0,5 %. 
(Meran6 pristrojmi: presny tonovy ge¬ 
nerator TESLA BM 269, merac skres¬ 
lenia a pozadia TESLA BM 224.) 
V prevadzke su zosilnova^e stabiln£, 
bez parazitnych oscilacii; je pouziti 
totiz dvoch zosilnovacov,osadenych ako 
je vyssie uveden^, pre stereofonicku re- 
prod ukciu uz viac ako rok k uplnej spo- 
kojnosti. 
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Obr. 2 . Spdsob umiestnenia a vzdjomnej po- 
lohy primdrneho a sekunddrneho vinutia VT. 


Obr. 4. Celkovy vzhlad vystupneho transfor¬ 
mdtora najadre „C“. 









Inz. Miloi Ulrych 

Nevfhodou destickovych baterii typu 
5ID, pouzfvan^ch v tranzistorovych pri- 
jimaCich T60, je pomernC kratki iivot- 
nost, vysoka cena a i ta okolnost, ie 
nejsou obCas na trhu. 

Rez baterii typu Bateria 5ID je na 
obr. /I. Skladi se ze dvou sloupidi 
po §esti destickovych clincich. Oba 
jsou uvnitr spojeny paralelne. Vyvody 
jsou tvoreny dvema nezimennymi stis- 
kacimi knofliky s roztecl 12,7 mm. Tato 
destickovi baterie mi napeti 9 V a je 
urcena pro vybijeni proudem,do 10 mA 
pri celkovC kapacite 0,2 Ah. Kapacita 
je uvazovana pri prerusovanCm provozu 
po dobu 6 hodin denne pri vybijeni 
jmenovitym proudem. Rozmery jsou 
16x26x52 mm pri^vaze kolem 50 g. 

KonstruktCri tranzistorovych prlstro- 
jii musi mit vzdy na pameti hodnoty 
pouzitych zdroju. Pri prekracovini 
maximilni doporucenC hodnoty vybl- 
jeclho proudu totiz dochizi k velmi 
podstatnCmu zrychleni vybijeciho cyklu. 
a baterie se vybije v dobe podstatne 
kratgi. Tak je tomu i u pfijfmace T60 
(viz [10]). Nejlepsi nizor o'vybijeni 
baterie nam di vybijeci krivka pro urci- 
ty zatezovaci proud, kteri je uvedena 
v grafu na obr. 2. 2 grafu je mozno 
odeCist, ze pri odberu 10 mA se vybije* 
baterie na napeti 4,5 V, tj. polovicni, za 
20 hodin. Tranzistorovy prijlmaC T60 
vsak odeblri pri stredne hlasitCm pred- 
nesu pres 20 mA,*pfi pln£ hlasitosti 
odber presahuje 40 mA. To je jiz oprav- 
du mnoho na tento typ miniaturnl des- 
tickovC baterie. Je sice pravda, ze vy- 
robce udivi, ze baterie 51D snisi 
pomerne dobre zmeny zatizeni, prece 
jen vsak v bezndm provozu pfijlmace 
T60 se mi nepodarilo zajistit dostatecni 


Hoci transformatorovC jadra typu 
,,C“ nie su este bezne k dostaniu, nie su 
v amatCrskom svete celkom neznime 
(vid AR C. 11/1960, kde je v clinku 
ijVykonovy zesilovac 10 W bez vystup- 
niho transformatoru“ pouzite siefovCho 
transformatora s jadrom ,,C"). Dufame 
vsak, ze i tito nepriazniva situicia sa 
v kritkom case zlepsl a budeme si mocf 
amatCrsky zhotovit’ kvalitnC modern^ 
transform A tory. 

Literatura : 

[7] Co je ultralinedrnl zapojeni? AR 2/1959 
sir. 37. 

[2] Svozil: Vypofct napdjecich transfornid- 
tori 1 najddrech C, ST 8/1959 sir. 284. 
[3~\ Svozil:'Jeste transformdtory najddrech 
C, ST 2/1960 sir. 54. 



napajeni po delsi dobu nez 6 hodin. To 
je milo, protoze v torn to pripade hodina 
poslechu je -velmi draha; pri cene 
Kcs 6,50 za kus stoji provoz vice nez 
1 KCs za hodinu. A to je§te plati v tom 
pripade, ze prodejna mi cerstvou zisil- 
ku baterii. 

Dobijeni destickovych baterii 

. Nasi cteniri jiz byli nekolikrit infor- 
. moviiii o * moznosti dobijeni suchych 
clinku [1, 2, 3], Ovgem dobijeni destiC- 
kovych baterii je trochu obtiznejSl nez 
dobijeni monoclinkia. 

Kdy dobijet? 

Predpokladem pro moznost dobijeni 
je baterie pouze CastecnC vybitd, tj. 
napeti naprazdno nesmi byt niz§i nez 
1 V na jeden cldnek. DoporuCuji vsak 
dobijet baterii radCji jid drive, prakticky 
kazdy den pfes noc. Dobijeci proud 
musi byt volen tak, aby se neprehrivaly 
cldnky. Znamena to tedy, ze budeme 
dobijet proudem asi 0,5 mA ai 1 mA. 
Kontrola * dobijeciho proudu je vzdy 
nutna. Baterie se nesmi pozorovatelne 
ohfivat. 

Je samozrejmym predpokladem, ze 
ani jeden clanek baterie nesmi byt po§ko- 
zen mechanicky ti elektrochemicky. 
Nutnym pfedpokladem zddrnCho dobi¬ 
jeni je 'zachovala zinkovd elektroda, 
pokud mozno nezkorodovana. Tu je 
mozno zkontrolovat pouze po rozebrdnf 
baterie, kdy ji musime po§kodit. Ba- 
*terie, kterC se mi nepodarilo dobit, vy- 
kazovaly v^dy silnou korozi zinkovd 
elektrody. Napeti takovych baterii velmi 
rychle klesa i pri pouhCm zatizeni mefi- 
cim * pristrojem, jako je Avomet na 
rozsahu 12 V - kdy je baterie zatizena 
12 kD (proti povolenym 900 O). Dobijet 
takove baterie je pfectem zbytecne. 

Dobijeci zarizeni 

Schema je na obr. 3. Protoze potfe- 
bujeme zdroj stejnosmerneho napeti 
9 V, je nutno pred zapojenim zkontro¬ 
lovat maximalni napeti na usmerhovaci. 
Jelikoz potrebny proud je minimalnl, 
lze jako usmernovace pouzlt hrotove 
germaniovC diody, ktera mi dostatec- 
ne vysokC zavernC napeti. Za zdroj 
strldavCho proudu se hod! jakykoliv 
transformator i maldho vykonu - staci 
upraveny zvonkovy transformatorek ci 
nejaky vyprodejnlslt’ovy transfer mi tor, 
ktery mi vyvedeno zhavenl 12,6 V. *Do 
zdirek zapojime merici prlstroj, proud 
nastavujeme "potenciometrem. 



Jak dobijet? 

Pred dobijenim je nutnC zkontrolovat 
napeti baterie. Neuspech je pfedem 
zarucen, kdyz napeti baterie je nizsi ne4 
.6 V. Je-li to v poridku, je nutno nastavit 
nabljecl proud, jehoz hodnotu. volime 
asi 0,5 mA ai max. 1 mA. Po dobijeni, 
kterC zpravidla providime pfes noc, 
zkontrolujeme napCti baterie. V nekte- 
rych pripadech nim totii napCti pre- 
krocl i puvodni hodnotu 9 V. Doporu- 
cuji nechat baterii po dobiti nCkolik. 
hodin v klidu, aby nastalo vyrovnini 
chemickych pochodi. Ospech dobijeni 
neni v2dy zarufien. Je ai s jx>divem ; 
koiik baterii se nepodarilo* dobit am 
jednou; nekterC je mo£no dobijet nCkoli- 
krit, az patnietkrit. Podari-li se dosih- 
nout peti dobijeni, pak je moino spit na 
vavrinech. ■ . 

Pouziti nahradnfho zdroje 

Tranzistorovy prijlmaC T60 lze na- 
pijet ze dvou plochych baterii. Opatri- 
me je spojovaclm kablikem vhodnC 
dClky, na jehoz konec pripijlme kon- 
taktnl desticku z pouzitC vybitC mi¬ 
niaturni destidkovC baterie 5ID. Aby 
nedoglo ke zkratu uvnitr pristroje, je 
vhodni na zadni stranu kontaktCi i 
pfilepit destiCku z izoIaCni hmoty 
(novodur, umaplex), ve kterC treba 
skrabanlm vytvoHme driiky ,pro pri- 
vodni kablik. Nazorne je doplnCni 
tranzistorovCho^ pfijimaCe naznaceno 
na obr. 4. Tak ziskame opravdu kvalitni 
zdroj elektricki energie na dlouhou 
dobu. Plochy typ Bateria 310 je urCeri 
pro vybijeci proudy do 500 mA; zna- 
meni to tedy, vybijeni proudem 30 az 
40 mA nepretczuje baterii a ze mame 
zarucenu jejl dlouhodobou zivotnost. x 

Baterie je mozno umlstit do nejakC 
vhodnC krabicky bucf vedle sebe na 
plocho ci na §lrku. TakC m^izeme pouzit 
i jinCho typu baterii. Opus, lidovC 
druzstvo sedlirut, remeniru a brasnirCi 
Praha 1, Nirodni tf. 35 (tel. 223571) 
zhotovuje na zakazku rozsireni kozeni 
pouzdra na tranzistorovC prijlmaCe, . 



Obr. 3 . J^apojeni dobijeciho usmSrjfovate 
s molnosii regulace vystupniho napHi 


Obr. ' 1. Rez destibkovov baterii * 






Obr. 4. Doplnovaci zarizeni- k napdjeni 
tranzistoroveho prijimace Tesla 33 T60“ plo- 
chymi bateriemi 

tahze Ize baterie docela. pekne skryt 
(cena kolem Kcs 90,—). . 

Ploche baterie zajisti poslech na vice 
nez lOQho'din; pri cene 1,40 K£s na 
jednu baterii to znamend 2,8 hal^re za 
provoziii hodinu. Zde je tdz vysvetleni, 
proc modern! tranzistorov6 prijimace 
opousteji subminiaturni tvary, ktere 
znemoznuji dosahnout uspokojivych 
technickych i ekonomickych parametru. 

Zajimavd napdjeni tranzistoroveho 
pHjimace kabelkovdho provedeni bylo 
uverejneno -v' casopise Radio u. Fern- 
sehen. Tam doporucuji napdjeni z auto- 
mobilovd baterie 12 V - popisovand 
dprava je provddena na prijimaci RFT 
Sternchen, ktery zhruba odpoyida na- 
semu.pfijimaci T60. Ke snizeni napeti 
je pouzito odporoveho delice napeti 
podle zapojeni na obr. 5. Tuto tipravu 
jiste oceni majiteld tranzistorovych pri- 
v jimacu, ktefi jich chteji pouzit v auto- 
mobilu. * . . - - - . 
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Obr. 5 Napdjeni tranzistoroveho pHjimace 
• z autobaterie (podle [9]) 




V clanku je popsano jednoduche 
elektronickd zarizeni, umozhujici jed- 
norazovd i pravidelne opakovand auto¬ 
matic^ spousteni urditeho spinaciho 
programu. Navrzend zapojeni dovoluje 
vytvori t v urcitem casovdm oboru cel- 
kern, libovolny spinaci. program rozsi- 
renim pfivodniho zapojeni o'shodne ob- 
vody nebo ruznymi kombinacemi a vaz- 
bami pouzitych obvodft. 

Ucel a pouziti programoveho 
spina£e 

Popsand- zarizeni bylo navrzeno pro 
automatickd- intervalovd snimdni po- 
malych dejii na kinofilm. Konkrdtnd slo 
o snimdni slunecni korony fotografickou 
kamerou v pravidelnych intervalech a 
s predem nastavitelnym programem. 
Moznosti pouziti podobndho zarizeni 
y prilmyslovd elektronice, regulacni a 
automatizadni technice, fotografickd 
praxis chemii a jinych oborech je tolik, 
ze neni treba uvddet konkrdtni pripady 

Princip dinnosti 

Prepinatelnymi zdroji spoustecich im- 
pulsu (viz obr. 1 ) pro programovou 
jednotku 4 jsou multivibrdtor 1 a obvod 
pro jednordzovd rucni spousteni 2. Tva- 
rovaci obvod 3 upravuje pulsy z obvodu 
1 a impulsy z obvodu 2 na zadany tvar 
pro klidovdni jednostabilnich klopnych 
obvodu KO x a K0 2 a zamezuje zpetnd- 
mu pusobeni obvodu jednotky 4 na 
multivibrdtor. Klopnymi obvody jsou 
pak rizeny reldovd obvody RO t a R0 2 , 
kterd jsou mezi sebou vdzany tak^ aby 
vznikl zadany spinaci program a, b, m, 
n (obr. 4). 

Je-li napr. prepinad obvodu 1 a 2 
v dolni (nezakreslend) poloze, zpracuje 
tvarovaci obvod 3 jednorazovy impuls 
z obvodu 2 a oba klopnd obvody KO x 
a K0 2 se preklopi do nestabilniho re- 
zimu. KO x ovlada reld Rl l3 kterd spusti 
program a, zablokuje obvod 2 a pres 
ROi vytvori 1. cast programu n. Sou- 
casne spusti obvod K0 2 pres Rl 2 pro¬ 
gram b. K0 2 ma casovou' konstantu 
kratsi nez KO x a vrdti se tedy do stabil- 
niho.stavu drive. Pri tom Rl 2 spusti re- 


]dovy.obvod R0 2 , ktery vytvbfi program 
m; soucasne skonci program b. Jakmile 
skondi program m, danf viastnostmi 
obvodu.72 0 2 , vytvori RO t 2\ cast pro¬ 
gramu n. Nakonec se vrati KO y do kli- 
doveho stavu, odblokuje obvod 2 a za- 
konci program a. 

Technickd udaje 

Na hotovdm pristroji byly chronogra- 
fem zmereny ndsledujici hodnoty: 

Rozsahy opakovacich cas^i spouSte- 
cich pulsu: 

^ z ' i ir in iv v Vi vii viii 

10 20 30 45 60 90 120 180 ■ 

Presnost nastaveni: lepSi nez ±10 % 

Stabilita nastaven^ch £asii: ' . 

' v rozsahu I, IIj III - lep§i nez 1 % 
v rozsahu IV, V, VI - lepSi nez 2 % 
v rozsahu VII, VIII - lepsrnez 3 % 

3.2 Presnost programu: . 

a, b: lepsi nez 1,5 % 

m, n: lepsi nez 4'%- , * 

pri napajecim napeti 220 V ±2 %. 

* Podrobne zapojeni 

Zdroje spoustecich pulsu 

Elektronka E x (viz obr. 2) pracuje 
jako katodove vdzany multivibrdtor. 
Hodnoty odporu» R l ~R i jsou voleny 
tak, aby pomer dob, kdy je elektronka . 
v prvnim a v druh^m rezimu, t byl zhru¬ 
ba roven jedn^. Opakovaci kmitocet 
priblizne obd^lnikovych! pulsu je ovla- 
datelny hodnotami RC konstant • clenu 
Cu ± ^ 7 ? Cu ± 7 ?9 atd., kter 6 
jsou prepinatelne (7^). Vystupni pulsy 
se odebiraji z katodovdho odporu 7? 4 , 
a jsou dale zpracovany protiporucho- 
vym a tvarovacim clenem R & , C 2 , C 3 , R 25 , 
Gy 7^2 6 y Dochazi postupne k intcgraci, 
derivacr a odriznuti pulsu se zapornou 
polaritou. Je-li P t prepnut do horni 
(nezakreslene) polohy, lze ovladat o- 
kruhy elektronek E 2 a E 2 riicne tlacitkem 



b Tl , kterym se uzavre okruh reie K 
a sepne kontakt k. Do‘-tvarovaciho ob- 
m ' vodu se tak dostava jednorazovy kladny 
impuls — odvozeny z anodoveho napeti 
' delicem R 22 , R 22 — ktery je zpracovan 
n stejne jako pulsy z multivibratoru E x . 

.Programovajednotka 

° ' Programovou jednotku, tvoH kombi- 

nace jednostabilnich klopnych obvodCi 


Obr . 1 


(flip-flop)' s obvody reldovymi (RC). 
Volbou kombinaci, vazeb a parametru 






Tab. I. R x - TR 137 68k, R 2 - TR 102 M5, R z - TR 102 Ml ,, R 4 - TR 136 4k7 s R & - TR 135 Ml, R t , R s - WN 790 25 M22 y 
R ia , R n - WN 790 25 M47, R 14 , R 16 - WN 790 25 1M, R 1S , R 20 - WN 790 25 1M, R 7 - TR135 Ml, R 9 - TR 135 M47, Ru, 
R u - TR 135 M64, R lh - TR 135 1M, R l7 - TR 135 1M6 } R l9 - TR 135 2M, R n - TR 135 4M, R 22 - TR 102 M16 , R 29 - 


TR 102 40k s R 24 U TR 103 6k8, R 2i - TR 101 50k; R 2Q - TR 101 1M, R 21 , 
WN 694 01 80k, R 30 , R Z9 — TR 102 6k4, R S1 , R 37 - TR 103 20k, R 32 - 


»- TR 101 M32, R 2i 


t - TR 103 68k, i? 2 , 


TR 102 3 M, R zs - TR 102 1M, R 99 - TR 104 32k , 


R 40 - TR 103 16k, R 41 , R 42 - TR 102 400, C x - TC 477 8M, C 2 - TC 122 Ml; C 3 - TC 122 25k, C 4 , C 7 TC 122 Ik, C 6 , C 8 - 
TC 459 1M, C 6 , C 9 - TC 122 50k, C 10 - TC 511 32M, C u - TC 473 2x 4M, E 1 - 6CC41, E 2 , E s ~ 6CC42, G - 2NN40, A; B - 
reli 6s. telef. T 108 E 53760, M, N - rele cs. telef. T 108 E 52436, K - reWS. & H., 19D 9006-2B-2, P 1 - 8polohovf bin. pfepinat, 
P 2 - 2poloh. prepinac, TL~ tla6itko. - * 

Tab. II. R 13 R z , R z - TR 101 M2, R 4 - TR 612 3k2, R s - TR 202 200„R t - TR 103 20k, C x - TC 459 1M, C 2 , C 8 - TC 521 
1 16M, C 4 - TC 519 50M, Tr - sifovj transformdtor PN 66133, T x - tlumivka PN 65001, T 2 - tlumivka PN 66003, E x - 6Z31 , E r 
- 11TF25, S - selenov± usm. CKD T 1030 41 j 7 125 V/30 mA, P x - pojistka 150 mA, P 2 -pojistka 500 mA, P z - pojistka 30 mA, 
- 2p6l. sit. vyp., D - sign. doutnavka Tesla 6435 17R. 


jednotlivych obvodu lze sestavit i slozi- 
tejsi a celkem libovolnb programy, po- 
kud zadanb casovb konstanty releovych 
obvodu nevyjdou vetsi nez nekolik, 
maxim&lne nek^Uk desitek vterin^ a ca¬ 
sovb konstanty klopnych obvodu vetsi 
nez nekolik minut. 1 

Kladn^ spinad impuls z tvarovaciho 
obvodu (£ 26 ) je upraven do konecnbho 
tvaru derivacnimi cieny C 4 , R 2 7 a C 7 , 
R zz . V klidov^m provoznim stavu vedou 
prave syst^my katodove vazanych jed- 
nostabilnich klopnych obvodu E 2 a E z , 
kotvy relatek A a B jsou pHtazeny a 
kontakty a t , a 2 , a 2 , b u b 2 , 'm 1} m 2 , n jsou 
v zakreslen^ch polohach (obr. 2). Jak- 
mile prijde kladny impuls^ preklopi se 
E 2 a £"3 do nestabilniho rezimu (tj. vedou 
Iev 6 triodov^ systtay) a kotvy rel 6 A 
a B odpadnou. Kontakt a x prerusi obvod 
rel£ K a tim blokuje dalsi rucni spous- 
teni, a 2 sepne program a, pres a z , R 41 
a relb N se vybije kondenzator C 41 , pred- 
tim nabity pres R i0 . Tim se vytvori 1 . 
cdst programu n, jehoz dblka je zavisla 
na hodnotAch C n , R 4l , R 42 , £n (ss odpor 
vinuti citlivbho rele N), mechanick^ch 
vlastnostech a poloze reld, napeti na 
C u atd. Soucasne sepne b 2 program b, 
kontakt 5 1 prepne a pres i ? 39 se zacne 
nabijet kondenzator C 10 . Casovd kon- 
stanta C 8 , R Z8 je volena men§i nez C 5 , 
R 32 . Proto se vrdti E z do stabilniho re¬ 
zimu drive nez E 2 . Pri zpetnbm pre- 
klopeni E z vrdti se b 2 do puvodni polohy 
a C 10 se vybije pres citlivb relb M. Kon¬ 
takt m 1 vytvori pritom program m, pre- 
pnutim m 2 se soucasne zacne nabijet 

Uprostred obr. 3 A 
Dole obr. 4 ^ 
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spousC impuls ' 


kontakt: 



a-vystup 


b-vystup 

, . > 
m-vystup^ 


n-vyztup 


tC+5J ti+61 
t Cs] : 






C u pres D&ka programu je zde/ 
opet urcena hodnotami C, 0 , Rn,R* 9 apod. 
Jakmile kotva rel£ M odpadne, skoncf 
program m a vytvorf se 2 . cast programu 
», nebof se nynf vybfjf Cff pfes m a , R a , 
R Al a /2 n. Nakonec dojde k preklopenf 
E z do klidov^ho stavu, skon£f program 
a, odblokuje se obvod pro rucnf spfndnf 
(a, sepne) a kontakt a 3 prepne do polohy, 
kdy se Cu op£t nabfjf. 

Blizsf rozbor a v^po£ty multivibrd- 
toru a spouSt’ovych obvodii najde £tenif 
v knize: A. M. Bonc-Brujevi£,. PouSitf 
elektronek v experimentalnf fyzice, kap. 
18 a 2 °. 

V obr. 4 jsou zndzorn£ny jednotli v 6 
spfnacf prog;ramy ye spfnacim diagramu 
pro jednotliv£ kontakty tak, jak byly 
zmereny-na hotovem pnstroji. Ukolem 
spfnace bylo: 

v okamziku < 0 : a) uvolnit na okam^ik 
kulisu, definujid polohu optickeho 
hranolu (n), 

b) spustit motor, ktery pohdni optick^ 
hranol pies tfecf spojku (a), 
v okamziku f 0 + 2,1 vt.: 

spustit expozici kamery s moznostf 
maximdlnf expozi£ni doby 1 vt., po- 
sunout film (m), 
v okamziku t 0 4 - 3,2 vt.: 

a) vypnout magnet pro spouStenf 
expozice (m). 



Obr . 6. gapojeni pod kostrou 



b) uvolnit kulisu pro natocenf hranolu 
do puvodnf polohy (n), 

- v okamziku t 9 + 5,9 vt.: 

vypnout motor pro pohon opt. hra-. 
nolu (a), odblokovat obvod pro ruinf 
spouSteni. 

Zdrojovd fast 

K pops an 6 m u zarfzenf byl postaven 
stabilizovany zdroj, jehoz zapojenf je na 
sch&natu (obr. 3). Spfnacf doby jednot- 
liv^ch obvodii jsou zdvisle na napdje- 
cich napetich. Bylo rovnez nutno stabi- 
lizovat sit', aby byly dosaieny hodnoty, 
uvedeni v technickych lidajfch. 

Zdroj napetf pro releov£ obvody tvorf 
selenovy m&stek S s filtracnfm filenem 
Ta, C 4 . Cely zdroj byl vestaven do ji- 
neho panelu, propojeny pfes listov 6 ko- 
nektory. Hodnoty soucastek, pouzit 6 
elektronky a elektricks prvky jsou uve- 
deny v tab. II. 

Mechanicke provedenf 

Bo mechanick 6 strdnce a co do zapo- 
jovacf techniky je programovy spfnac 
velmi nendrocnymzanzenfm. Mechanic- 
ka koncepce bude zaviset na ticelu po-. 
uzitf, jinak je celkem libovolna. Po- 
psane zarizenf bylo spolu s jinymi prf- 
stroji vesta veno'do panelov^ jednotky. 
Fotografie ukazuje pohled na celnf 
desku. Jsou zretelnd svetla pro kon- 
trolu spfnacfho programu, vypfnac 
zdroje, vlevo dole tlacftko 77 pro rucnf 
spoustenf (rucnf spoustenf je navfc ovla- 
dano dalkove dal§xm tladtkem), ddle 
prepfnac a prepfnac P 2 . Dalsf prvky 
slouzf u piivodnfho.pffstroje ke kontrole 
obvodu pri poru§e. Tato kontrola je 
* pro bezne ucely zbytecnd, pomdze v§ak 
tam, kde jde o zanzenf slozitejsf. Uspo- 
radanf soucastf je zrejme z obr. 5. .Kryt 
reldtek je sejmut. Pohled pod kostru 
je^na obr. 6 . Potenciometry R i9 a R Zi 
pro serfzenf pracovnfcH podmfnek klop- 
nych obvodii jsou prfstupn^ shora; sada 
potenciometru pro presn£ nastavovdnf 
casu je umistena v blfzkosti prepfnace P v 

Uvedeni do provozu a serfzenf 

Po kontrole zapojenf a uvedeni zdroje 
do provozu odpojfme C 4 a C 7 od odporu 
\Rt 6 ; R S9 a /? 36 nastavfme tak, aby kotvy 
relatek A a B byly pritazeny. Celkov^ 
proud elektronkou E t .( E t ) bude pri tom 
asi -8 mA. Odporem o ,hodnote kolem 
. 1 MQ, na ktery je proti zemi'pripojen 
- kladny pol monocldnku, se dotkneme 
postupne mnzek levych triodovych sy- 
stdmu E 2 a E z . Pri doteku m£ obvod 
preskocit do nestabilnfho rezimu, pri 
kter^m potece celkovy anodovy proud 
kolem 1,5 mA. Stav obvodu .milzeme 
tak 6 kontrolovat pfipojenfm elektronko- 


v6ho voltmetru na katodovy odpor R i9 
(R 3 a). Najdeme si pak polohu bezce 
pri kter^ klopn^ obvody bez- 
petnd fungujf. Pak prekontrolujeme po-. 
mocf stopek nebo zapisovace 6asov^ 
konstanty a podle potfeby pozmemme 
hodnoty R m a R Z8 experimentalne tak 
dlouho, az budou easy presnd. Pripo- 
jfme dale C A a C 7 , zkontrolujeme cinnost 
rucnf ho spousteni. Send \ me pi esne casy 
multivibratoru (elektronkovy voltmetr 
na R a ). Po serfzenf miiltivibritoru pfe- 
pneme P 2 do dolnf (zakreslen6) polohy 
a zkontrolujeme cinnost automatick^ho 
spoustenf. Pri prflis malem anodovdm 
napetf se mdze stat, ze amplituda spou§- 
teefeh impulse nebude dostateend pro 
spoustenf klopnych obvodii. Nakonec 
prekontrolujeme easy releovych obvodii. 
Pripadn^ serfzenf je velmi jednoduch^r 
stacf menit kapacity kondenzatorii C 10 
aC„, po pripade zapojovat do releovych 
obvodii s^riov^ nebo paralelnf odpory, 
pokud je citlivost rel£ dostatefna. Od¬ 
por R Z9 rnusf mft takovou hodnotu, aby 
Casovi konstanta t = R z9 . C 10 byla 
aspon 2 X menSf nez £as, po ktery je 
kontakt b x prepnut na pravou stranu. 
To platf obdobne i pro R iQ . Pri v^m£n£ 
elektronky E x je nutno znovu sefizovat 
6asy (R t -J- R ^); pri v^men6 .Ej'nebo E z 
se nastavujf sprdvn^ pracovnf podmfnky 
pomocf R i9 nebo /? 36 , po pripade je tak6 
tfeba ponekud pozmenit R 32 a /? 38 , aby 
byl zachovan pilvodnf program. Cin¬ 
nost techto obvodii je totiz do jist£ mfry 
zavisla na parametrech elektronek. 
Vynechdme-li kondenzatory C 6 a C 9 , 
muze dojft k' nestabilitim nebo samo- 
volndmu preklapenf klopnych obvodii 
pri nahodnych indukovanfeh impul- 
sech. Spfnajf-Ii se v^tsf proudy, je ne- 
zbytne nutno zapojit mezi kontakty atf * 
m a n zhdseef RC- cleny. Podle spf- 
naefeh prouduse pohybujf hodnoty od¬ 
poru mezi 50-r 500 D, kondenzator^ 
pak mezi 0,05 -r- 0,5 (jlF. 

Cel6 zarizenf je tak jednoduch6, ze. 
lze obvody snadno kombinovat pro vel- 
, mi ruznorod^ vicely. 

*■ * * '*■ 

Absolvent! Prflmyslov6 5koly elektro- 
technick^ v Praze 2, Je£na ul. 

Rok 1962 je rokem pam&tn£ho v^roci pri- 
* mysloveho skolstvl. V *eto£nim roce budou 
problhat oslavy pod n&zvem ,,125 let prumys- 
lov6ho Skolstvi". SouC&sti techto oslav, o nichi 
bli£§i informace teprve projdou tiskem, bu¬ 
dou i nekterS akce jednotlivych pnimyslov^ch 
Skol. PrAmyslovS Skola elektrotechnickS 
v Praze 2, Je£n4 ul., uspof&d& mimo fine 1 vtf- 
stavu v budovS skoly. Tato v^stava bude v£no- 
vdna vyvoji sdelovaci elektrotechniky na na§i 
skole. Pro zajist£nl bohate ndplne vystavy ia- 
dd feditelstvi P§E v Je6nc ul. vSechny ab- 
solventy denniho, veiSerniho, ddlkoveho i ex- 
terniho studia o zapdjfieni nekterych expondtft 
pro tuto v^stavu. Jde o samostatnd tecbnicke 
prdee absolvemfl, o publika£ni prdee, foto¬ 
grafie z doby studia, maturitnf tabla apod. 
Sd£leni o expondtech, kterd mu^ete zapujiit, 
zaslete laskave co nejdrive'na adresu: Stredni 
prumyslovd ikola elektrotechnicka, Praha 2, 
Jetnd ul. 30, s pozndmkou „organizacni v^bor 
vystavy**. 

* * * 

"V ildnku maiych i, velkych^tranzistoriiVS 

AR 1/62, si ve schdmatu na obr. 2 laskave dopldte 
spoj od + C x naboru ke kladndmu vyvodu vn^jSiho 
mdridla. Vestav£n6 mfcfidlo M m6 nahore zfiporny, 
dole kladny pdi 



Jaky md byt dalsi rozvoj na§{ televizni 
pfenosov6 sit£? V CSSR budou vybu- 
dovdna pouze dve velka studia, v Praze 
a Bme. Pokud budou budovdna studia 
v dalSich mestech, jsou uriena jako 
zdroje kratsich program^ a budou tdz 
spojena s prenosovou sftf. Spojeni ve 
slovenskych krajich bude do dvou let 
vybaveno jakostnim prenosovym syst£- 
mem soucasnS s pficnym spojem mezi 
Polskou a Macfarskou lidovou republi- 
kou pfes Bratislavu a Ostravu. 

Do konce r. 1962 bude dano do pro- 
vozu spojeni Moskva—Varsava—Praha 
—Berlin po souos&n kabelu. Pro vy- 
stavbu magistralnich trati, se kterymi 
se pocita v siti Intervize, bude pou£ito 
sovetskeho radioreldov^ho syst^mu R 600 
- Vesna. V plnem vyuziti dovoli sou- 
6asn^ pfenos tn televiznich poradfi, ne- 
kolika jakostnich kandlu pro FM roz- 
hl as nebo nekolika set telefonnichhovo- 
ru. Rel£ov£ stanice jsou umisteny v ty- 
pizovanych betonovych vezich. Stanice 
pracuji vetsinou bez obsluhy, jsou ddl- 
kove napdjeny, ovlddany a kontrolo- 
vdny. ' 

Presto, 2e vystavba televiznich spojfi 
je velmi nakladna, projevi se jeji eko- 
nomicky prinos mj. tim, ze vymcnou 
por*adu mezi vysilaci klesaji ndklady 
na provoz studii, honorare umelcu * a 
platy technick^ho personalu.- * C, 

* ** 

Dalkove ovladani prijima£e 

pnpadne jinych-spotfebicd z nizn^ch 
mist, je umozneno jednoduchym zafi- 
zenim, kter£ je schematicky zndzorneno 
na obrdzku. 

Jsou-li kontakty prepinace V v poloze 
1, je zasuvka Z propojena primo na sve- 
telnou sit? (ddlkovy spinad odpojen). 
V poloze 2jesp(naczapnut a zasuvka pri- 
pojena na spinaci kontakty reld A. Stisk- 
nutfm libovoln^ho tlacitka je sifov£ na- 
petf dp zasuvky pripojeno, na dal§i stisk- 
nuti odpojeno - cyklus se neustale opaku- 

je. 

Doteky reld A a B jsou kresleny v klidovd 
poloze (rel£ jsou odpadla). K zarizeni 
miizeme pripojit libovoln^ mnozstvi tla- 
citek, ktere v mistnosti vhodne roz- 
mistime. 

Do zdsuvky Z mohou byt pripojeny spo- 
tfebi£e do 850 W. 

ZaHzeni muze byt trvale zapnuto, nebof 
jeho prikon je zanedbatelny. 


VetSf dosah fonle 


PHkonu vysila£e pri 
fonick&n provozu Ize - R 1 p ^ 
16pe vyuzit pro zvysenl 1 [] f 

^komunikacni ucinnos- V AMif&u 

ti“, jestlize se omezi _ _ f 

Spidky nfzkofrekvencni- < 

hosignAlu. Pakjemoz- I 

no zbytkem, ktery v§ak "p r 

nese podstatnou£ast in- 12v j 

formace, mnohem l£pe -*- 

promodulovat vysoko- 
frekvencni nosnou bez nebezpeci pfe- 
modulovdni a dostat vet§i vykon do 
postrannfch pisem. . 

Prost^ odfezavim by vSak nesplnilo 
ii£el, protoze pravouhM priibehy dm 
vznikle by zpusobily nezAdouci rozsi- 
renf postrannich pasem (obdoba tele- 
grafnfch kliksfi). Za omezova£ se proto 
zarazuje hornofrekven£ni zddrz s mez- 
nim kmitoctem asi 3200 Hz^, kterd po- 
tla£f vySsz harmonick6. 

Na obr. 1 je zapojeni upraven^ pro 
uhlfkov^ mikrofon. Mikrofon je napajen 
emitorovym proudem. Zesileny signdl 
omezuje Zenerova dioda asi na urovni 
4,7 V. Ndsleduje zm(n£n^ filtr a za nfm 
emitorovy sledovac pro nizkoimpedan£- 
ni pripojeni. 



metodu zji§t£nl koeficientu jadra por * 
mocf GDO. 

Po£et zdvitA z je dm£rny druh6 odmoc-\ 
nine indukdnosti L, tudid 

- . •* ~ yr ■ (i) 

Dosadime-li koeficient K, jeho^ hodnota 
zavisi na tvaru a kvalite jadra, dostane- 
N me tvar 

z = K.yr ( 2 ) 

MA-.i (3) 

Tuto rovnici. muzeme pouzit teprve 
tehdy, zndme-li z a induk£nost ]/ L. 
Chybejici yZTzjisdme snadno. Na cfvko- 
vou kostri£ku navineme urcit^ po£et 
zdvitu. Jadro zasroubujeme asi do po-; 
loviny. K zhotoven£ dvce pripojime 
paralelng keramicky nebo slidovy kon- 
denzator s co nejmensi toleranci. Pocet 
zavit^i a kapacita kondenzdtoru jsou 
libovolnd Pomoci GDO zjistfme rezo- 
nanci obvodu. A nyni pouiijeme Thomp¬ 
son^ v vzorec: 


Obr . 2 ■ 


f 160 

yc.yr 

po 6prave 


[MHz; pF, |xH] 


Pri pouzitf krystalov^ho, dynamickeho 
apod, mikrofonu, kter^ ddvd signdl 
o nizk^ amplitude, je vhodnd pouzit 
variace podle obr. 2 s dvoustupnovym 
zesilovadem. 
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Zjistenf koeficientu neznimeho jadra 
pomoci GDO 

Casto je treba navinout civku na 
prachov<§ nebo feritov^ jadro nezndmd 
kvality. DL7HZ popisuje jednoduchou 


yr= yl - .- [t^H; MHz, pF] (5) 

Obe hodnoty pravd strany rovnice' 
zndme (/ je namereny kmito£et GDO 
a C je kapacita pripojen£ho kondenzd- 
toru v pF), takze snadno vypocteme )/L* 
Vypoctenou ]/L dosadime do rovnice 
(3) a vypo£et koeficientu je hotov. Nyni, 
jemozno vinout civky riznych induk£- 
nosti s pouzitim rovnice (2). 

PrikJad: Na neznamd jadro navineme 
25 z a pripojime paralelnf kapacitu 
25 pF. Namefena rezonance 6,4 MHz, 



TR — transformdtor 
220/24 V - 
150 mAy 
jddro typu EI 
25x 25 mm; 
mnuti 1: 1520 
zdvitH - la- 
kovanj drdt 

Cu 0,1 mm ; 
vinuti II: 180 
z&vitd, — la~ 
kovany drdt 

Cu 0,3 
— 0,4 mm; 

' jednotlive 
vrstiy prokld- 
ddme konden- 
zdtorovym 
papirem . 

Mezi vinuti I. 


- liana vinuti II navineme nekolik zdvitH leskli lebenky. U-dvoucestnJ usmerrioval germaniove 
diody 15NP70 (3NP70, 13NP70), kladnj pol je u techto diod na upeimovacim sroubku. 
A, B-rele RP100/24 V ss. V-pdckovy dvoupolovy phpinat220 V/4 A. Z~zdsuvka 220 V . 
P-pojistka 0,1 A . 


Dosazenim do rovnice (5) dostaneme 
hodnotu 1 : 

i/- 160 . > 

~ 6,4 . y25 

Z rovnice (3) vypo£teme koef. 

jr=^= -^- = 5 
\l 5 

Drobnd nepresnosti merenf a v^poctu 
snadno vykompenzujeme jadrem. 

OK1XM 


Zlepsenl stability u prijimaie 
„Tesla Lambda** 

Stabilitu kazd^ho pHjima£e-super- 
hetu lircuje'hlavne elektrickd a mecha- 
nickd stdlost pomocn^ch oscildtorii, ze- 
jmdna laditelnych v prvnim smesovaci. 






Ve snaze zlepsit tuto stabilitu u pri- 
jfmacu typu „Tesla-Lambda ff provedl 
jsem upravu v zapojeni pomocndho osci- 
ldtoru u prvdho. smesovanf, elektronka 
.. E 9 -6F31. 

Uvedend elektronka pracuje v trio- 
do v6m zapojeni, stinici i brzdici mrizka- 
a bohuzel i stineni celdho systdmu umfs- 
tend uvnitr a zde spojend s g % - jsou pri- 
pojeny k „tepld“ anode, a zde je *„ka- 
men urazu ff . 

Pohybem stiniciho krytu (prepfnanf 
rozsahft apod.) ,u elektronky E 9 mdnf se 
kapacita C a t a tato zmena znacne ovliv- 
fiuje nastaveny kmitocet. 

Odpojil jsem proto -f- stindni od 
anody a spojil je s katodou. Stabilita se 
znadne zlepsila. PHjfmad zustal podle 
ocekdvanf rozladen; proto jsem si pred 
dipravou naladil a zapsal kmitocty zna- 
mych stanic, a to na nekolika rozsazich 
(je dobrd pouzit kalibrdtoru - neni to 
vsak nut’nd): Doladeni je pomernejedno- 
duchd; pootocenim C u doladime vSe- 
chny rozsahy soucasnd. C u je hrnickovy 
a umistdn na ladicim kondenzatoru 
u ladiciho kotoude. 

Prakticky postup pH uprave: 

Prijfmac vyjmeme ze skHne a sejmeme 
kryt ladiciho kondenzatoru. Dokonale si 
prohlddneme zapojeni E fl , pro lepsi pH- 
stup odpajfme jednim koncem C 8 -f-/? 8 
a pak prerusime pHvod na g 3 . Toto uvol-' 
nend pero nbjimky propojime na ka- 
todu. Zapojfme C 8 +/? 6 , nasadime zpet 
kryt kondenzatoru a prijimad opet na- 
■ihavime. Po radnem ^nazhaveni (cca 
30 minut) doladime puvodni cejcho- 
vdni. 


_ Jaky je trend ve vyvoji tran¬ 
zistoru? Odhaduje se, 2e mesidne 
, vyjde z laboratoH vsech vyrobcdi 
vice nez 50 novych typu pod¬ 
's statne modernejsich a vykon- 

v ndjsich tranzistoru. Ve srovnani 

]—y*4 s rokem 1955, kdy byl dokoncen 
j rukopis Prehledu elektronek, jen 

/ samotny ndrodni podnik TESLA 

ROZNOV vyrdbi v letosnim ro- 

_ ce 42 ruznych typu tranzistoru 

a ve vyvoji se pripravuji dal si. 

Presto, ze jednotlivd typy tran- 
"| zistoru se navzajem odlisuji, lze 
- az na maid vyjimky tdmer vsech- 
ny stars! typy nahradit novymi vyrob- 
ky, i kdyz das to ne tuzemskymi. Nekdy 
je k tomu zapotrebi. malych elektrickych 
uprav obvodu,jindy je nahrada mozni, 
primo. 

Zesilovac se symetrickym vystupem 
k male mu osciloskopu 

Jednoduch^ dvoustupnov^ vertik&lni’ 
zesilovac se symetrickym vystupem ma- 
ldho tovarnfho osciloskopu je na obrdz- 
ku. Je osazen modernimi a beznymi no- 
valovymi elektronkami ECC8I a EF80. 
Kmitoctovy rozsah je od 3 Hz do 
150 kHz. Pozorovand . napeti max. 
100 V e r se privede na zdirky 1 a 2. 
Potenciometrem P x se nastavi velikost 
obr&zku na stinitku obrazovky. VstupnL 
kapacita je 35 pF. Pomoci delide R Y a P x 
na zdirce 3 se muze pozorovat napdtf 
az 400 ’Vet (tak, velikd napdti, zde ale 
symetrickd, se muze’ pfivdst primo na 
vychylovaci destidky ( obrazovky). Na 
zdifce 3 je vstupnf kapacita 6 pF. Maly 
dolacfovaci kondenzdtor C\ kompenzuje 
ddlid pro „§irokopdsmovy ff prenos kmi- 
todtfi v rozsahu zesilovade. (Nejldpe se 
nastavi pomoci obddlnik'ovdho nebo pi- 
lovitdho napeti o kmitoctu kolem 
50 kHz.) Ide^lni stav ovsem nastdvA 
v pripadd, kdyz je bdzec potenciometru 
v nejhorej§i poloze! Predzesilovaci 
elektronka, sirokopismovd EF80, md 
do katodovdho obvodu zavedenu udin- 
nou zpetnou vazbu, ktera vhodne upra- 
vuje kmitoctovy 1 prubeh. Dvojitd trioda’ 
ECC81' pracuje jako koncovy zesilovad 


napeti se’ symetrickym vystupem. Pro- 
toze na jejim spoledndm katodovdm od- 
poru vznikd vetsi predpeti nez je 
treba, dostavaji obe mrizky kladnd 
protinapeti z ddlice a (ktery je 
v pomdru 1 : 10) a tak maji sprivnd 
nastaven svuj pracovni bod. Ten to zpu- 
sob je znam z VKV zesilovad techniky. 
Zarucuje vysokou provozni stabilitu 
zesilovacu. Druhy (spodni) systdm 
ECC81 je buzen katodovym obvodem. 
Kondenzator C 4 v privodu mrizky zkra- 
tuje strfdavd napeti. Symetrickd vystup- 
ni napeti je vedeno pres oddelovaci 
kondenzatory C 2 a C 3 na vertikdlnf vy¬ 
chylovaci destidky obrazovky DG7-5 
(zhruba odpovidi typu 7QR20, ma ale 
o ndco horsi vychylovaci citlivost). Pri 
kmitoctu 1 kHz je vychylovaci citlivost 
zesilovace 56 mV/cm. Stejndho druhdho 
zesilovace je pouzito i pro horizontalnf 
vychylov^ni. Je buzen pilovitym nape- 
tim z generatoru dasovd zakladny, pri- 
padne jinym mericim srovnavacim na- 
petim. 

Osciloskop PHILIPS GM5655j03 B. 


K regulaci svafeciho proudu u odpo- 
rovych svarecek pouiiva §vycarski 
firma Brown Boveri rizenych kremiko- 
vych usmernovacu. Bylo dosazeno vel- 
kych uspor prostoru i vdhy. Gely ovld- 
daci pristroj je konstruovan technikou 
plosnych spojii. (Bylo td^ vystavovano na 
veletrhu v Brne 1961.) Af. U. 


Pracovnici Elektrotechnickd labora- 
tore SAV v Bratislave soudruzi Hldsniki 
Mefinsky a Schilder maji patentovanou 
novou dpravu sond na mdfeni magnetic- 
kdho pole v nekolika smerech na prin- 
cipu Hallova jevu. Jejich objevy umoz- 
nuji merit intenzitu magnetickych t poli 
ve dvou nebo trech slozk&ch vektoru 
magnetickd indukce. 

Lit.; Gs . patenty L 94189 a 99862 ' 

M. U. 


Tento zIep5ovaci namdt byl prezkou- 
5en VI3ST A. S. Popova a doporuden. 

Vite, kolik typu tranzistoru existuje? 

Presnd cislo v soucasnd dobd ovsem 
neznd nikdo. Odhaduje se, ze na celdm 
svetd je asi 3500 rflznych typd> tranzi¬ 
storu, kterd vyrabi asi 150 ruznych vy- 
robcu (pripadne prekupniku prodavd 
pod vlastnim oznacenim). Ve zhamdm 
Prehledu elektronek od autoru Brudny- 
Poustky, ktery byl vydan vroce 1956, bylo 
publikovano pouze 44 typu tranzistoru. 
Americka publikace D.A.T.A.’S Tran¬ 
sistor Characteristics Tabulation vcetne 
dodatku, ktery obsahuje udaje tranzi¬ 
storu vyrabenych az do konce roku 
1959, obsahuje jiz 1721-ruznych typu 
tranzistoru. Pripravovana ceska publi¬ 
kace SNTL Pfehled elektronek - ■ Do- 
da tek, ktera obsahuje tidaje tranzistorci 
vyrabenych az do konce roku 1960, 
zahrnuje velmi podrobne udaje jiz 2385 
ruznych typii tranzistoru. Publikaci 
zpracoval V. Striz, a to na zaklade do- 
stupnd zahranicni iiremni literatury 
a zcela jiste nemuze proto obsahnout 
lidaje vseGh vyrobcu, na nez se vetsinou 
vztahuje zakaz vyvozu. • 
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vystupnf vodlvost 



zpStny prevodovy odpor 




J Hospodarnost provozu prijimaCe, 
osazeneho tranzistory, 

zAvisi v prvd fade na volbe napajecich 
baterii. Jejich typ je treba volit jako 
kompromis mezi rozmery a provoznimi 
n&klady. Z tabulky podle Casopisu 
Funk Technik 2/61 je zrejme, ze pro 
vysokd provozni naklady budou mini- 
aturni devitivoltovd baterie .pouzivdny 
jen u kapesnich pfijimacu, kde to je 
nezbytne nutria. U strednlch pfijimacu 
s vystupnim vykonem do 500 mW se 
ncjlepe hodi plochd baterie. Mimo to 
odpadaji potize zasobovaci, nebof je¬ 
jich opatreni nenf tak nesnadnd, jako je 
tomu u miniaturmch baterii. Pro 
,,nejvetsi" pfijimace se pak nejlepe 
hodi devitivoltovd baterie, slozeni ze 
§esti monodlankfi - (napf. typ 140). 
S ohledem na' vetsi spotfebu jsou pro¬ 
vozni naklady ponekud vyssf nez tomu 
bylo v pfedchozirn pripade. 


typ pri= 
stroje a 
vyst. 
v^kon 

baterie 

optimAlni 

doba 

provozu 

provozni 

niklady 

kapesni 
do * 

100 mW 

minia¬ 
turni N 

70 

hod. 

500 % 

kabelko- 
vy do 

500 mW 

2 

plochd 

250 

hod.. 

100 % 

prenos-. 
ny do 

1W . 

6 mo¬ 
no- 
clanku 

250 "1 

hod. ! 
\ 

200 % 


Bezdritova sit vysilacich stanic krko- 
no§skd Horskd sluzby bude doplnena 
siti* telefonnfch stanic, umistdnych na 
vhodnych mistech tak, aby byly vpfi- 
padd potreby pristupnd verejnosti. Prvni 
z nich je zflzena'mezi Vyrovkou a Lu£ni 
boudou.' S ohledem na- odolnost proti 
poskozeni a povdtrnostnim vlivum byl 
pouzit telefonni pfistroj dulniho typu. 
.Vyhodnost takovd ,,tisnov£ ff site se 
• ukazala brzy nato, kdyz pri nehode 
byla ve velmi krdtkd dobe predana zpra- 
va a privolana pomoc. (5. 

V - 

Pototranzistorovy autoprijimai 

Nejslabsf cast! dosavadnich autopri- 
jimacii je vibrator - menic stejnosmer- 
neho proudu z autobaterie na vysokd 
napeti pro napajeni anod: Aby vyloucili 
ten to velmi poruchovy prvek, pfekon- 
struovali pracovnici VEB Funkwerk 
Halle autoprijimac Schonburg na 6as- 
tecne, tranzistorovanou verzi „Schon- 
burg T‘\ Vysledky touto dpravou do- 
sazend yymluvnd ukazuje nasledujici 
tabulka: . 


Schonburg T Schonburg 


v£ha kg 
objern 1 
prikon-W 
nizkofrekvenc- 
ni vykon W 


3,5 

4 

16 . 


5.5 

8,2 

35 

2.5 


Pri konstrukci tranzistorovanych zari- 
zeni je tedy treba uvazit, zda jsou hlav- 
nim pozadavkem miniaturni rozmery 
nebo ekonomicky provoz, C. 

* * * ' 

Frigistor je nazev novdho typu thermo- 
elektrickdho chladiciho elementu. Po- 
lovodivd clAnky jsou vyrobeny ze slitiny 
zvand neelium, coz je slitina vizmutu, 
tclluru, antimonu a siry. Velikou vyho- 
dou techto chladicich dlanku je, ze po 
zmene polarity mohou byt vyuzity jako 
zdroje tepla, pracujici s velkou ticinnosti. 
Znamena to tedy, ze hlavni pouziti na- 
leznou v rtiznych klimatizacnich zafi- 
zenich. Take pro klimatizaci radiotech- 
nickych' pfistroju je yyrdbena cela sada 
frigistoru. - . 

M, U. 
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Vystupni voltmetr 
t6noveho generatoru 

Pri promefovdni nf zesilovacu apod. 
,t6novym generatorem zpusobuje jistou 
potiz pfesnd odeditani vstupniho nf na- 
petf. V tovamfch tdnovych generatorech 
byvd nejcasteji vystupni diodovy volt¬ 
metr. Na obrazku je schema takov^ho 
voltmetru s linedrni stupnici a se zaklad- 
nim rozsahem 10 V. Ve vzorku byla 
pouzita inkurantni delena duodioda 
RG12D3. Jak zndmo, diodovy volt¬ 
metr je jednim z dokonalych meficd 
napeti i pro nejvyssi kmitofty a dava 
pfesn^ udaje jen pri mefeni napeti sinu- 
sov£ho prubehu. Uddva maximalni 
hodnoty napeti, ale je, pochopitelne cej- 
! chovan v hodnotdch efektivnich. Jeho 
malou nevyhodou je klidovy. proud 
diody, ktery prot^ka i tehdy, ma-li 
anoda zaporn^ nebo vubec zddn^ na¬ 
peti. Nastesti se da tato nevyhoda po- 
hodlne odstranit. 

Voltmetr na obrazku byl postaven po¬ 
dle tovdrniho vzoru do tonov^ho gene- 
rdtoru s poslednim nejvySsim rozsahem 
2 MHz. M6ri nf napeti na hornimkonci 


I kompromis - tedy prijimac s pu- 
vodnim osazenim. elektronkami (s vy- 
jimkou koncovdho stupne) a 'doplneny 
tranzistorovym menicem a koncovym 
stupnem s tranzistory - vykazuje tedy ve 
vsech smerech mnohem vytiodnejSi pa- 
rametry. 

Protoze u * nds je v provozu mnoho 
elektronkovych autoprijimacii a .vsichni 
majiteM je nebudou chtit vymenit za 
tranzistorov^ okamzite, pretiskujeme 
z casopisu Radio und Fernsehen 13/1960 
zapojeni tranzistorove cdsti tak, jak je 
pouzito v pfijimaci Schonburg T. Jedi- 
nou pfekazkou pri prestavbe bude, jak 
sehnat potrebn^ vykonov^ tranzistory 
,pro menic a k'oncovy stupen, dokud 
nejsou na trhu vyrobky domaci. Jakousi 
tilevou je, ze tranzistory 0C30 se daji 
nahradit mnohem pristupnejsimi sovet- 
skymi tranzistory rady FI4 nebo macfar- 
skymi 0C1016. Tak^ termistor R 3l neni 
pri stavbe neprekonatelnou prek&zkou, 
nebof jej lze nahradit i obycejnym od- 
porem (viz pMslullnou staf clanku Janda: 
Tranzistorovy vykonovy zesilovaC 10 W, 
AR 5/61). 

Koncov£ tranzis- 

__ -4 tory pracuji ve tri- 

“ A de B a maji klidovy 
proud asi 2 x 30 
mA, Nastavuje se 
odporem 100Q. Me¬ 
nic praciije na kmi- 
todtu asi 12 kHz. 
Jeho transform A tor 
je na feritov^m hr- 
neckov&n jadru. 

-da 



RG12D3 
• 6B31 
6B32 
£A'A91 
6AL5 " 


/ 


Koncovj stupeh auto- 
prijimace Schonburg T ' 
se smisenym osazenim 


* vystupniho delide, Toto napeti se pri- 
vddi pres vazebni*kondenzator C t -50 ;xF 
(velki kapacita vzhledem k 'nejnizsim 
kmitoctum) na merici usmernujici Ob- 
vod anoda-katoda-merici pfistroj. Hod¬ 
noty souddsti jsou stanoveny pro rozsah 
10 V s mericim pristrojem 100 (xA. Kli¬ 
dovy proud prv£ho syst^mu je kompen- 
zovan protinapetim - klidovym prou- 
dem - druh^ho syst£mu. Elektricka nula 
voltmetru se tudiz nastavi potencio- 
metrem P 2 —100 kfi. Konecna vychylka 
rozsahu se nastavi potenciometrem 
i 5 !—25 000 O. 

Obecne se muze pro voltmetr po¬ 
uzit jak^koliv dvojitd diody s delen^mi 
katodami. V modemich pristrojich to 
jsou zejm&ia ekvivalenty : 6B31, 6B32, 
6AL5 a EAA91. Hodnoty zapojeni 
zustdvaji nezmeneny, # 

- Na deli^i je nejvyssi napeti 10 V. 
Odboeky jsou . 0,1 V, 0,01 V, 0,001 V. 
Zmeni-h se napeti na delidi o polovi- 
nu, jsou i odbocky s polovicnim' nape- 
tim apod. Pfi tdnovych a liltrazvu- 
kovych kmitoctech se parazitni kapaci- 
ty prepinace prilis neprojevi. B. 4 

» m » iiiui 75 
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Dvoupaprskovy osciloskop z obydej- 
neho jednopaprskovdho 

Dva periodickd deje lze na jednodu- 
chdm osciloskopu sledovat tak, 2e pri- 
vadime na vychylovaci desticky stridavd 
jeden nebo druhy signdl pomoci elektro- 
nickdio prepinace. Prepinaci kmitocet 
musi byt ovlem velky proti nejvyssimu 
zobrazovan^mu signdlnimu kmitoctu. 
Dostaneme pak na stfnitku dva preruso- 
van 6 obrazy prubehii. V mezerdch jed- 
noho prubehu jsou zakresleny casti pru¬ 
behu drulteho a naopak. Proto je nutno 
prepinaci kmitocet volit co mozno vy- 
. soky, aby se mezery co nejvice zkratily. 
Pri tomto zpusobu zobrazeni dvou deju 
se v§ak vyskytuje jeste dalsi potiz v tom, 
ze periodickym prepinanim se z obou 
signalnich, napeti vytvari obd61nikov£ 
napeti, kter£ musi byt preneseno ne- 
zkreslen^ a se strmymi hranami z .elek- 
tronickdho prepinade na vertikalni vy¬ 
chylovaci desticky osciloskopu, aby elek- 
f tronovy paprsek preskakoval s jednd 
krivky na druhou bez zkresleni a' zpoz- 
deni. Chceme-li prendst pozorovany 
prubeh pokud mozno verne, je nutno 
ho sestavit aspon z deseti useku se stejne 
dlouhymi mezerami l a to znamend, ze 
prepinaci kmitoiet (eventudlne zakladni 
kmitocet ^bddnikovbho napeti) rnusi 
byt aspoA desetkrat vy3§i nez nejvyssi 
signalovy kmitocet. Aby toto obddni- 
kovd napeti se dostalo v nezkreslen^m 
tvaru na vychylovaci desticky, musi byt 
prend§ena bez znatelndio zkresleni jestS 
aspon desatd harmonickd zakladniho ! 
prepinaciho kmitoctu. A tim tedydo- 
chdzime k tomu, ze horni mezni kmito- 
£et cesty od zdirek az po destteky nesmi 
b^t ni&si nezli stonasobek nejvy§siho . 
kmitoctu pozorovanbho signdlu. 

Jako elektronicky pfepinac se hodi 
volne kmitajici multivibrator, stHdave 
otvirajici a zavirajici elektronky, na je- 
jichz ?idici mrizky se privddeji zobra- 
zovand napeti. Takovy prepinaC vsak 


+240 V 


Obr . 2 . Vysvetleni 
fonnosti elektronic - 
keho prepinace 


'26SN7 


g 2.stgnal 

3i- 


synchr. 




vystup k osci/o- 
skopu 

A ’ 

Obr. 1. Elektronickj pfeptna£, synchronizo- 
vanj vychylovaclm napetlm osciloskopu 
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muzeme snadno obmenit, tak, aby se 
obe signalni napeti zobrazovala jako 
plynute krivky, cimz odpadd zvetSeni 
sirky propoustenbho pdsma u zesilovace 
osciloskopu. K tomu u£elu staci nahra- 
dit volne kmitajici multivibrator bista- 
bilnim (flip - flop), ktery se synchro- 
nizuje' vodorovnym vychylovacim nape¬ 
tim osciloskopu a pri kazd&h zpetn£m 
behu paprsku se preklapi do druh^ho 
stabilniho stavu. Pak se v lichych bezich 
zobrazuje jeden prubeh a sudych bezich 
se zobrazuje druhy prubeh. 

Zapojeni takov^ho elektronick^ho pre- 
pinacie je na obrazku. Triodov^ syst^my 
E \a a E lB pracuji jako bistabilni multi¬ 
vibrator Eccles-Jordanuv. Synchroni- 
zacni impulsy se privadeji na jejich 
Hdici mrizky kondenzatory C x a C a . 
Jestlize je E a k otevrena a E x b zavrena, 
je odpor cesty anoda-katoda E x A velmi 
maly, takze anoda i katoda maji prak- 
ticky stejny potencial. Tento potencial 
(60 V). se nastavuje .pomerem odporu 
R x a Rtf. 

Pres deliC R it R Q se potom dostivd 
na ridici mrizku E l b tretina tohoto na¬ 
peti, tedy 20 V. Protoze katody obou 
syst&nii jsou spojeny, maji stejny poten- 
cidl (60 V) a tedy ridici mrizka E lB je 
o 40 V zdpornejsi proti katode a uzavird 
system E lB . Na anod£ potom lezi 
pln6 anodov6 napdjeci napeti 240 V. 
Jednu tfetinu tohoto, napeti (80 V) pri- 
vadime pres delic R 3} R$ n a ^ridici mriz- 
ku m E x a, takze je nyni o 20 V kladnejsi 
proti katode. Syst&nem ^ x a protdka 
proto maximdlni anodovy proud. Pri- 
jde-li nyni na ridici mrizku obou trio- 
dov^ch syst^mu velky kladn^ synchroni- 
zacni impuls, v systdmu ^ x a nepusobi, 
protoze timto syst^mem jiz prot^ka 
maximdlni anodovy proud. Naproti 
tomu milze synchronizacni impuls na 
ridici mrizce kratkodobe zrusit zd- 
vernd napeti, takze zacne prot^kat ano¬ 
dovy proud a potencidl anody E x b 
skokem vzroste. Tim ov§em klesne po¬ 
tencidl ridici mrizky E l a. E x a se uzavird 
a multivibrdtor se prekldpi do druhd 
stabilni polohy. Takd zaporny synchro¬ 
nizacni impuls multivibrdtor preklopi 
do druhe polohy, nebot’ uzavird tu 
triodu, kterd prdve vede, 6imz se stdvd 
vodivou trioda dosud uzavrena. 

, Na anoddch E x a a ^ lB se objevuje 
obd£lnikov6 napeti o maximalni hod- 
not£ 240 V a minimalni 60 V. Obe — 
maximdlni i minimalni - se vyskytuji. 
najednou ve stejn^m okamziku. Obd^l- 
nikovd napeti E lA se privadi pres kon- 
denzator C 6 na triodu E 3 b jako anodovd 
napeti, zatimco obd£lnikov6 napeti E lB 
prichazi pres C 5 jako anodove napeti 
na triodu E zA . Na ridici mrizky E 3A 
a E % b se pHvddeji napeti se zobrazova- 
nym prubehem. Diody ^ 2 a a E z b se 
staraji o to, aby obd61nikova napeti, 
kterd pro E z a a E 3 b jsou anodovymi 
a maji amplitudu 180 V, se pohybovala 1 
'mezi 0 a 180 V, takze pak triody j^ 3 a 
a E z b mohou byt stHdave uzavirany a 
otevirany. Pusobeni diod vysvetluje obr. 
2, 1 na n6m^ je zndzornena, polovina 
elektronickdho , spinade E lA , E iB) E zB . 


C 6 a R 8 tvori nabijeci obvod, jehoz 
dasovd konstanta (2 vt) je velkd proti, 
vychylovaci dobe osciloskopu. Jestlize 
'se synchronizacnim impulsem E x a uza- 
vre a anodovd napeti vystoupi na 240 V, 
nabiji se C 6 pomalu pres R 6 . Tim vznikne 
na R 6 spad napeti, ktery slouzi pro £ 3 b 
jako anodov^ a tato elektronka pracuje 
normdlne jako zesilovac. Dioda E 2 b je 
pri tom uzavrena. Jestlize je E x a pri 
. ndsledujicim synchronizacnim impulsu 
( maximdlne vodiva, klesne napeti na jeji 
anode opet na 60 V. Na katode E 2B se 
to objevi jako zdporny ndraz, takze se 
kondenzdtor C„ muze rychle vybft pres 
velmi maly vnitrni* odpor nyni vodiv<§ 
diody. E iB zkratuje pri tom prakticky 
triodu E z b, takze jeji anodovd napeti je 
nulovd a trioda je uzavrenal 

Kdyby synchronizacni impulsy, ode- 
birand z vychylovadch desticek, nesta- 
cily k preklopenf multivibrdtoru, muze 
se mezi spolecny 'bod odpor^ i? 5 , R z , 
R l8 a zem vlozit je§td jeden odpor, jehoS . 
velikost je nutno zjistit pokusem a ktery 
zmensuje rozdil napeti mezi mrizkovymi 
potencialy ve vodivdm a uzavfendm 
stavu E x a a. E lB , takze multivibrdtor 
mohou preklopit i nizsi napeti impulsix. 
Pri vetsich vychylovadch kmitodtech je 
radno zmensit casovd konstanty clenu 
C 6 R 8 a C & R 7 ; kbndenzdtory C e a C 6 
mohou mit kapacity 1 pF nebo 0,5 pF. 

—dt z 
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V USA byl vyvinut novy- typ kmi- 
todtovdho .normalu o stabilite 2.10- # , 
co2 znamend chybu I.vteriny za dobu 
pouhych!!! 750 let. U tohoto kmitod- 
tovdho normalise vyuzivd kmitdni ato- 
mA rubidia 87, u kterdho je tlak pre- 
vdden mikrovlnnou energii na svetlo. 
Prim^ kmitocet tohoto / normalu je 
6834 MHz, ktery je date delen na 
kmitodty nizsi 5, 1 a 0,1 MHz, kterych 
lze vhodne vyuzivat v elektronickd praxi. 

M. U. 


Kyberneticky krouzek 

V gymnasiu Josefa Attily* v Budapesti 
je cinny kyberneticky krouzek, ve kterdm 
pracuje 36 zaku z ruznych strednich 
skol. Stavi jednoduchd pocitaci stroje , 
jako nap?, pro algoritmy v dv'ojkovd a 
desitkovd soustave, dekodovaci pnstroje, 
generdtory a ddlice impulsu apod. V pla- 
nu maji i stavbu vetsich elektronickych 
podtadel nebo hracich pnstroju. V pris- 
tim roce chteji stavet ruznd zarizeni 
s elektronkami. • * 1 

Radi by navazali styky k vfmene zku- 
Senosti s nekolika ceskosldvenskymi 
krouzky podobnd ‘ odbornosti. Napiste 
ndm, kde mdte podobnd krouzky, r aby- 
chom mohli zprostredkovat vzdjemn^ 
styk. red . 





Ochrana ruCkovych meridel 
pFed otresy 

PFi dopravC ruCkovych meridelje nutno 
je chrdnit pFed prfliSnymi otFesy a na- 
razy. O.bvykle se tak deje vhodnym 
ulo^enfm, ale existuje jestS dalsfzpusob 
jak chrdnit ruCku a jejf lozisko - tak 
zvana „dynamickd brzda", tj. spojenf 
obou svorek meridla nakrdtko pFi poloze 
pFepfnace na nejmenSi rozsah pri me- 
Fenf proudu. 

,Pohybuje-li se ruCka pFfstroje prud- 
kfmi narazy, meFidlo se chovd jako 
maly generator, ov§em „dynamicka 
brzda“ ten to generdtor zatCSuje, branf 
tak volnCmu pohybu rucky a chranf ji 
pFed poSkozenfm. tJcinky tCto ochrany 
si lze snadno overit zatFesenfm meridla 
bez „dynamickC brzdy“ a s nf. 

Nekterd citliva ruCkovd meFidla to- 
vdrnf vyroby majf v prepfnaci rozsahu 
vesta venou polohu, pri nf 2 v je prfstroj - 
spojen nakrdtko, tj. takovou „dynamic- 
kou brzdu“. Ha 
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' Opravdu subminiaturnf kondenzdtory 
vyrabf firma Dralowid. Jejf keramickC 
kondenzdtory, kde vlastnf vrstvu dielek- 
trika tvorf zaverna polovodicovd vrstva, 
vykazujf kapacitu az 80 000 pF na I cm 8 
pri napetf 15 V. Pri nizsfch napetfch lze 
dosahnout hodnoty at 1 pF na 1 cm 2 . 
Ztratov^ Cinitel je 50. 10- 3 . Hlavnf vy- 
hodou tech to kondenzatoru jsou oprav¬ 
du miniaturnf rozmery, kterych lze vy- 
uzft v modernfch konstrukcfch spolu se 
subminiaturnfmi polovodiCovymi prvky. 

M. U. 

ZkuSebnf zatezovdnf zdroju. 

V jednotlivych pFfpadech zkuSebniho 
zatezovdnf sdelovacfch trahsformatoru, 
obycejnych i Ffzenych eliminator^, sta- 
bilizdtoru apod., byvd nekdy nesnadnC ' 
nalezt vhodny zatezovacf odpor. Jistym 
problCmem, i kdyz resiteln^m, je zatfze- 
nf sffovCho transformatoru prijfmaco- 
veho typu, jehoz napetf pro usmernovaC 
je 2x 300 V pri proudu 50 mA. Na 
bezne ^vybavenych pracovistfch nelze 
opatFit prfslusny ' dratovy zatezovacf 
odpor. 

Pro podobnC prfpady byly navrzeny 
malC telefonnf zdrovky, zapojenC a upra- 
venC podle obrazku. Jsou zapojeny^ 
v serii a v mfstech vhodnSho napetf majf 
vyvedenou odbocku. Protoze se tyto 
zdrovky vyskytujf v nekolika provede- 
nfch (24, 36 a 60 V), je vyhodn^ nCkolik 
sestavenf. Zarfzenf je velmi jednoduchC. 
Tvorf ho jedna nebo i vice objfmkovy'ch 
list, pripevnenych na kostru se zdfrkami. 
Proud tekoucf zdrovkami je zndm a na¬ 
petf se privede na patriCnou odboCku. 
K dosazenf jinych proudCi nez jmenovi-. 
tych lze zdrovky ruzne kombinovat 
(zapojenf seriove, paralelnf nebo pod- 
zhavenf zarovek). 

. Krome pomerne malych rozmeru a 
vahy, minimdlnfho vytdpenf okolnfho 
prostoru, je zde jeste velmi vyhodnd a 
pFehledna kontrola cinnosti. B . 


Rozvoj tranzistorovd techniky ma 
velky vyznam pro konstrukci prenosnych 
nf zesilovacu. Tyto zesilovace je niozno 
prfmo napajet z akumuldtoru auto-, 
mobilu apod, bez rotafinfch ci vibrac- 
nfch irfenicft napetf. I dalsf vyhody jsou 
velmi cenn£: ^ 

dlouhodobd zivotnost bez nutnosti 
udrzby 

velkd ucinnost 
mala spotreba 
mal^ rozm£ry.a vdha- 
velkd otresuvzdornost. v 

Svycarskd firma Movomatic SA. 
v Neuchdtelu vyvinula a jiz bezne dodd- 
V va dobFe odstupnovanou Fadu vykono- 
v^ch nf zesilovafft. Dvojcinn^ koncov^ 
zesilovace jsou konstruovany tak, ze 
v nevybuzen^m stavu majf opravdu 
Ininimdlnf odber elektrickd energie. Tak 
pro zesilovac s vykonem 1000 W ]bcz 
signdlu stadf 50 mA pFi 24 V, coz je 
0,05 A. 24 V= 1,2 W! 1 PFi plrnhn 
vybuzenf stoupne odber proudu na 50 A 
pri stFfdavem v^konu 1200 W. 

Jsou vyrdbeny zesilovace tfichto vy- 
konfi: 

TRV 60W/I2V 
TRV 120W/24V 
TRV 120W/36V 
TRV 1000 W/24 V. 

Zesilovace jsou konstruovdny do masiv- 
nfch blokd z hlinfkovd slitiny. JednotlivC 
bloky jsou propojovdny nozovymi kon- 
takty. Robustnf konstrukce umozfiuje - 
bezpecnd a provozne spolehlivC pouzitf 
na zeleznicfch a v automobilech. 

~ ZesilovaCe do vykonu 120 W jsou 
konstruovdny spoleCne s prijfmacem 
a s konektory k pripojenf ruznych vstup- 
nfch signdlu s moznostf mfSenf. Zesilo¬ 
vace 120 W se pouzfvd jako rfdicfho 
zesilovade pro koncovy zesilovac 1000 W. 

Jiz v pomerne krdtkd dobC pouSfvdnf 
se tyto zesilovace v provozu velmi dobre 
osvedCily napr. pri rfzenf dopravy pri 
velkych shromazdenfch, nebo pFi zivel- 
nych 'katastrofach. 

Ini. Ulrych 

Podle Jirem. literatury 

Elektronicky deliC vf napetf . 

PomocnC vysflace jsou vybaveny odpo- 
rov^mi delici vystupnfho napetf. Vinou 
rozptylovych kapacit a indukcnostf ne- 
vyhovujf pro vyssf kmitoCty asi od 
5 MHz. Potom presny dCliC vyjde prflis 
ndkladn^. Proto se casteji pouzfva dCliCu 
s elektronkami. Z nich presnejsf pracujf 
se zmenou strmosti elektronky. Jiny 1 
zpiSsob, kombinovany s modulaCnf 
elektronkou a katodovym sledovacem, je 
na obrdzku. Jeho vystupnf napCtf je 
plynule nastavitelnd v rozmezf od 1 jxV 
do 50 mV. i 


DeliC je osazen dvojitou triodou 
ECC81; Dfky ucinnC vazbC je delenC 
vystupnf napetf bez zkreslenf. Vf napetf 
se nejlCpe odebere prfmo z mrfzkoveho 
svodu oscilacnf elektronky pFes konden- 
zdtor 1 pF na mrfzku prv£ triody. Tato 
pracuje jako moduIaCnf a oddelovacf 
stupen. PrtJto nenf odpor Ml pripojen 
prfmo na kladnC napetf, nybrz na anodu 
oscilacnf elektronky. Pracovnfm odpo- 
rem je potenciometr 2 k^ 2 , z jehoz bezce 
je vf modulovanC napetf pFivedeno na 
mrfzku druhe triody. Tato elektronka je 
zapojena jako katodovy sledovac, s pra¬ 
covnfm potenciometrem 200 fi, z jehoz 
bezce je pFes oddelovacf kondenzdtor 
lk napajen souosy kabel, vedoucf k vy¬ 
stupnf svorce. Anoda je vf uzemnena 
kondenzdtorem Ml. Odpor 300 O 
v mrfzkovCm obvodu je ponekud kritic- 
ky. Zabranuje vzniku nestabilnfch stavu, 
zvldste pri vyssfch kmitoctech. K presnC- 
mu nastavenf hloubky modulace poslou- 
zf osciloskop, kter^ rovnez ukaze, zda f 
vystupnf vf napetf je simisovC. 

Tento delic byl vestaven do starsfho 
pomocnCho vysflace s elektronkami 
RV12P2000, u kterych byly k dosazenf 
strednfho zesilovacfho cinitele spojeny 
stfnicf a hradicf mFfzky s anodou. Delic 
se osvedcil amkdzalo se, ze nenf nutnd 
aby byly oba potenciometry na spoleCnC 
ose. Oddelene pak slouzf anodovy 
potenciometr k hrubCmu a katodovy 
potenciometr k jemnCmu Ffzenf. Nenf-li 
pomocny vysflac v kovovC skFfni, dopo- 
' rucuje se, aby byl delic umfsten v kovo- 
vCm krytu. PFi jeho stavbe se musf 
dodrzovat zasady vf zapojovanf: nej- 
kratsf spoje a jednotnC zemnicf body. 

‘ B- 


V USA se dokonCuje vyvoj novCho 
zpfisobu zdznamu informacf, kter^ ma 
mft ve srovndnf s magnetofonovym 
pdskem asi 100 X vetsf zaznamovou 
kapacitu na stejnC pi ose. Zaznam se 
provadf termoplasticky ve vakuu pomocf 
zaostFenCho elektronovCho paprsku, kte- 
ry dopadd na plastick^ pdsek. Na plastic- 
kCm pdsku sire 16 mm zfistanou jemnC. 
vidifelnC vrasky a zdznamov^ proces 
trvd Jen setinu vteriny pri rychlosti po¬ 
hybu pdsku 25 cm/vt. Sire zaznamnfch 
vrasek je 5 mm. Zdznam se ihned muie 
prehrat. 

Podobne jako magnetofonovy pasek 
se muze nov^ pdsek libovolnCkrat sma- 
zat a znova pouzft k zaznamu. Obsah 
naucnCho slovnfku o 24 svazcfch byl tak 
zaznamendn na cfvku velikosti klubka 
prize. Na plochu 0,000056 mm 2 se 
zaznamend az 300 informadnfch za- 
znamu. . 1 . 
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Jak ze se dela? To jsme si take mysIelP, ze 
tak jako kazdy jiny drat, kdyz jsme'zasli do 
prodejny koupit kus sitlove snflry (koukej 
vzit radeji ptochou dvoulinku a kdyz uz, tak 
v bilem PVC!). A kdyz nam setrne sdelili, 
ie zrovna nemaji ani-tu v PVC, ani v gume, 
dopsali jsme n. p. Kablo Bratislava, zda 
bychom se nemohli podfvat, jak se to dela, 
a zeptat, proc to obcas neni. 

Tak snad nejdrive k tomu, co nas i vAs 
nejvice zajimA: neni to obcas proto, ze 
sitovA snury se nemontujl jen k holidm 
strojkum, hraAkovym vlaAkQm a tykvovym 
lustrum, ale take k mericim pristrojum, 
k zarizenim automatizacnim a jinym vele- 
dulezitym. eiektrickym zarizenim - a takA 
proto, ze techto zarizeni se vyrabi a insta- 
luje stale vetsi pocet, - a take proto, ie 
kabelovny nemohou svoje vyrobrii zanizeni 
vyhradit jen tern siAovym SnurAm, ale maji/ 
mnohem sirsi sortiment vyrobku, mezi nez 
patri take kabely k zemedelskym strojum, 
kabely pro stavebnictvi, hornictvi a jinA. 
A tak jsme v situaci, kdy je vysoce aktualni 
stavba novA planoyanA kabelovny v okoli 
Malacek, ktera odlehci dosavadnim zAvo- 
dum v nekterem/druhu vyrobkti a umozni 
vyrovnat proporce mezi poptAvkou po 
elektrickych vodicich a kapacitou kabeto- 
ven. Jeste by snad; bylodobrA, kdyby se 
o vAcLvyjadril i obchod, ale to uz do re- 
portaze z vyrobymepatri a tak to nechAme 
napotom. v ’ " 

A tecf, jak se to opravdu delA. Reklo by se. 


teMU] 



med. Ale ta med pro elekt/ickA vodlAe ne- 
muze byt tak ledajaka. Aby byla spokoje- 
nost s jejimi mechanickymi i elektrickymi 
vlastnostmi, musi byt AistA aspoft 99,99 %. 
To znamena elektrolyticky vycistenA. Tako- 
vou med dovAiime a protoie Cu je celo- 
svetove uzkym profilem, je pochopitelria 
snaha nahradit ji hlinikem. Jenze to jde jen 
v’nAkterych aplikacich a pak jestA nejsou 
definitivne vyreseny vsechny problAmy se 
spojovAnfm Al vodiAfl a s jejich dlouhodobou 
trvanlivosti v nepfiznivych prostfedfch, 
kde se uplatnuji korozni vlivy. Z Aehoz 
plyne, ze Cu zustane jeStA delSi dobu zaklad- 
nf suroyinou kabelpven. 

Sem uz dbrazi.jako polotovar z valcoven, 
kde ji vyvaleli na prtimer 6—7 mm. Svitky 
tlusteho drAtu se nejprve mofi y 10% 
roztoku kyseliny sirovA, aby se odstranila 
povrchovA zoxydovana'vrstva a pak teprve 
prichazeji dotazirny. AA jsem o taieni Aetl 
a slysel, jaksi v hloubi duse jsem tomu 
vArit nechtel, protoie zkusenosti z navijeni 
civek (samozrejmA rucnA, kde vzit cas na 
zhotoveni navijeAky?) pravily o tainosti 
mAdenAho dratu svoje. Ale ui je to tak, oni 
drat opravdu tAhnou! Protahnou ho pruvla- 
kem o neco uzsim nez prumer dratu, pri- 
Ae mi odtahovA kotou - 
ce, na nei je drat na- 
vijen, tAhnou rychleji, 
takze se nejen zmen- 
suje tlous^ka tlakem 
kalibru, ale i tahem. 
Tech pruvlaku je na 
jednom stroji nekolik 
a podle prumeru zpra- 
covAvanAho dratu se 


rozliSuji hrubotahy, stredotahy a jemno- 
tahy. Na hrubotahu dojde ke zmenseni 
prumSru az do 2,26 mm; do 0,50 mm se 
tahne nastredotazich. Pruvlakyjsou ztvrdo- 
kovu (od nasich znamych ZPP Sumperk!) a 
maiou se vrtaci emulzf, protoze tfeni je 
v pruvlaku velikA. A to se je5tS drat po 
.nekolika pruchodech tazickou i(ha, aby se > 
odstranilo pnuti materialu, a kali ve vodS; 
tim kalenim mecf opet zmekne. A na jemno- 
tazich, kterA dAvaji drat mezi 0,50 ai 
0.06 mm, vydrzi presto uz jen diamantove 
pruvlaky. *. 

A tohle je neco pro amatAra - vsak jsme 
Odivemazstrnuli': drat urceny dogumy bude 
vystaven korozivnimu pusobeni vulkani- 
zaAni siry a proto se musi podnovat. BAii 
pres jakz-taki navIhAeny knot, .sajici z nA- 
driky pajeci vodiAku, a sup do lAznA s rozto- 
penou pajkou 60 % Pb a 40 % Sn. Navrch 
lAzne plave pAr kousku drevAnAho uhli,-a to 
je vsechno. PAjka bezvadnA prilnula! Cimi 
se nAm dostalo nazorneho pouceni, jak 
dulezitA je pro bezvadnA pri I nuti pajky vo- 
dice dukladnA mechanicky oAistit. Zde to 
jde tak snad no proto, ze drat ma z taiiAky 
jeStA bezvadny povrch. Doma uz ho mit 
nebude. 

Z jednotlivych dratkfl je treba udAlat 
lanko. Do velmi ohebnych sftur („hadicovA“) 
se dratky svAdeji prostA .k sobA a zcela ne- 
patrnA se nepravidelnA zkrucuji. To jsou 
tzv. „sypanA lanka M . Jinak se lanovani pro- 





vAdi podle zakona sestice: Icoiem jednoho, 
stfedniho dratu („centrAla“) se oviji yrstva 
sesti, nato vrstva dvanActi, "pak vrstva 
osmnacti atd. Civky se v ko5i lanovadho 
stroje udrzuji vestAlestejnA poloze v prosto- 
ru (maji ..zpAtnA otAAky 11 ), aby se draty 
torzne nekroutily, ale pouze ovijely. (To 
je to, co nAm delA takovA potiie pfi rucnim 
lanovani nekolika vodiAu, a na.Aem muieme 
prsty nechat.) 

Tecf se vsak'musime jestA jednou vrAtit 
k zcela surovA surovinA - tarn, kde maji na 
bedniAkAch s odvAienym plnidlem *• coz je 
mastek, bAloba zinkovA, barviva a jinA - 
cihly prirodniho a syntetickAho kaucuku. 
Pro podfadnAjSi OAely, jako jsou vypInA 
mezi iilaini kabelu, se dava prirodniho kau- 





<4 Zkrvwvdni „sypanych “ lanek 










cuku m4ne - 20 % az 50 %, pro naro£n6 
u£ely, jako jsou plastS do vlhka, vice prlrod- 
rn'ho kaucuku, a mine plnidel. Kaucuk si 
v tomto stavu nesmfme predstavovat 
pruzny, podobi.se spis houzevnatimu kned- 
Ifku. To vse se hezky nasype do kalandru, 
jehoz valce se otacejf proti sobe a ruznymi 
rychlostmi. Jsou zprvu vytapeny parou a 
tudiz hmotu hezky , prohnetavajl. Vnitrmm 
trenfm materialu se za chvili vyvine takove 
mnozstvi tepla, ze se valce musi opet chladit 



vodou. Kaucuk se totiz nesmf zahrat na vfce 
nez 70 °C, aby nevulkanizoval. Po homogeni- 
zaci na nSkolika kalandrech se guma valcuje 
na platy, poprisenS mastkem, aby se svitek 
neslepovat. Z roll se Fezou pasky, mezi dva 
a dva se zavadf nSkolik lanek a tento sendvic 
se stiskne profilovymi kotouc'^Po rozrezanf 
na jednotlive prameny se cfvky vkladajf do 
vulkaniza£nfho kotle, kde se teplotou a tla- 
kem aktivujf vulkanizaJnf pffsady, obsahujfcf 
siru, a guma prechazf z plastickeho stavu do 
elastickeho. Prameny se op£t lanujf - pozor, 
ten zelenjf je urcen vzdy pro ochrann^ 
zemnenf! 

• ■ /; ‘ • 



Konec kontinudlni vulkanizafai linky 




Opletaci stroj. Dodnes nevlme, jak to, ze to 
opletd 

Podle konstrukce se pak kabel zastrfkava 
do gumoviho plaste nebo* oplita. Prindp 
,strfk£nf je jednoduchy: majf na to takovy 
veliky strojek na maso, uvnitr snek s pro- 
mgnnym stoupirifm, do toho se hazf kusy 
nevulkanizovane gumy a strfkacf hlavicf 
prochazf lanko, na vystupu ustf ui pSknS 
obaleni bezesvym plistem. Podivuhodnejsf 
je opl£tanf - potace prfzf tancf kolem sebe 
v divokem reji, Clovek se na to vydrzl dlvat 
dlouh£ minuty, pocfti, ze se vrtf pod deskou 
osm ozubenych kol, kazdi unasf dva vozfcky 
s pota£i f ty vozfcky obihajf po Ctyrech osmi£- * 
kovych drahach, tedy v kazd6 draze ctyri 
niti - ale nechtejte na mne vedSt, proc to 
plete. Dosud se mi.nepodarilo pochopit ani 
princip Sidho stroje, natoz tohle. Majf. 
radost, ze se divfme, ale narfkajf, ze to 
pracuje pPes ten shon hrozne pomalu. Co% 
nim by to nevadilo; opl6tane snury se v nail 
praxi ukazujf stejne jako mine trvanlive a 


radeji bychom videli vfce tech rychle vy- 
rabenych, strfkanych z PVC. 

Tomuto nasemu pram bylo ochotne vy- 
hoveno. Mohli jsme se do sytosti vynadfvat, 
jak se do kolickti s dutymi konci zalisovavajf 
kon'ce vodicu, jak se zemnicf vodif pro 
jistotu nelisuje, ale pajf k zemnicl- dutince,- 
jak se do strojku sypou fli£ky nikoliv 
sunkove, ale PVC z Novaku (je to bled6 jako 
bezvajecna testovina), jak se ty flfcky prede- 
hrlvaji a pak plasticke vstrikujf a vytvarejf 
znamou vidlici Flexo a zastrcku do holicfho 
strojku, videli jsme taki, jak se takova sesta- 
va obaluje do pasku ze surove gumy a 
stacf udelat zastipec, aby to drzelo pohroma- 
de do te doby, nez se to v horke forme 
stiskne a vypadnou gumovi koncovky Flexo. 
Pak jsme tak6 yideli sblrku takovych kon- 
fekcnfch vyrobku, v nlz by.ly i krasni pro- 
pojovacf „fousy“s bananky na koncfch, a bylo 
nam doprano stestl prochazet se rajem 
s hromadami rDznobarevnych sfiur. Videli 
jsme takd prubeznou vulkanizacnf linku na 
gumove snury, kde na jednom konci haly 
vchizl lanko do strikadho stroje, prochazf 
potrubfm, zavesenym 'pod stropem cel6 
dlouhe haly, pod tlakem 120 atmosfer horke 
pary, a na druhem konci haly vychazf uz 
hotovy zavulkanizovany kabel. Velmi jsme 
se zahrali u elektrickych peel, kde se na drat 
natfri polyamidovy lak, red^ny solvent- 



Cerstve vylisovand koncovka Flexo z PVC 


Bakelitove koncovky 
se montuji pomoci 
svidfikoveho sroubo- 
vaku. Je- zavesen y 
na pruzine ," tak- 
ze je neustale po 
ruce. Pfi te pfilezi- 
tosti: Nedaly by se 
takto zavesovat dej- 
me iomu sondy. pfi 
mefeni pomoci elek- 
tronkoveho voltmetru, 
pfi , sladovani a pfi 
hledani zdvad sledo - 
** vacem signdlu? 











Takhle 'vypadnou gumove koncovky Flexo 
z vulkamzacniho lisu 

t 

naftou.a krezolem, to se vypah' pfi 380 °C a 
tak sestkrat za sebou, az zustane 5 setin 
milimetru suche vrstvy emailu. A videli 
jsme, kterak dva takove emailovane draty, 
navzajem zkroucene'v deice asi 30 cm, vy- 
drzely 4400 V a neprorazily se. 

A pak jsme se nahodou podfvali na ho- 
dinky a zjistili jsme, ze zdrzujeme uz pnlis 
dlouho sv6 hostitele a to jsme jeste nevid&li, 
jak se dela souosy kabe! a dvoulinka a nfzko- 
frekvencnl stinene kabely a vf kabllky a fura 
jinych zajfmavych vyrobkO kabeloven. Po 
tomto zjistenf jsme podekovali, protoze to si 
stejnS musfmenechat na jindy, a zacali jsme 
hloubat, co napfseme o tom, co se shromai- 
dilo v notysku a fotoaparatu. A v tom tumlu 
- pri loucenfjsme pak zapomneli povSdet, ze 
to „radeji bychom yideli** 'bylo minSno 
trochu jinak, nez bylo pochopeno. Coz o to, 
radi vidime, jak se to dela, ale opravdu ze 
vseho nejradeji vidjme, kdyz to vidime za 
pulty prodejen. To; co je doma, se poclta, 
marn& slava. Co vy na to, kabelovny a 
obchode? 

* * * 

Oscilator jako zdroj mrizkoveho pred- 
petr 

Na mfizkov£m svodu oscilacni elek- 
tronky vznikd pruchodem mfizkovdho- 
proudu napeti, kter^mu se rika zaporn6 
predpeti. Rozumi se tim napeti s uzem- 
nenym kladnym polem. Jak znamo, 
privadf se na ridici mrizky elektronek 
a urcuje, tak jejich cinnost v pracovnim 
bode. , 

- Velikost pfedpeti je ruzni. Tak na- 
pfiklad u oscilatoru osazendho vykono- 
vou pentodou PL82 na obr. a, je toto 
napeti znacne vysok£ a ma hodnotu 
—90 V (mefeno voltmetrem o vnitrnim 
, odporu 1000 O/V). Protore je misto 
pevn6ho mrizkoveho odporu potencio- 
metr P t - 50 ksnadno se jeho bez- 


500 



cem plynule nastavi zAdan£ napSti, pri- 
padne az do nejvyssi hodnoty. Filtrace 
takto ziskan£ho - usmerneneho vf na¬ 
peti je provedena filtracnimi cleny Ri 
a C x , 

Referent samozfejme- nedoporucuje 
konstrukci zvlastniho' oscilatoru pro 
ziskavani Vmrizkov^ho zapom^ho pfed¬ 
peti (byl by drahy a neekonomicky), ale 
upozornuje na moznost pouziti v pfi- 
strojich, kterd maji nf nebo vf oscildtor; 
Je jen tfeba pocitat s tim, ze ( kmitocet 
oscildtoru se upravou zvysi. Pfi pevne 
naStaven^m odebiran^m pfedpeti, pfi- 
, padne i pfi neladiteln&n (pevnem) osci- 
jatoru, to nebude na zavadu. Pracovni 
kmitocet se obvykle da pfesne a vhodne 
doladit. ^ < 

Oprava tonov&io oscilatoru na zdroj 
pfedpeti je nize a spociva v po- 
nekud odlisn&n provedeni filtracnicB 
£lenu C x , C 2 a R lm Zde bude velikost 
zaporn^ho pfedpeti podstatne mensi, 
nez je tomu v predesl^m pfipade. 

B. 



* * * 


Nov^ typ kfemikovych tranzistorfi 
firmy General Electric 2N332 2N338 

je vyraben novou technikou. Vsechny 
soucdsti tvofi pevny blok s keramickou 
zikladnf destickou. 2adn£ 6asti nejsou 
zaveseny, jako je tomu u dosud bezne 
vyraben^ch tranzistorb. Vyhodou je 
zvlaste vynikajici odolnost vuci narazum 
a vibracim. Jako pfiklad, co vydrzi, 
uvadi v^robce, ze byly zkouseny v gol- 
' fovych miccich a dale i tak drasticky, ze 
byly zamontov&ny do hlavice delov^ho 
nAboje, kde byly podrobeny zrychleni 
40 000 g. A tranzistory tyto zkoui>ky pre- 
zily a dobfe pracuji. Uveden6 typy jsou 
125 mW, schopn^ pracovat pfi teplo- 
. tach od —65 do +175° G. Vyrobce t£z 
provadel zkousky 5000 hodin tryal^ho 
provozu beze zmen elektrickych vlast- 
nosti.' . * M. U . 

. * * '* 

Firma General Electric, jedna z vel-. 
k^ch vyrobcu polovodicovych soucastek, 
nahlf popird ve svych insera tech vy- 
hody tranzistoru a nabizi novy -zesilo- 
vaci prvekj zvany kompaktron . Jde prav- 
depodobne o vakuovou elektronku s ne- 
^ kolika sdruzenymi syst^my. Udava, 
ze pro stredni rozhlasovy prijimac o max. 
vystupnim nf vykonii asi 1 W a citlivosti 
asi 100 JjlV (pro nf vykon 50 mW), 
os^zeny dosudpeti dosavadnimi elektron- 
kami nebo sesti tranzistory, postacbpou- 
h6 dva kompaktrony. U televizoru se 
zmensi pocet z 15 elektronek na 10 
kompaktronu. Tak^ ceria komphktronu 
je ddajne nizsi nez cena elektronky nebo 
tranzistoru. 

c. 
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- IV. cast 

jindra Macoun, OK1VR 

Ve IV, cdsti clanku jsou uvedeny 
nejduleiitejsi udaje o konstrukci anten.^ 
Jsou probrany hlavni konstrukdni zd- 
sady , ktere je tfeba respektovat } aby 
byly trvale zachovany' puvodni elek - 
tricke vlastnosti. Jde zejmena o volbu 
. materialu > zpusob spojovani jednotli- 
vych soucasti, povrchovou ochranu 
apod. 

Venkovm dntiny jsou trvale vystaveny ves~ 
kerym atmosferickym vliv&m . Musi byt proto 
. konstruovdny tak 3 aby po mechanicke i elek- 
tricke strance zustaly trvale zachovany pu¬ 
vodni vlastnosti. Vlastni konstrukce anten je 
prave tak d&lezitd , jako sprdvnd funkce po 
strance elek tricke, to zn., ze nevhodnou 
konstrukci, spatriou volbou materialu,. 
ci nespravnou povrchovou ochranou lze 
ant^ny s dobrymi elektrickymi vlast- 
nostmi po kratsim nebo delsim pouzi- 
varii ( trvale znehodnotit.“Mimoto must 
konstrukce prodavanych ant6n vyhovo- 
vat pozadavkum na dopravu a sklado- 
vani a musi zarucovat snadnou a jedno- 
zna^nou montdz i za ztizenych podmi- 
nek na stfe§e. Hledisko bezpecnosti a 
snadne montaze je pochopitelne dulezit^ 
i pri amatersk6 vyrobe ant6n. Ndroky 
na konstrukci a. povrchovou ochranu 
jsou zajist6 ovlivneny i pouzitim anttey. 
Pfi kratkodob^m pouziti (napr. pro PD) 
budou men§i ndroky zejmena' na *po- 
vrchovou ochranu. V podstate je vsak' 
nutno pfi konstrukci, volbe materialu 
a povrchov^ liprave pocitat s trvalym 
pusobenim i castym stridanim techto 
vlivu: 

vitr , silny narazovy- (dimenzovdni sto- 
,zaru), i slaby, ktery zpusobuje chvenf 
prvkCi a tim i dnavu materialu, 
desf 3 namraza, snegeni , 
zmena teplot, 

chemicke vlivy 3 zvlaste zhoubn£ v agre- 
sivnim prumyslovem ovzdusi. 

Pusobeni techto vlivu nebude vsude 
stejne. V horskych oblastech koroduji 
ant^ny sice nepatrne, ale s ohledem na 
silny vitr a yelk£ namrazy budou naroky 
na pevnostni vlastnosti prvkii podstatne 
vetli nez v nizinach, kde je minimalni 
prumer prvku ovlivnen ,v prv^ fade va- 
hou a mnozstvim ptactva, kter^ s obli- 
bou na ant^ny seda. Jiz pfi konstrukci 
je tfeba pamatovat na to, ze CSN 36 7210 
pripousti jen ty anteny 3 u nichl jsou vsechny 
prvky spojeny vodive s kovovou nosnou kon¬ 
strukci, takze antenu lze chranit pred 
bcinky atmosf6rick£ elektfiny podle 
CSN 34 2214 [34]. 

7. Konstrukce anten 

■ 7 A . Hlavni konstmkdnl zdsady - 
volba materialu 

Aktivni a pasivni prvky'Yagiho 
ant^n se zhotovuji obvykle z lehkych sli- 



tin, nebo oceli, povrchove vhodne upra- Obr . 1. Spojeni vhod- 

venych. S ohledem na vahu se pro prvky neproprenosne kratsi 
uziva vetsinou lehkych kovti. Ocelovych , anteny 
trubek a plechu pak pro ostatni prislu- . 

senstvi (prichytky, stozar apod.). Z ce ^ a 
nevhodnym materidlem jsou mosazne trubky > 
ktere na voln&n ovzdusi (hlavne vlivem “ . 

mrazu) podldhaji v kratke dobe zkaze - 
stipou se, praskaji a ulamujf. Volba pru- 
meru prvku je, jak jiz bylo receno, do 
znacn£ miry oviivnena pomery. Vetsi¬ 
nou vyhovi tyto prumery trubek: 

50 MHz 0 16—20 mm 
100 MHz 0 12—16 mm 
145 MHz 0 6 —10 mm 

435 MHz 0 4— 6 rnm 

U nekterych uzivanych smerovych 
ant&i na 145 a 435 MHz jsou prvky zho- - 



toveny z pomerne tenkych vodicu - oce¬ 
lovych svarovacich dratti o 0 4 resp. 
r 2 mm. 

Volba materialu i rozmeru je ovsem 
v mnoha pripadech j,usnadnena“ tim, 
co je k dispozici. Nejvhodnejsi jsou lehki 
slitiny hliniku a manganu, nebo hliniku 
a magnesia s dalsimLprisadami, laicky 
naz^van 6 ,,dural“. Skutecnd duralov 6 
trubky jsou vsak vyrabeny az od 0 
30 mm vyse. Cist£ hlinikove trubky jsou 
pro ant&inf prvky m 6 ne vhodn 6 vzhle- 
dem k tomu, ze hlinik je pomerne mekky. 

Jeho neprijemnou vlastnosti je l&z tzv. 
„te£eni“. Je to trvale postupujici defor- 
mace pusobenim tlaku, kterd je tim vet- 
si, cim je hlinik mekci a cim je stycny tlak 
vyssi. Neprijemne se to mfize projevit 
napr. uvolnenim privodti napajece pri- 
tazen^ho k hlinikovd trubce; nebo roz- 
padnutim se tzv. pozounovitych ant&i, 
kdy£ stahovaci matky v mistech zasunuti 
pohyblivych koncu prvku se po case sta- 
nou neucinn£ tim, 2 e se hlinik otlaci, 
spoj se uvolni, a konce zakratko odpad- 
nou. Pri t£to pfilezitosti je treba zduraz- 
nit, ze anteny pro VKV p&sma se stavi- 
telnymi konci, tzv. „teleskopick£ ci po- 
zounovitd“ jsou i z dalgfch duvodii zcela 
nevhodne a podle CSN 36 72l0nepri- 
pustn 6 . 

Pred definitivni instalaci anteny se 
doporucuje ut&snit trvaniive a vodotesne 
konce trubek vsech prvkfi, aby bylo jed- 
nak zabr&neno korozi uvnitr a jednak 
zmenseno chveni prvkii, pusoben^ pri 
vetru rezonanci vzduchovdho sloupce 
uvnitr trubky. Utesneni lze provost tes- 
nicimi zatkami (drevenymi nebo korko- 
vymi), nebo jednoduse stisknutim koiicu. 

Prichytky jsou montazni soucastky, 
nejl^pe ocelov£, kterymi se pripojujf ak- 
tivni casti anteny (prvky) na nosnou tyc, 
a nosna tyc na ant£nni stozar. Jejich kon-' 
strukci mozno resit rozlicnymi zpusoby. 


Pro kratkodobd pouziti, tj. pro prenosn 6 
anteny postaci reseni jednodussi.U antdn 
pro vyssi kmitoctova pasma lze casto od 
pouziti prichytek upustit a prvky upevnit 
primo v nosne tyci. Nektera re§eni jsou 
vyobrazena na obr. 1 az 7. 

Obr. I - velmi jednoducHy zpusob v 
upevneni prvk^ na nosnou tyc - dura- 
lovy uhelnik (15 X 15). JedinynTsroub- 
kem M3 ( je prvek (08 mm) pritazen 
k hranain uhelniku, do kterych jsou vy- 
pilovany dva melk^ zarezy kolmo na po- 
delnou osu dhelniku. Z ( obrizku je t^z 
patrn^ pripevneni uhelniku na ant^nni 
stozar ( 0 30 mm) pomoci jednoduch£ 
plechov^ prichytky. Toto reseni je zvlas- 
t 6 vhodn^ pro neprilis dlouh^ (asi 2 m) 
prenosn£ anteny. K vyrobe neni treba 
zvlastnich nastroju. 

Obr . 2 - ukazuje snadno rozebiratelnd 
upevneni prvku do nosn£ tyce - trubky 
(0 25 x 1,5), kteri je v mistech upev¬ 
neni prvkii' profiznuta v d^lce cca 
70 mm. Prvek (05 mm) je zaji^ten 
Sroubem (M5), ktery prochazi nosnou 
tyci kolmo na rovinu rezu tesne vedle 
prvku a stahuje sterbinu a tim i prvek. 
K proriznuti trubky je vsak nutnd 
fr^zka. 

Jin^ zptisob. upevneni prvku do nosn 6 
tyce - trubky, je popsan v [35], kde jsou 
t 6 z dalsi informace o zpusobu vrtdni 
otvoru atd. 

Pokud je nosrid tyc z t 6 hoz materialu 
jako prvky, je mozno slabs! prvky do 
nosn^ tyce upevnit „zadfenim“. Otvor 
v nosnd tyci se vyvrta stejne velky jako 
prumer prvku, .kteryrp se po zasunuti 
a vystredeni.nekolikrat otoci kolem jeho 
pod£ln£ osy, az se zadre. pokud jsou 
otvory v nosne tyci prilis velk^, pomuze 
mala deformace uderem kladiva na 
stred prvku pred zasunutim. Lepidlem 
Epoxy 1200 je pak nutnd tento spoj za- 


jistit. Pripadnd vymena prvku je ovsem 
pracna. 

Z elektrickych i mechanickych hledi- 
sek neni namitek proti svareni prvlrfi 
s nosnou tyci. S hlediska montaze resp. 
opravy - vymeny zlomenych prvkiij je to 
vsak zpusob nevhodny. 

Obr . 3 - Upevneni prvku nactverhran- 
n 6 r&hno (sestavend ze dvou sesroubova- 
nych duralovych uhelnik^ [20 X 20 X 2]) 
pomoci jednoduch£ trmenov6 prichytky 
se stav6cim sroubem, zarucuje jednodu¬ 
se ,,zakryt u vsech prvku adovolujesnad- 
nou montaz a demontdz. Proto je toto 
uspor&dani v^hodn^ pri laborovini, 
kdy se .meni roztec i d^Ika prvkd. 

Obr. 4 - Pomerne efektni, ale z vyrob- 
nich hledisek pracny a nakladny zpusob. 
Hodi se dobfe pro maloprvkov^ KV a 
VKV anteny, kde je uzito trubek o vet- 
Sim prilmeru. . 

Obr . 5 - Rozebirateln^ spojeni pomoci 
prichytek, pouzitd u ant£n na I. pasmo, 
vyrab^nych druzstvem MECHANIKA 
(Praha). Pokud je prumer spojovanych 
tyci stejny, je spojka ze dvou naprosto 
stejnycn dilu. Vhodn^ pro amat^rsk^ 
maloprvkov£ anteny o vet§im prumerii 
spojovanych trubek. 

Obr . 6 a 7 - U t?iprvkov£ anteny na 
I. pasmo (v^robek KOVO-DREVO- 
PODNIKU, Ghlumec n. C:) je respek- 
tov&no doporu^eni CSN 36 7210,ze,,pri- 
chytky maji b^t jiz pred smontovanim 
cel^ anteny pevne spojeny (pfivareny, 
priSroubovany apod.) k jednd ze spojo¬ 
vanych dasti tak, aby konecnd montai 
anteny i na obtiznych mistech byla snad- 
na a jednozna6n^‘ £ . 

To jsou tedy nekter£ z mnoha zpusobu 
spojovani trubek; resp. typh pfichytek, 
z nichz mnohe jsou zhotoviteln^ amater- 
skymi ,,vyrobnimi prostredky' 4 .' 

Srouby a malice s upevnujici prichytky , must 
byt vhodnym zpusobem trvale zajisteny proti 








uoolneni (perovymi podlolkami , kontramat- 
kamiy zalakovdnim apod.) 

Upevnovacich svorek a pajecich 
o£ek se uzi'va v mistech pfipojeni napd¬ 
jece k ant£ne, k propojeni stineni u sy- 
metrizachiich smycek apod. Lehk£ slitiny 
nejsou v tomto pfipade nejvhodnejsim 
materialem. Md byt pouzito cinovan^ 
mosazi s vyssim obsahem mSdi, kterd 
nepraska pfi nizk^ch teplotach. 

Ochrannykryt. U vsech anten je nutnS 
chrdnit mis to spojeni napdjede s antenou proti 
korozi, pitsobeni vody , a vlhkosti. Nejlepsi 
je vhodny ochranny kryt z izoladniho 
nenavlhaveho materialu. Pnvody napd- 
je6e a antdny musi byt provedeny tak, 
aby bylo zabraneno vnikdni vody poddl 
privodu. Vyhodnd je priv&t privody 
dnem ochranneho krytu, kterd je chrd- 
neno previsem horni odnfmatelne'casti 
(viz obr. 8 - sklddany dipol na III. pds- 
mo s ochrannym krytem - vyrobek druz- 
stva KOVO-DREVOPODNIK, Chlu- 
mec n. C.). Otvory pro pfivody musi byt 
umisteny tak, aby delka pMvodtl napd¬ 
jece byl^ minimdlni, zejmdna na vyssich 
kmitodtech. Jako ochranneho krytu 
mozno s v^hodou pouzit ruznych bake- 
litovych krabic, napf. od pasky na psaci 
stroj apod. 

. Drzdky napdjece jsou nutnd pfi 
uziti soumernych nestinenych napajedu 
- dvoulinek. Upevnuji napajec a udrzuji 
jej v urditd vzdalenosti od stozaru a 
ostatnfch predmetft. Zabranuji jeho po- 
skozeni, resp. pferuseni, ke kterdmu do- 
chazi zvlaste v mistech pfipojeni k antd- 
ne vlivem vlastni vahy nebo pusobenim 
vetru. Drzdky mohou byt kovove a na 
antenni stozar se upevnuji posuvne tak, 
aby je bylo mozno umistit do nejvhod- 
nejsiho mista. \ 

U nestineneho napdjece (dvoulinky) 
je nutno v miste uchyceni pouzit izolac- 
niho materialu tak, aby vodiva ^ cast 
drzaku neobepinala tesne napajec. Sifka 

Obr. 6. Pfivafene prichytky rozebiratelne 


upevneni nemd byt delsi ne2 1—2 cm, 
vzdalenost napdjece od vodivd cdsti 
drzaku nejmdne 1 cm. Ddlka drzakii se 
voli tak, aby nestineny napajed byl po 
cele deice dostatecne vzdalen od sto- 
2aru, strechy, okapii, zdi apod., tj. aby 
zustaly zachovdny jeho elektrickd para- 
metry. Za dostatecnou vzdalenost moz¬ 
no povazovat " desetindsobek roztece 
obou vodiddi. 

V souvislosti s konstrukcf a instalovd- 
nim antdny je nutnd se jeste zminit 
o montdzi napdjece. 

Montaz napajec^. Nesprdvne insta - 
lovany napdjed s nedostatecnou ochranou mista 
jeho pfipojeni k antene byvd nejdastejsim zdro- 
jem poruch. Proto je tfeba pfipojeni a vedeni 
napdjece venovat znatnou pozornost. Konce 
napajebii se pripojuji k arudne bucf pri- 
mo, pfitazenim pod srouby opatrend 
podlozkou, nebo pripajenim na pdjeci 
ocka. Nedoporucuje se pripojovat napa¬ 
jec tak, aby medeny vodic napdjece byl 
spojen primo s nedostatecne chraneny- 
mi konci dipolu, zhotoveneho z lehkych 
slitin nebo hliniku. Vlivem vlhkosti vznikne 
mezi medi a hlinikem elektrolytickd koroze, 
kterd v kratsi ci delsi dob£ kontakt po- 
ruSi. Proto je ldpe zarazit (zalisovat) do 
koncu takovdho dipolu del§i mosaznd 
tycky, a teprve potom k jejich konc&m 
pritahnout pnvody napdjece. Pfi odstra-. 
novani izolace je tfeba dbat na to, aby se 
ani trochu neposkodil £ddny z vodicti napdjece. 

Hotovy spoj, at sroubovany nebo pd- 
jeny (i kdyz je umisten v ochrannbm kry¬ 
tu) se chrani proti vlhkosti vrstvou 
vhodneho izolacniho laku, napf. chlor- 
kaucukoveho - H 1000. Podobneje tfeba 
chranit mista spojeni stineni u kabelo- 
vych symetrizacnich cleml. Pred uza- 
vfenim ochranneho krytu se timto lakem 
zalakuji prilchozi otvory, kterymi jsou 
protazeny privody anteny a napdjece. 
V nejnizsim miste ochranneho krytu je 
vhodnb ponechat maly otvor, aby pfi 
prudkem stridani vnejsich teplot nedo-' 
chazelo k zbytecne kondenzaci, kterd 
podporuje korozi. Vfstva laku chrani 



nejen vlastni spoje, ale zabranuje tez 
vnikdni vlhkosti do napdjece podei sti¬ 
neni nebo podei vnitfniho vodice. 

^Nejdale ’0,5 m od ochranneho krytu 
je tfeba upevnit prvni drzak napdjece. 
Dale se pak drzdky umisfuji podle po- 
tfeby. Elektrickd vlastnosti souosych ka- 
belii pochopitelne nejsou ovlivnpvany 
vzdalenosti od kovovych predmetii, pro¬ 
to mohou byt vedeny t£sne poddl stozarfi 
ci uvnitf. Je vsak tfeba se vyvarovat 
ostrych ohybCi (napf. pfes hrany okapu). 
Za horka mCtze v techto mistech dojit 
k zmekniiti dielektrika a zkratu vnitfni¬ 
ho vodi£e na stineni. Pro kazdy typ na¬ 
pdjece je vyrobcem pfedepsan minimdl- 
ni polomer ohybu. Jind hledfska nez 
u souosych kabelu je nutno respektovat 
pfi montazi' dvoulinek. Krome znacne 
zvyseneho utlumu vlivem vlhkosti a ne- 
cistot ma tento paskovy * napajec jeste 
dalsi nevyhodu. Ma snahu ve vetru kmi- 
tat, zejmena neni-li spravne upevnen 
mezi drfcaky. Toto kmitani Casern vede 
k postupndmtl preruseni ,dratku lan~ 
ka v. mistech upnuti. Proto pfi po- 
uziti dvoulinky davame drzdky pomern6 
blizko sebe (hlavn£ pod^l stozaru) ad vou- 
linku dobre napindme. Ndchylnost ke kmi - 
tdni se podstatne zmeiisi s jestlize mezi drzdky 
dvoulinku Ikrdt al 2krdl zkroutime . 

Nestinen^ napdjece jsou vystaveny ru- 
5eni. Oba paralelni vodice dvoulinky 
vsak prijimaji ruseni stejne, takze v sou¬ 
mernych vstupech prijimacu se az na 
maly zbytek vyru§i a prakticky se priliS 
neuplatni. Prijem techto rusivych signa- 
lii se zmengi nekolika zkruty na napajeci 
mezi antenou a pfijimacem. 

7.2. Povrchova uprava anten 

Trvald funkce anteny je podmitiena vhodnou 
povrchovou ochranou y kterd zabranuje korozi 
vsech soucdsteky vystavenych nepHznivym vli - 
vum na stfechdch , tzn. v prostfedi zamofenem 
koufem a dalsimi chemicky agresivnimi lat- 
kami. Otazkam spojenym s protikoro- 
zivni povrchovou ochranou je v posledns 
dobe po pravu venovana znacna po¬ 
zornost. Nekteri zahranicni vyTobci an- 
t6n, vyrabejici jiz delsi cas urcit^ typy 
anten bez rozmerovych zmen, vsak ne- 
ustale zdokonaluji jejich povrchovou 
. ochranu. Snahou je chrdnit antenu tak, 
aby se podstatne prodlouzila jeji zivot- 
nost. Dnes se jde dokonce tak daleko, ze 
se anteny povMkaji ochrannou vrstvou 
z umelych hmot, takze jsou i po nekolika- 
letem pouzivani jako nove. 

Amaterskymi prostredky neni pocho¬ 
pitelne mozn^ provadet nejdokonalejsi 
povrchove. ochrany. Zcela vsak postaci 




Obr. 7. Provedene spoje pqdle obr. 6 


Obr. 8. Ochranny kryt na spoji napajeh se zdficem 


a je mozn<§ i s omezenymi prostredky 
utinit takova opatreni, ktera zabrani 
zhoubnd korozi (hlavne v mistech spo- 
jenf jednotlivych soucasti) a Saruci moz- 
nost demontovat ant&ni po delsim uzi- 
vani temi nastroji, jakymi bylasestavena, 
a tim i moznost pouzit jejich diiu k se- 
staveni anteny jin£. Dokonala, neroze- 
biratelnost po urcit<f dobe uzivani byvi 
totiz jednim z nejvetsich nedostatku 
mnoha amat^rsky i profesionalne zhoto- 
venych anten. Na druhd strane se vsak 
mnoh6 anteny po kratkem case rozpadaji 
samy. 

Aktivnf a pasivni prvky zhotovene 
z lehkych slitin nebo hliniku se 
eloxuji. Na povrchu se tak vytvori 10 az 
20 p silna a neobycejne tvrda vrstva 
umeMho kyslitniku (oxydu), kter£ ma 
vynikajici ochrann^ vlastnosti. Amat6r- 
skymi prostredky lze takovou ochranu 
provost ztezi. Mechanic^ a elektrick^ 
vlastnosti techto lehkych materialu, vy- 
stavenych bez jak^koliv povrchov^ ochra- 
ny ,pfim£mu a dlouhodob6mu dcinku 
povetrnosH, se nastesti v porovnani 
s oceli podstatne nezhorsuji, takze pH 
amat£rske vyrobe anten neni eloxovani 
nezbytne nutn6. Povrch se sice pfisobe- 
nim atmosfery po kratk£ dobe pokryje 
tenkou vrstvou prirozen^ho oxydu, kte¬ 
ra zdaleka nema vynikajiei vlastnosti 
oxydu umeUho^ ale do urcite miry take 
material chrani, takze koroze dale zna- 
telne nepokracuje, zejmena u materialu 
kvalitnich. Rovnez vtf vlastnosti vodicix 
pokrytych touto vrstvou prirozen£ho 
oxydu nejsou liorsi. Umeld i prirozen£ 
kyslicniky jsou vs ik vybornym izolantem, 
coz je treba uvazovat pri montdzi spojO. 
Spojovana mista musi byt proto predem. 
mechanicky dobre ocistena. ' 

Je znamo, ze vf proudy tekou praktic- 
ky po povrchu vodicu (skinefekt). Ve- 
likost proudu klesa smerem do hloubky 
exponencialne. Cim je kmitocet vyssi, 
tim mensi je tzv. hi’oubka vnikani, a v tim 
tens! vrstve proudy tekou. Na 200,MHz 
je to pro mecf 0,005 mm a pro hlinik 
0j006 mm [36]. Proud tedy tece praktic-, 
ky jen po povrchu. Z toho by bylo mozno 
usuzovat, ze vrstva prirozen^ho oxydu 
s usazenymi necistotami (prirozeny 
oxyd je na rozdil gd umeleho dosti po- 
r6zn 1 a. usnadnuje usazovani necistot) 
muze pusobit znacne ztraty. Ztraty se 
skutecne zvetsi asi lOkrat (pH sile vrstvy 
cca Ojl mm). Avsak vzhledem k tomu, 
ze odpor vylesteneho prvku pusobi ztra¬ 
ty ?&dove desetinu promile (0^1 °/ 00 )j 
zvetsi se znecistenim povrchu asi ’na 
1 °/ooj coz.je stale tak mala hodnota, ze 
ji nelze merit. 



Je treba dodat^ ze v zahranici je u to- 
varne vyrabenych TV ant^n eloxovani 
beznym standartem^ ktery zarucuje 
trvale dokonalou kvalitu povrchu a pri- 
spiva k peknemu vzhledu ant^n. Vhod- 
nymi prisadami je mozno vytvorit eloxy 
s krasnymi barevnymi odstiny. • 

Ocelo-i dily a soufdstky je vsak treba 
na rozdil od lehkych slitin a hliniku point ho* 
ve chrdnit i pri amaterske vyrobe v kazderti l 
pfipade. Ocel se ma zinkovat^ chromato- 
vat a nakonec opatrit vhodnym naterem 
- napr. S 1004. Galvanicke pokovovani 
je zase amatdrskymi prostredky vetsinou 
neproveditelnd. Proto je nutne provost 
dpravu povrchu ocelovych soucastek ne- 
kolika vhodnymi ndtery. Nejprve za- 
kladnim n&terem, napr. 0-2004, a pak 
dvakr&t nater povrchovy S 2014. Tak 
je takd treba chrdnit ocelovy antdnni 
stozar. 

Odolnost proti korozi lze zvysit doda- 
tecnym ochrannym naterem, provede- 
nym po sestaveni cel6 anteny v mistech 
spojeni jednotlivych soucastek. Tato 
ochrana se doporucuje zejmena v prO- 
mysIoN'ych oblastech. Ochranny nater se 
provede chlorkaufiukovym lakem H 1000 
(Tento lak . ma vynikajici protikoro- 
zivni ochrann^ vlastnosti. Nater ma byt 


provdden ve slabd vrstve celkem 3krdt po 
12 hodindch. Natrend predmety maji 
byt podle moznosti vystaveny korozi vnim 
vlivum az po sedmi dnech od posledniho 
nateru.) ; 

Veskerd rozebiratelna spojeni je nutno 
pfed montdzi opatrit grafitovym tukem nebo 
rovnocennym mazadlem.jdc zejmena o Srou- 
bovand spojeni resp. jejich zdvity, dale 
zavity konektoru, stycne. plochy prirub 
a objimek nastavovanych ant^nnich 
stozanl apod. 

To jsou tedy asi tak ty nejdulezitejSi 
zasady spravne konstrukce a povrchov£ 
ochrany venkovnich antdn. Je nutn6 
a stoji za to tyto zasady dodrzovat a 
venovat konstrukci a provedeni antdn 
prave takovou pozornost jako vlastno- 
stem elektrickym. 

' (Dokonfeni) 
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IIPRAVA ESOIi PRO Pl&tfjEM 

SIONiLil S JEDNfM POSTRANMiM PiSMEM 

(SSB) 


Josef PraSil, PO OK1KUR 


Rada naHch amateru pouziva inku- 
rantniho' prijimace E10L ve spojeni s 
konvertorem pro prijem na amaterskych 
pasmech. Vyhodou tohoto . prijimace 
je pomerne vysokd citlivost a dobra 
selektivita, dosazena pouzitim nizkeho 
mezifrekvencniho kmitoctu a jakostnich 
mf pasmo\^ych propusti. Mezifrckvencni 
kmitocet je 130—140 kHz podle udaju 
vyrobce. R nevyhodam patri pomerne 
nizky kmitoctovy rozsah 300—600 kHz, 
ktery pH pouziti mdne jakostniho kon- 
vertoru v muze zpusobit silny vyskyt 
zrcadlovych kmitoctu zejmdna na vys- 
slch amaterskych pasmech, a dale pro 
prijem SSB velmi nevhodn^ mfizkovy 
detektor. 0 . 

Podstatu a cirinost prijimace E10L 
popsal v AR 2/1955 s. inz. T. Dvprak. 
V t6mze cisle je i upln6 schdma na str. 
53. Viz t6z AR 4/1955 str. 108. U ne- 
kterych typu je provedeno odlisnym 
zpusobem rizeni citlivosti^ a sice zava- 


denim kladn^ho napeti na katody elek- 
tronek Rd t a Rd A . 

Pozadavky na prijimac pro SSB uvedl 
dostatecne podrobne v AR 3 a 4/1959 
s. Jan Simai Doporucuji k prostudovani 
t^z clanek s. J. Deutsche v AR 10/1959. 
Podivejme se nyni, jak jsou u prijimace 
E10L splneny hlavni pozadovane vlast¬ 
nosti, stabilita a selektivita. 

Dokonale mechanicky provedeny a 
teplotne kompenzovany oscilator v E10L, 
osazeny elektronkou Rd 3> pracuje na 
celkem nizk^m kmitoctu asi 440 az 
740 kHz (podle mezifrekvence) a .na 
jeho kmitoctovou stalost se lze pine 
spolehnout. Horsi je situace u oscila- 
toru v konvertoru, kteremu je* treba ve¬ 
novat vsechnu p^ci. Zde se setrnost a 
ledabyla prace nevyplaci. Budeme-Ii sta- 
vet noyy konvertor, vyplati se pouzit 
nekter£ho stabilniho zapojeni oscild- 
toru (Franklinova, Clapp - Franklinova 
apod.). 




Obr. L Puvodni zapojeni prijimace E10L. Na vstupu civka znacena 

Rovnez selektivita, jak bylo receno . Rovnez privody od civky BFO, ozna- 
v uvodu, je pro SSB vyhovujici. Mame-li cent L i} vhodne prodlouzime a mecha- 
tu moznost, sladime mf transformatory nicky zajistime, aby stabilita zaznejo- 

kmitoctove modulovanym ' signalem, vdho oscilitoru neutrpela. 
kdy naosciloskopu Ize sledovat tvar utlu- .. Po sejmuti predniho panelu odstra- 
mov^krivky mf zesilovace. Prilisostry vr- nime prepinac kmitoctu BFO a kera- 
chol neni vyhodny a sirku propousteneho micke kondenzatory C 48 a C 58 . Mis to 
pdsma zvo.ime jako vhodny kompromis prepinace upevnime maly otocny kon- 
pro uspokojivy pnjem telegrafie i SSB. denzator cca 50 pF (na obr. 2 je ozna- 

Pnstoupime-li k prestavbe, doporucuji cen C|), ktery bude slouzit k jemn6mu 
pred zasahem do prijimace prezkouset, rozladovani BFO. Jeho stator spoj(me se 
zda spr&vne pracuji vsechny jeho casti silnym vodicem, vedenym keramickou 
a promerit napeti na jednotlivych ( elek- , pruchodkou na civku L s a rotor uzem- 
tronk&ch. Vyvarujeme se tim diouheho nime. Misto puvodni zasuvky pro slu- 
hledani zavady po uprave v domnenf, chatka umistime dvoupblovy prepinaC. 
ze jsme se dopustili nejak6 chyby. Pouzijeme-li bez £ho packov^ho pre-' 

Nejprve upravime nizkofrekvencni pinace Elektro-Praga, musime odriz- 
zesilovac a zaznejovy oscilator. Oba nout cast nosniku, na nemz je nyni pri- 
tyto stupne budou osazeny elektronkou pevnen potenciometr pro rizeni citli- 
ECC83 (Ei). Na obr. 1 je uvedeno vosti a kondenzator C 3 a prepinac 

puvodni schema zapojeni, obr. 2 uka- upevnit plechovym lihelnickem. Zapo- 
zuje zapojeni po prestavbe. Puvodni jeni a funkce prepinace jsou jasn6 z obr. 2. 
souddsti jsou oznaceny starymi cisly Nyni prijimac uvedeme do chodu a 
v krouzcich, nove zamontovane sou- presvedcime se o spravne funkci konco- 
cdsti pak svymi elektrickymi hodnotami. veho stu me a doladime zaznejovy 
Elektronka E A bude umistena misto oscilator. Vysku zazneje lze menit pro- 
p&vodni koncovd elektronky Ro ly jejiz tacenim kondenzatoru C 3 . 
objimku odstranime. Vyhodou je zde Nyni odstranime objimku elektronky 
zhaveni 12,6 V. Pertinaxovou destic- Ro B a na jeji misto upevnime novalovou 
kou se soucastmi W 30f C 46 a C 48 odstra- objimku pro elektronku ECC82 (E t ). 
nime a upevnime ji pobliz elektronky Bude pracovat jako tzv. product-de¬ 



tector pri pFijmu SSB. Pak musime 
vyjmout cely spodni dil prijimace po 
uvolneni dvou cervene natrenych sroubu 
vzadu vpravo a vlevo od nozove listy a 
podobnych dvou sroubu na spodni strane 
kostry, vedle civky a elektronky Ei. 
Podle obr. 2 zapojime cely product- 
detector. # Pod kostrou je dost malo 
mista, proto pouzijeme ‘miniaturnich 
soucasti a montaz provadime s rozmys- 
lem. Po kontrole zapojeni prijimac opet 
sestavime. Nyni na vstup prod'uct- 
detectoru zavedeme mf napeti' z civky 
jL 4 . Uvedeme prijimac do chodu a vy- 
zkousime vhodnou velikost napeti BFO 
pro uspokojivou cinnost product-de- 
tectoru pripadnou zmenou soucasti 
fF 30 a kF 32 . Prijimac je talcto citlivejsi 
pro telegrafii i pro SSB^ ale musime se 
smirit se skutecnosti^ ze popsany pro¬ 
duct-detector dava ponekud nizsi 
nizkofrekvencni napeti nez ostatni .bez- 
nt detektory. Pro poslech na sluchatka 
vsak uplne postaci. 

Prijem SSB vyzaduje urcitou zruCnost 
v pedliv^m ladeni prijimace. Komu by 
se zdalo ladeni E10L priJis hrub^ mtize 
nahradit mechanismus jemn&io ladeni^ 
ovlddany knoflikem 5J Frequenzangleich‘ f 
jemnym dolacfovanim elektrickym. Lze 
to provest bud malym otocnym kon- 
denzatorem cca 3—5 pF, pripojenym na 
zivy konec kalibracniho kondenzatoru 
C i0 , nebo lepe potenciometrem, ovld- 
dajicim .stejnosmern^ predpeti germa- 
niov^ diody, zapojene podle obr. 3. 
Toto zapojeni bylo vysvetleno v AR 
5/1958. Zmenou ss predpeti se meni 





Obr. 3. Jemne doladovani zmenou reaktance 
diody 


. reaktance clenu RGj tvoren^ho pevnym 
kondenzatorem 3 pF a odporem Ge- 
-diody a tim se v pozadovanych mezich 
rozladuje oscildtor. Potenciometr M25 
upevnime na odlity nosnik puvodniho 
ladiciho mechanismu, misto osicky 
knofliku , ( Frequenzang{eich“ a odpor 
1M pripojime na merici listu,, kam je 
vyvedeno anodove'napeti. 

Vysledky s takto upravenym priji- 
macem jsou velmi dobr^. Na SSB -pra- 
cuje dnes rada vzacnych DX-stanic^ 
ktere se telegraficky casto ani na pasmu 
neobjevi a take posluchacske reporty za 
SSB jsou zodpovidany mnohem lepe, 
nez reporty za spojeni telegraficka. 

Popis prestavby jsem se snazil podat 
tak podrobne, aby se prace podarila 
i mene zkusenemu amat^rovi a aby si 
neuvazenym zakrokem neznehodnotil 
jakostni prijimac. 
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Rubriku-vede Jindra Macoun, OK1VR, 
nositel odznaku „Za obetavou praci“ 


VKV — DX zebricek 

(stavk l.l. 1962) 

145 MHz 


OK2VCG 

1540 km 

, A 

15 zemi 

OKIVR/p 

1510 km 

T 

11 

OK2LG 

1270 km 

MS 


• OKI EH 

1025 km 

A 

13 

OK20S 

1015 km 

A 

7 

OK3CBN/p 

900 km 

T 

5 

OK1KKD 

880 km 

A 

7 

OK1VDR 

875 km 

A 


OKIKKL/p 

830 km 

A 


OKIKVR/p 

. 830 km 

A 


OK1GV 

805 km 

A 


OK2BJH 

780 km 

A 


OK1QI 

780 km 

A 

6 

OK2TU 

775 km 

'A 


OK1DE 

770 km 

A 

8 

OK1AMS 

720 km 

A 


OK1VDM 

690 km 

A 

6 

OK2BCI 

680 km 

T 


OK2AE 

660 km. 

T 


OKIKDO/p 

635 km 

T 

7 

OK-1ABY 

629 km' 

T 


OKIAZ 

612 km 

T 

5 

OK IBP 

612 km 

T 


OKIKHK/p 

612 km 

T 

7 

OKIVBK/p 

612 km 

T 


OK1AI 

610 km 

T 


OK1VMK • 

604 km 

T 



600 az 500 km: OKIKEP/p, lKAM/p, lKW/p, 
3CCX, 3HO/p, 1PM, lKPH/p, lKAX/p, 1VBN, 
3KLM/p, 20L/p, 1KKR 

435 MHz 


OKIVR/p 

640 

km 

OKI EH 

405 

km . 

OKIKKD/p 

395 

km 

OK2VCG/p 

395 

km 

OK2KBR/p * 

395 

km 

OKIKCU/p 

363 

km 

OKlUAF/p 

315 

km 

OK2KEZ/p 

315 

km 

OK1KAD fp ' 

305 

km 

OKIKDO/p 

304 

km 

OKlKCI/p 

333 

km 


1250 MHz 

OKlKAX/p 

200 

km 

OKIKRC/p 

200 

km 

OIClKEP/p 

162 

km 

OKIKAD/p 

162 

km 

OKI KID/p 

155 

km 

OIClKRE/p 

135 

km 

OKIKDO/p 

135 

km 

OKIKDF/p 

125 

km 

OKIKKD/p 

120 

km 

OKIKST/p 

120 

km 


2300 MHz 

OK1KEP Ip 

70 

km 

OKIKAD/p 

70 

km 

OKIKDO/p 

12 

km 

OKlEO/p 

10 

km 

OKILU/p * 

10 

km 


Poradi je sestaveno tak, .jak nAm bylo znAmo 
k 1. 1. 1962. Pokud jsou nekterA udaje.nesprAvne, 
resp. stare, sdAlte nAm spravnA informace. 

Tabulku budeme doplnovat jen ria,z4kIadA pf- 
semnych sdAlenl. . ■ 

Prihla-ky k6t na PD je tfeba podat pisemne dvoj- 
mo na VKV odbor tJSR v dobA od 1. Ill, do 15. 
IV. Pri pridelovAni k6t so bude postupovat obvyk- 
lym zpusobem. >. 


SSSR 


Neunavny A. Kolesnikov, RI8ABD, se kromfe 
litcrAml Ainnosti (pise totiz knihu o VKV a bude 
— pry tlustA) v soucasnA dobA zabyvA stavbou majA- 
. kovAho vystlaCe, ktery bude v nejbiizSl dobA insta- 
lovdn na horach asi 200 km od TaSkentu ve v^si 
1906 m, Bude dodAvat nepfetrzitA pro „Stredni 
Asii“.signdl na pdsmu 145 MHz. Rychly pokles 
slunecm Ainnosti totiz uzavird pAsmo 28 MH', udi- 
vane v SSSR VKV amatAry pro DX provoz, a proto 
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Amaterske zdkouHRl8ABD, ex OKIK W, v Taskentu z doby 3 kdyLexa zacinal propagovat 
VKV ve stredoasijskjch repiiblikdch. Amaterskd prdce mu pomdhd phkonat ztrdtu iragick) 

. zahynuleho syna Sasu 


se sovAtSti amatAri za'AInajl zvyscnou mArou zajiinat 
o Ainnost na skutedn^ch VKV. Je to patme z daso- 
pisu RADIO. Tak napr. v Aervencovem disle je na 
barevne obdlce znazomAno schematicky, ale velmi 
pfisobive, rekordnl spojenl stanice UR2BU se 
AvAdskou stanici SM6PV t ke kteremu doslo dne 
6.10.1960 odrazem od poldmizdre. QRB - 870 km, 
coi Je nejen rekord Bstonske SSR, ale i rekord 
sovAtsky. 

UR2BU mAl u pfilezitosti v§esvazovA v^stavy 
radioamaterskych praci, porddane v kvetnu v Mosk- 
ve, predndsku o provozu na VKV s ohledem na §j- 
fenl odrazem od polarni zAre. Prednddka byla sle- 
dovdna s ohromnym zajmem a urcite prispAla k daHl 
popularizaci prdce na VKV. 1 

V sousedni litevskA SSR si v posledni dobA vede 
velmi dobre stanice UP2ABA, QTH Vilnius. QRG 
cca 145,1 MHz. Dne 18. 12. 1961 ve 2118 SEC 
bylo navGz&no prvnl spojenl SP - UP2 mezi 
SP5SM (VarSava) a UP2ABA. QRB 390 km. 
Je to patmA v SSSR jednaznejvAtSlckpfcklenutvch 
vzddlenostf na 145 MHz troposfArickym $frenlm 
VKV. Pravidelne skedy mezi SP5SM a UP2ABA 
jsou dohodnuty na kaddy den v dobA mezi 21 a 22 
SEC - a spojenl bylo jiz nAkolikrAt opakovdno. Zdd 
se, tak p(5e SP5SM (tks es congrats dr Edy), it 
UP2ABA je dobfe vybavend stanice. Pracuje CW. 

Po spojenl SP5SM - UP2ABA je v kategorii Si- 
fenf troposferou na prvAm mist A trojice stanic 
Ivovsk^ch, UB5ATQ, UB5DD a UB5KMT, kterA 
bAhem lonskeho PD pracovaly se stanicemi SP9 
a s OKIKFG/p na PradAdu. QRB 420 km. 

Prosincove Geminidy a lednovA Quadrantidy 
byly opdt pravidelnou pflleSitostl k pokusGm 
o spojenl odrazem od meteorickych stop. 

OK2WCG mAl v dobe od 11. do 15. XII. do- 
hodnutA skedy s SM4CDO a UR2BU, kterA 
skonAily neuspASnA. 

OK2LG mAl v tA dobd vice Stdstf a podle jeho 
sddlenl se mu „v dobd od 11. do 15. XII. podafilo 
navdzat-MS'spojenl s ON4TQ“. DaUl podrobnosti 
ndm OK2LG ani na nd§ dotaz nesddlil. Je mo2no 
tedy usuzovat, It „spojenf“ s ON4TQ bylo dokon- 
ieno za 4 az 5 dni ?! 

4. I. 1962, v dobd od 0000 do 0405, uskutednil 
s toutez stanicf - ON4TQ spojenl OK2WCG. 
Reporty S25/S26, ON4TQ pracuje s 300 W pfi- 
konu. Na PA pouzivi 4X150. Antdna dvanacti- 
prvkovA soufAzovA. Prijlmad je na vstupu osazen 
nuvistorem 6CW4, dAle E180F, 6J4 + HQ129X. 
QRG 144,217 MHz. 

OK2WCG pou?uvA novy RX se dvdma EC86 
na vstupu, plus EK10 a L. w. E. a. Antena jede- 
nActiprvkova Yagi a pfikon 350 W. Jinak si Ivo 
stdiuje, it na MS shAnf tdzko protistanice. Na 
20 dopisfi do F, LA, GI atd. dostal odpovecf Jen 
od ON4TQa SM4CDO. 

Kromd s ON4TQ zkouSel Ivo behem lednovych 
Quadrantid QSO te?. s UR2BU a SP2RO. ZAdneho 
z nich v§ak nesIySel. 

VII. zasedam VKV komitetu 
I. oblasti IARU 

Ve dnech 13.—15. rljna 1961 se konalo v Turinu 
u4 sedm^^zasedAnl VKV-pracovnlkli evropskych 
radioamaterskych organizacl (IARU Region I VHP 
Committee). Konference se zu&tstnili: Dr. K. G. 
Lickfeld, DL3FM (predseda), F. G. Lambeth, 
G2AIW (sekretAr), Dr. H. R. Lauber, HB9RG — 
C. Van Dijk, PA0QC — J. B. Wolff, LXlJW — 
E. Tielemans, ON4TQ — R. MilJas, EA3JB — 


V. Vrabec, YU2HK — G. Mikelli, I1XD, — 
A. Pendl, OE6AP — P. plion, F9ND — a dalSi 
pozorovatele IICNO; I12CT, I1APV, 11-10217, 
EA3HS. G2_AIW zastupoval soucasne d&nskou 
organisaci EDR. 

* Umluven* byli: OZ5MK, EI2W, SP9DR a 
SM5MN. 

Nejprve byl preiten a schvAlen protokol z VI. za- 
sedAni, ktere se konalo v £ervnu 1960 ve Folkestonu 
. v Anglii (viz AR 10/1960). V prvni CAsti pracovniho 
programu zasedAnl bylo hovoreno o t£ch bodech, 
ktere nebyly ve Folkestonu vyfe§eny a odloieny na 
& dalSi zasedAni. V dalSIm pak byly na programu novA 
nAvrhy a pfipominky VKV odbori jednotlivych 
radioamaterskych organizacl. 

V obsahlem protokolu ze VII. zasedAni jsou uve- 
dena nejen ucin^nA rozhodnutl, kterA jsou vydAvAna 
formou doporudenl.ale tfi podstatny obsah diskusl, 
jejichi cllem byla jen informativni vymena nAzorii. 
V dallim uvAdlme ve strudn6m vytahu podstatnA 
nebo zajimavA body. 

Polnl dny. Projevuje se zfejmA snaha o jejich 
cisteinou koordinaci. Proto mail VKV pracovnld 
opAt zaslat sekretAri souteini podminky stAvajlclch 
PD. Vyvoj v kategorii tAchto terennich soutA2l na 
VKV jde dnes zfejmA cestou omezovAnf prfkonfi 
a pouiivAnf skuteAnA prenosnych zarizenl. Rozvoj 
techniky tranzistorG a miniauirnich souAAstl k tAto 
orientaci pKsptvA. 

V Holandsku se PD konA prvnl nedeli v Aervend; 
pfikon je omezen na 5 W. V NSR se Polnim dnem 
v podstate stAvA znAmy BBT. V Anglii je bAhem PD 
zakAzAno pouiivAni sltA atd. 

Diplomy. Bylo dohodnuto, it iAdosti o zahra- 
niAni VKV diplomy, vydAvanA Alenskymi organiza- 
cemi IARU, nenl tfeba doklAdat QSL-Hstky. StaAi 
pouze potvrzenl VKV-managera prisluSnA zemA, 
it byly splnAny vsechny podminky nutnA pro zlskA- 
nl diplomu. 

TV amatArskA vysllAnl na 438 MHz pAsmu. 
Po velmi dlouhA diskusi bylo rozhodnuto doporuAit 
pro amatArskA televiznl vysllAnl na 70cm pAsmu 
uiivAnl CCIR normy, 625 rAdkG, resp. zjednoduSe- 
neho zpGsobu s 312 rAdky. Antcny horizontAlnA 
polarizovanA. 



Vysilac pro tridu C 

Amatersky miniaturm dual 

Jak se dela gramofonova deska 

Tlafitkove ovlidanl 
r magnetofonu 




Provoz na 435 MHz. DX pdsntem a t&ziStim 
Provozu vitbec zustdva pdsmo 432—434 MHz. Ve 
Francii se soustreduje provoz mezi 432—433 MHz. 
vzhledem k tomu, ie mezi 433 a 435 pracuji jin£ 
sluiby, ktere podle rozhodnuti francouzskych 
liradti nesm£ii b/t amaterskym vysi'ldmm ruseny. 
Bylo rozhodnuto pnfadat kazdoroini zvldStni. sub- 
regicnalni soutiz, tzv. ^Region I UHF Contestna 
pdsmech 432 a 1296 MHz vzdy posledni sobotu 
a tteeUli v kvitnu . 

Trvani soutfczt. Na nivrh vetsiny. delegitdi 
bylo znovu diskutovino o trv&ni subregionalnich 
soutdzi. Bylo ttriko siednotit znatn£ rozdilni stano- 
viska, kdyz napr. francouzskv delegat, F9ND, z£dal, 
aby soutfeie irvaly od 1800 v sobotu a ± do 2300 
v ned£li, Nakonec bylo rozhodnuto (9 : 2) pofadat 
subregiondlni soutize od 1800 v sobotu do 1800 GMT 
v neddi, tedy celych 24 ho Jin v jedni etapi. 

Maj&ky. V soufasne dob£ jsou v iinnosti 
GB3VHF na 145,500 MHz, pracuje cclfch 24 hodin 
sm£rem na sever, ale £asto je slySet daleko v Evropi 
pri vhodnych troposferickych podminktich. 
OZ7IGY dennfc na 145,975 MHz a v pismu 
432 MHz (kmitoiet bliie neudin). DL0SZ (Mni- 
chov) na 432,008 MHz, v cinnosti dennfc; rovnei 
DL0SG ve Straubingu pracuje stile. V ncjbliiSl ■ 
dobi bude uveden do chodu dalSi vysilai na 70cm 
pismu — DL0UH v Mulheimu. Rovnei ve Spanil- 
sku budou za nedlouho pracovat dva majikove vy- 
sllaie na 2m pismu, EA3VHF (Barcelona) smfro- 
vin na sever, a v£esm£rovy EA6VHF (Mallorca). 
Bylo konstatovino, ie maj&kove vysilate konaii ne- 
obyfiejni cennou sluzbu pri v^zkumu PZ, ale slouzl 
Kit jako zdroj stileho signilu pri serizovani pnji- 
maiti, nehledi na aledovini troposfirickych pod- 
Tnlnek* 

EME. V‘sou£as/i6 dob£ se problimy EME 
v EvropS zab^vaji — HB9RG, DJ3ENA a 
DL9GU, kteri jii v srpnu 1961 providili prvnl 
prakticke pokusy, zatim bez'kladniho vjsledku. 
DL3FM konstatuje, ie jeho pripravy na EME se 
vymykaji z rimce skuteinfi amaterski finnosti, 
nebof je podporovdn celou radou vedeck^ch insti- . 
tuci. V protokolu je konstatovano, ie otizkami 
EME se ddle v Evropf zab^vi jedna pracovni sku- 
pina amatirO britskych a velmi aktivni skupina £s. 
VKV amatirO (?!). 

S ohledem na novd moinosti v tito oblasti Sifeni 
bylo 1rozhodnuto u pus tit od transatlamickych 
pokusi na 145 MHz, plinovan^ch na 16to 1962 se 
zipadniho pobreii Irska. 

Provoz na VKV. Na n&vrh PZK (Polsko) 
bylo rozhodnuto , aby se pondelistalo dnem zvySmi iin- 
-wosri v celi Evropi. Toto rozhodnuti ma byt inten- 
zivni propagovino. 

Byla znovu zduraznSna zisada sprivniho pouii- 
vinf VFO na 145 MHz. I s VFO mi byt pracovino 
>na jedaom kmitoitu — pfivodnlm xtalovim, jinak 
mi bi)t VFO pouzito jen pri volini, kdy je mozno se 
naladit na kmitofet, na kterim volani stanice na- 
•posled poslouchala. Po navizinl spojeni se mi 
ihned prejit na stily xtalovy kmitoiet. Nedoporu- 
iuje se rovnei volat stanice na jejich kmitoitu. 
V nikter^ch zemich se osviddily tzv. volaci kmito- 
*£ty (viz AR 4/61). Mi b£t rovnii vyuiivino celeho 
pisma 145 MHz. Nejlipe to dodrzuji stanice v G, 
BP a'DL. V G a SP je taki nejdhsledniji dodrzovan 
tzv. band-plan. 

M S. Diskutovalo se o jednotlivych zpiisobech 
provozu. HB9RG zcela nesouhlasi s G3HBW 

tom, 4e magnetofonoveho pisku nesmi byt po¬ 
uzito k dodatecnemu ziskini informad (viz AR- 
3/61), kteri nebyly prijaty sluchem. Mnohe je tedy 
-zfejini jeSti problematicke, jako u kaidi novi a 
mini bizni via. HB9RG konstatuje, ie tiiko shini 
■pro MS pokusy vhodni partnery (tutii zku§enost 
•mi i OK2WCG). 

Rekordy a prvi spojeni se zahranidm maji byt 
-obcas publikoviny a registroviny. 

QRA-Kenner nebo QRA-Locator se stdvd 
.na n&vrh Svvearskiho delegata, kteriho podporoval 
F9ND a OE6AP , od roku 1962 souMstl soutHniho 
kddu. 

Pozorovinf umil^ch druiic, resp. zprivy 
-o poslechu druzicovych vysilaiO jsou cennou infor- 
maci, kterou mohou VKV amatiri poskytnout. Je 
to vhodni pracovni niplh tei a zejmena pro RP po- 
sluchaU na VKV . Tento druh iinnosti mi byt 
■intenzivni propagovan. _ 

To jsou asi tak ty nejzivainijSi a nejzajimavij§* 
body projednivane na VII. zasedani evropskych 
VKV pracovniki v Turinu. Je moino rici, ie pfi- 
jeti mnohych doporuieni bylo nepfimo ovlivneno 
-jak intenzivni cinnosti is. stanic na VKV pasmech, 
tak i nasimi prispevky ke koordinaci veskereho deni 
na VKV v mezinirodnim mifitku. 

PriSti zasedini se .koni v roce .1963 ve Stock- 
?holmu. 

Je treba dodat, ze italski radioamaterski organi- 
zace ARI vinovala zasedini velkou pozornost. Pro 
uiastniky bylo pfipraveno nikolik spoleinych pod- 
nikd, jako prohlidka automobilovych zavodii FIAT, 
nivsteva vystavy ITALIA 1961, vylet vrtulnikem, 
-slavnostni veiefe atd. • 

* * * , 

Ziverem bych chtil timto zp&sobem podikovat 
v5em, kteH mi zaslali blahoprini k Novimu roku. 
Blahopr&ni na§ich zahraniinich pritel plati vsem 
•is. VKV amaterim, Dikujeme za ni DM2AKD, 
G2AIW, HB9RG s XYL, LZ1AG, RI8ABD, 
SM5MN, SP2RO, SP5SM, SP5AHO, SP9AGV, 
:3P9DR. - OK1VR 



Rubriku vede Eva Marhova, OKIOZ 


Vase misto neni v kuchyni, 
abyste vedelyj 

NaSe spolocenske zriadenie u'moihuje ienim 
rovnaki uplutnenie v praci i v iporte ako mu- 
2om t a to najma v spoiocenskych organiza- 
ciach, Branna organizacia Svazarm diva 
svojim clenom iiroke moznosti vycviku a 
zdokonalovania sa v rdznych druhoch brannych 
a technickych sportov. Jednym z tych technic- 
kych Sportov, v ktorom su predpoklady pre 
dosiahnutie doorych vysledkov aj u zien, je 
ridioamaterstvo, Je to krisny sport, ktory nie 
je fyzicky namahavy, avsak vyzaduje urciti 
schopnostJ a vytrvalosl' pri vycviku a rozsiruje 
technicky obzor i vedomosti clena Svazarmu. 

Mnohym dieviatam i ienim sa ridio pici, 
vyslovujd sa o dom pochvalne, vedia dlho ob- 
divovat pracujuceho operatera na ridiosta- 
nici, aviak maju obavy, ie by to nezvlidll tak 
ako^muzi a boll by v kolektlve podcenovani. 
Taki komplexy menejcennosti vznikaju u iien 
v mnohych prlpadoch aj vinou starsich RO 
a PO, ktori nov^m ope rati rkam divajd na sta- 
nici najt'aiiie dlohy (oprava vysielaia, zriade¬ 
nie amat. stanice na spoj. sluibich apod.) 
v domnienke, ie sa tak to skor zapracuju. Ri¬ 
dio vi operatirka casto po prvom neuspechu 
straca chulf k dalsej prici. 

Ja som zailnala ako patnistroini a to od 
najlahsieho. Nasa 5kolska zikiadni organizi- 
cia mala v roku 1953 poslat do kurzu radiofo- 
nistov niekorko clenov. PrihJisill sme sa so 
sudruzkou Petrovou a za niekolko dni sme si 
v kurze osvojill zaklady fonickej prevadzky a 
obsluhu malej ridiostanlce. Rok na to sme ab- 
solvovali kurz ridiovych operatiriek. V roku 
I960 som sa prihlislla do kurzu PO, ktory sa 
konai v Houitke. Tam uz boll vacsie poll ad av- 
ky hlavne zo znalosti ridiotechniky a z prijmu 
telegrafn^ch znaiiek. S ohladom na to, ie to 
bol ui m6j tret! kurz a okrem toho ziskala som 
mnoho aj v praxi, absolvovala som aj tento 
bez faikosti. Po nivrate z kurzu bola som na 
stanici OK3KMS ako PO a tam som sa pravl- 
dclne zuiastnovala preteku „YL“. V tej dobe 
som poznala, ie je potrebni pravldelne praco- 
vat, aby operatirka nezabudla amaterske 
skratky, Q kody a aby si upevnila tempo tele- 
grrafn^ch znaiiek. Pravidelnou pracou na sta? 
nici ziska operatirka istotu v prijme a vo vy- 
sielanl a osvoji si ndvyky v obsluhe prlstro- 
jov. 

V Houstke som bola svedkom toho, ie nie- 
ktori ZO poslali do kurzu sddruiky s menSimi 
vedomostaml, ako vygadovali podmienky pre 
prijatie do kurzu PO. Aviak tieto sddruiky 
svojou usiiovnost’ou dokizali zvlidnu( lilohy 
na ne kladene aj za cenu osobneho volna. Si 
aj take RO, ktori sa ob&vajti ucasti v preteku a 
maji strach pred konkurenciou. 

V prvom rade je potrebni pred pretekom 
trinovat’ a pustif sa len do takiho, kde pracuje 
rovn^ s rovn^m, tj. pretek trledy ,,0* a pretek 
rddiovych operatiriek. 


Od 1. 7. 1961 som koncesiondrkou znaiky 
OK3CDG. Pri prici na pasme by som sa rada 
stretla s opera ter kami, ktore poznim z rdz- 
nych kurzov. Zatiaf sa mi podarilo nadviazat 
spojenie so sudru£kami Pondusovou, Holeco- 
vou, Sirgdovou a Svejnovou, Dufam, ie rov- 
nake zelanie maju aj ostatne RO a coskoro sa 
ozvu. Co vy na to, zeny a dievience? 

Zaverom chcem povedat vsetkym clenkam 
Svazarmu, ktori maju z&ujem o radio, aby sa 
niioho nebali, aby sa pustili s el&nom do v^- 
cviku a hlavne vydriali do konca. IJClvo po- 
iadovani pre RO je moinc systematickym 
skolenlm zvladnuf, a to dalsie prinesie prax. 
Pre tie, ktore sa roznodujii, pripominam, ie 
za£at nie je nikdy neskoro a tym siidruikam, 
ktore ui vlastnia vysvedienie RO, odkazujem, 
aby sa ukizall na pbsme. 

VY 73 

Elena Krim&rikova 
''' OK3CDG 

* * * 

Letos slavime jii po sedmniicti Md2 v na5i 
socialisticki republice. Jii po sedmnicti nim 
tento svitek pripomene, ie teprve socialistic¬ 
ki zrizcni umoznilo rovnopravni postaveni 
Sen ve spoleinosti a ocenilo jejich praci. Mi¬ 
nim tim ovsem rovnoprdvnost v pravim slova 
smyslu. Je pravda, ie u nas jli za prve republi- 
ky mily zeny volebni pravo, studovaly a pra- 
covaly v neiruznejSich odvitvfch. Ovsem pri- 
vi v oceneni jejich price byla nerovnopriv- 
nost. I kdyz delnice v tovirne vykonivala stej- 
nou prici jako mui, byla vzdy, a to zcela ofi- 
ciiine, mini ptacena. A na vedoudch a zodpo- 
vednych mistech byly zeny vyjimkou. 

Dnes se mohou ieny pln£ uplatnit ve v$ech 
oborech naseho hospodirstvi. V cetc iad£ pod- 
nikti naseho slaboproudu, zejmina ve v^robi, 
pracuje znacni procento naiich ien. Moinost 
uplatnini maji stejnou jako muil, pfesto v§ak 
jich najdeme jen milo na zodpovidnejsich a 
vedoudch mistech. A ted soudruiky, ruku na 
srdce; Nenl to tak trochu vafie vina? Stacf Vim 
opravdu jen to, ie svou prici dclite dobre? 
A coi dalsi zvysovini kvalifikace? Nebylo by 
dobre se dnes, kdy slavime MDZ, se tak trochu 
zamyslet nad tim, ie zustivime nasi spolei- 
nosti nico dluiny? 

Pracuji v radiotechnickim oboru jii pies 
12 let. Kdy£ jsem zadnala, byla zeno-tcchnii- 
ka v laboratori vyjimkou. Dnes jii u nis pra¬ 
cuji desitky absolventek vySSich primyslov^ch 
Skol a* in2enyrek. A mnohi z nlch zastivaji 
odpov&dni mista. Presto v5ak celkovi procen¬ 
to ien s odborn^m vzd£linim je v elektrotech- 
nickem pr^myslu znaine nizki. 

Maji-H b^t uspokojeny rostouci' pozadavky - 
na5i spoie£nosti, must se vyroba prav£ v elek- 
tronice zv^sit v prubihu pHitich dvaceti let 
asi patnictkrit. Zavadfni automatizace v na- 
Sem pruinyslu bude vyiadovat, aby byla zv^- 
§ena celi rada dkolO priv£ v elektronice. Aby 
t£chto cilft bylo dosaieno, je tieba daleko 
v£t£iho po£tu pracovniki s vyssi kvalibkaci. 

A tady nesm£jl ieny zftstat pozadu, Je tieba 
skoncovat s dosud ne zcela vykorencn^m mi- 
n&nim nfikterych ien, ie se nehodi k technicki 
prici. Mnoho ien jii dokazalo, ie mohou b#t 
dobrymi techni£kaml. Pro£ byste to ncdoki- 
zaly taki? Zamyslete se nad tim pfi letoSni 
oslavi MD2 - a nashledanou za n&kolik let 
v dilnich a laboratorich naslch zivodu! 

v Ini. Petra Novakovi 


Na po£est X. vyro£i Svazarmu vytva- 
rejte kolektivy radiotechniiek a pro- 
vozarek. Zapojujte se masove do sou- 
tezi YL 


Jakd by to byla zd- 
bava o Polnlm dm 
na %alem 3 kde ani 
jeden z muzskych 
tlenu nezna slovo ma - 
cfarsky, s Janosem. 
Szabo, HG5FC. kdy- 
by tu nebyla divcice - 
amaterka, znald ja- 
zyka i odbornych ter - 
mxnu. Bez dovednych 
radioamaterek by se 
ti nasi miizsti ani 
nedomluvilif 






prosinec 1961 


CW — LIGA 

, 

FONE 

— LIGA 


bodti 


bodti 

1 OK2KOJ 

3211 

1. OK2KJI 

754 

2. OK2KOS 

3078 

2. OK1KUR 

420 

3. OK2KGV 

3069 

3. OK2KJU 

364 

4. OKI KPR 

2221 

4. OK3KNS 

345 

5. OK2KJU 

2067 

5. OK3KAG 

320 

6. OK3KAS 

2028 

6. OK3KJH 

262 

7. OK3KAG 

1905 

7. OK3KII 

52 

8. OK2KHD 

1277 



9. OK3KOX 

1178 



10. OK1KNV 

424 



11. OK1KNU 

413 



12. OK3KII 

294 



13. OK3KJH 

210 



1. OK2QR 

2096 

1. OKIWP 

1009 

2. OKI AEL 

1911 

2. OK20I 

552 

3. OK1AEO 

879 

3. OK2BBQ 

438 

4. OKI AN 

' 812 

4. OKIADQ 

414 

5. OK2LN 

676 

5. 0K2QR 

384 

6. OK2BCA 

645 

6. OK2LN 

178 

7. OKINK 

515 

7. OK2BBI 

120 

8. OK1ADD 

413 



9. OK20I 

350 



10. OKI AEU 

170 


- 

Zav4retine 

vysledky 

budou uverejn6ny v 


AR po provedeni namitkovych kontrol a po 
definitivnim schv£Ieni v^sledku sekci radia tJV. 
Pfi t£ prilefcitosti bade i sout££ vyhodnocena podle 
pripominck ucastnikti a pofadatele. 

Zmeny v souteztch 
od 15. prosince do 31. prosince 1961 
„RP OK-DX KROUZEK" 

I. trida: 

Z deseti vydan^ch diplomti v r. 1961 dostali po- 
slednf dva 6. 24 OKI-6234, Vaclav Havran, Dolni 
Ojezd u Litomysle a 6. 25 OK2-6222, Eduard Res, 
Gottwaldov. Obema uprimne blahoprejeme. 

II. trida: 

Diplom t. 119 byl vyd£n stanici OKI-5057, 
Rudolfu Vrbackemu z Trutnova a c. 120 OKI-6456, 
Stefanu Dusikovi z Litom6fic. 

V r. 1961 bylo rozeslano celkem 24 t£chto diplo-. 
mu. 

III. trida: 

-Diplom 6. 324 obdrzel OK2-8067, Stanislav 
Bednarik, Gottwaldov a c. 325 OK2-1411, Eduard 
Lehnert z Poruby. Celkem bylo vydino za rok 1961 
35 diplomti III. tfidy. 

„100 OK" 

Za rok 1961 bylo udeleno celkem 152 diplomti, 
z toho pro OK stanice 17; z toho v prosinci 4 di- 
plomy, a to: c. 661 pro Y03FD z Bukuresti, £. 662 
YU3UA, Mezice, 6. 663 (101. diplom v OK) pro 
OK2KOS z Poruby a C. 664 pro DJ5MF z Oeslau/ 
Coburg. 

„P - 100 OK" 

Diplom c. 227 dostal W2-6893, Nathan Rosen 
z New Yorku. V roce 1961 dostali posluchadi 
celkem 41 tfechto diplomti, z toho 14 stanice v OK. 

' „ZMT“ 

Bylo udeleno dalgich 5 diplomti (od poCatku 
roku 1961 - 251 ks) 6. 863 at 867 v tomto poradi: 
HA8CF, Mak6, IIIZ, Livorno, OK3KJF, Brati¬ 
slava, D J5GG, Norimberk a DM2BBN, Mittweida. 

„P-ZMT“ 

Novy diplom 4! 616 byl udflen stanici HA3-002, 
Jinosu Bene so vi z Kapo3v6ru. Od po64tku roku 
1961 teoy - 135 diplomti. 

„ses" 

V tomto obdobi bylo vyddno 15 diplomu CW 
a 7 diplomu fone, od po46tku roku 1961 423 kusti 
diplomti CW a 118 fone. Ptismo doplftovaci zntimky 
je uvedeno v zavorce.. 

CW: 6. 1917 HA1VA, Szombathely, c. 1918 
SP7QO, L6dz (14), c. 1919 K3KGF, Marshallton, 
Del. (7), 6. 1920 DJ6SI, Hannover (14); c. 1921 
W1CV, Lewiston, Maine (14), 4. 1922 W1QQV, 
Randolph, Mass. (14), 4. 1923 W5LEF, Albu¬ 
querque, N, Mexico (14), v c. 1924 K3BTT, 
Bethlehem, Pa. (14), 4. 1925 SP6ABB, Wrticlaw 
(14), 4. 1926 OK3KJF, Bratislava (14), 4. 1927 



SM5CAK, Mot ala (14), 4. 1928 ON4FU, Mortsel/ 
Antwerp (28), 6. 1929 OK3CAW, Udavske (14), 
4. 1930 DM2BBN, Mittweida (14) a 4. 1931 
UB5KBA (7) z OK-Contestu 1961. 

Fone: 4. 487 EA2EZ, 4. 488 EA2FE a 4. 489 
EA2EL, vSichni Bilbao, 4, 490 UW9CC, Sverdlc v:k 
(14 SSB), c. 491 ZS6IP, Lydcnburg, 4. 49^. 
OA4JH, Lima (21, 28) a 4. 493 WA6MWG, Palos 
Verdes Estates (21). 

D^plaovaci znSmky za CW obdr^eli: OK2QR 
za 7 MHz k 4. 693, G2GM k 4. 1845 a WA6GFE 
k 4. 1791, oba za 14 MHz a UA6LI k 4. 827 za 14, 
21 a 28 MHz. Za rok 1961 bylo vydino celkem 
59 doplhovacich zn&mek k }ii drive vydan^m di- 
plomtim. 

;,P75P" 

Diplom 3. tfidy 4. 5 byl pridSlen stanici 
OK IMG, Ant. Krizovi, Kladno, dalsf diplom 
4. 6 stanici OK2LE, Ladislavu Hnilovi z Gott- 
waldova. 

Prvni diplom 2. tfidy obdriela stanice SP9KJ, 
Jerzv SzczesnLk z 'Krakova. 

V§em blanopfejeme. 


,I<rom6 jmcnovanych diplomti bvly v roce 1961 
udeleny jeSt6 dva diplomy „ZMT24" a vSech 7 di¬ 
plomat „P75P". Bylo tedy behem roku 1961 pri- 
dcleno pro posluchace 245 a pro vysilaci sta¬ 
nice 953 diplomti, cili 1193 diplomti celkem. 
To je zatim rekord jednoho roku. OK1CX 


SSB...! 

Pracujiod dubna 1961 z nasi kolektivky OK3KAB 
na SSB. Pracoval jsem ponejvice na 20 metrech, ale 
protore v zime jsou tam spatne podminky pro DX, 
tak jsem presedlal na 80 m. A daji se tam dflat 
velmi pekne veci. Tak behem prosince 1961 jsem 
tam pracoval se vsemi sesti svetadily. 

Okolo 1900 at 2000 SEC se p4smo otevfrti na 
Austrdlii. Tak jsem jiz dvakrat pracoval s VK3AHO 
ve 2015 SEC s R4 S4 oboustrann4. 

Podminky na Austrdlii jsou na osmdesdti me¬ 
trech v uvedene hodiny temer kazdodenne. Ve 
ve4emich hodinach se okolo 2200 SEC t4m6r kazdo¬ 
denne vyskytuje CN8IK, VE3BQL/SU (obou 7 
stranne R5 S9!!) a jednou mne o 2100 SEC na 
CQ-DX zavolal jeden ZS6, ktereho jsem bohuzd 
neprijal pro silne ruSeni od profesionalnich 
stanic. Rovndi v tyto hodiny HZ1AB a 4X4IX. 
,Nejvetsi mno^stvi DX stanic se v5ak vyskytuje 
v rannich hodindch od 0500 SEC at do 0845!! SEC. 

Velke mnozstvi W stanic (vysilaji nad 3800 kHz 
a poslouchaji pro DX pod 3800 kHz) rovntifc hodne 
VE stanic. Z Jiini Ameriky jsem pracoval s PZ1AX 
a s YV5ANS. Krome toho jsem slygcl HK4AE, 
PY2QT a PY7VDR. 

Trebaze nase kolektivni stanice md udeldno 
okolo 220 zemi do DXCC, prece jen jsem zde na 
80 m SSB uddlal 2 nove zeme a sice HP3HH z Hon- 
durasu a TG9AD z Guatemaly. 

Zatim jsem za prosinec a leden pracoval na 80 m 
SB s 34 rtiznymi zem4mi pro DXCC. 

Moje zafizeni je fdzovy budic - upravend zari- 
zeni, ktere bylo popsdno v AR 4. 4/1960; za ba- 
lancnimi moduldtory je jedna EL84, ktera budi 
2 elektronky LS50 s uzemnenou katodou vc tridfe 
AB2 s 800 V na anod4. Spi4kov^ prikon se dd do- 
sahnout az 185 W PEP, Ant6na je zatim jen 40 m 
Fuchs a prijima4 neupravend (jen doladena na ma¬ 
ximum na amaterskych pdsmech) Lambda V. 

; 

A nakonec prehled toho nejzajimavbjsiho, co 
jsem d41al: 

pdsmo 3780 -T-.3800 kHz, 4as SEC: 

1930-^2100 — 4X4IX, VK3AHO, CN8IK, HZ1AB 
2100^-2200 — VE3BQL/SU, SV0WT (Kreta) 

0300-r0000 — VS9AAC 

0500-^0800 — VE stanice; W 1 stanice; PZ1AX, 
YV5ANS, HR3HH, TG9AD, 
VP9DL. ; 

Krome toho pak jsem pracoval temer s celou 
Evrppou. Velmi jsem se vsak divil tomu, ze se na 
80 m SSB ; na DX neobjevila 2adna jina OK stanice. 
Doufam vsak,‘ze aspon prisvi zimu se nds tam bude 
vyskytovat vice., 

Jirka Sedlacek 
PO-OK3KAB 


DX zpravodajstvf 

Zndmi? FBSXX, QTH Kerguelensk6 ostrovy, 
hodld podniknout na jare DX-expedici na ostrov 
Crozet, a md pouzivat znacky FB8WW. Crozettiv 
ostrov plati jako zeme do DXCC - proto pozor na 
n4ho. 

Danny skute£n6 v lednu 1961 pracoval 
Z ostrova Clipperton pod zna£kou F08AN^ 
zaslechl jsem no 9. 1. 62 na jeho znbmbm kmi- 
toctu 14oB5 kHz. Donmivam se vkk, te tento- 
krtite nemdl sv6 vysilacl zafizeni v pofbdku, 
protore vsechny stanice, af W, nebo jihoame- 
ricke, ktere ho dostaly, mu vesmes davaly 
velmi hubene reporty, nejvyse 449, a zde byl 
slyset pouze rst 329. Podminkami to ast tieby- 
lo, protoze stanice, ktere s nim pracovaly, zde 
byly az 599. 

Na 3,5 MHz, ba dokonce i na 1,8 MHz, se za4i- 
/ naji objevovat 4as qd 4asu vyborne a vzdene DX. 
Tak jsem sly&el 3. 1. 62 ve 2215 SEC na 160 m 
VS9AAC, na 3,5 MHz pak byli FA8AG, FA9VN,. 
UA0YX a MP4BBC. Doporu4uji tdchto podminek 
co nejvice vyuiit pro splnfni jednoho z nejobtiznfj- 
sich diplomti sveta, MDXA, kde se mimo jine po- 
iaduje 15 zemi na 1,8 MHz a 40 zemt*na 3,5 MHz. 

Kdyi uz jsme u t4ch sout£2i a diplomu - 
protoie condx nyni nebyvaji v dobe, kdy mam 
moSnost pracovat, pustil jsem se do diplomti 
evropskych a t ct do 100 OK. Pfi prdci na 3,5- 
MHz pozoruji, jak si zde vedou OK stanice, a 
jsem znepokojen urovni provozu nSkterych 
Z nich. Tak naprtklad dne 9. 1. 62 cekvil 
OK2HU (a s pfknou ,,ptirou“ 200 W) plnych 

9 mirjut. Zavolal jej DL6RB s tbnem jako stru- 
hadlo, mirnf receno bych mu dal 586. Mil£ 
Vasek mu dal klidn£ - 588. To u3 jsem nevy- 
driel a zavolal 2HU a tazal jsem se, pro4 tak 
dlouho vyvoltivti sve CQ a co ho vedlo k re- 
portu t8 v pfedchozim spojeni. Vysledek? 
Nejlepsi obranou pry byvti utok - i vrhl se na 
mne dotfeny Vdclav delaje hloupeho, ±e ne- 
muze vtibec 4ist muj elbug (a£ mi dal prti- 
ve rst 599), a pfes troje opakovtini spojeni ne- 
dokoncil a qrt. Nerozumim tomu, proc se 
nekdo citi dotceny tim, ze mu nekdo chce 
v jeho prdci poradit a pripomenout nejakou 
nepravost. Cekd snad, 4e zastihne sam roocnf 
Wouf-Hong, nebo kontroini sbor? 

Dale se pozastavuji nad tim, jak mdlo pouiivaji 
n6ktere OK stanice zkratek a kodexu. Je to vclk^ 
nedostatek pfi CW provozu, protoze zbyte4ne pro- 
dluzuji spojeni a zabiraji misto v tak u^ preplnenych 
ptismech, zejmena na 3,5 MHz,ktere jesiejne zamo- 
reno spoustou profi stan;C (ktere tam nemaji co 
d41at). RozmtihA se zvyk opakovat tiplne zbyte4n& 
a protismyslne protistanici jeji QTH - napriklad: 
„ROKmily Vlado'z Hlinska 4 ‘-ba projevujise i jinb 
„zvyky". Tak dvf OK stanice na 160 m se loucily 
asi titvrt hodiny tak, ze si navzAjem divaly: tak 
ahoj, rvz, nsl, cheerio, pa pti pa, cha cha cha, hi hi 
atd. Moina, ze by o tom nfco v4d41, nebo mel ve- 
d4t ZO stanice OK1KHG. 

Jak se tak£ da zbyte4ne protahovat spojeni 
(pripadne nervy tech operatbrti, kteri na tako- 
veho povidtilka 4ekaji na kmitoctu), vysvctli 
snad tento pfipad: Jedna OK stanice, jinak 
velmi ukdznena a slusnb.ddvala 14. 1. 1962 na 
3,5 MHz udaj o po4asi doslovne takto: wx po- 
lojasno az jasno ufb snih napadly 3 cm na 

10 cm starbho - je ufb zima asi 1 stupen pod 
nulou ale pfes den - jestli bude jasno - tak 
bude tak kolem 10° ufb. To jest 124 pismen* 
Snad by to Slo podruhe stru£neji, rekneme 



Popovidat si na DX pdsmech? Proc ne? 
Ovsem aspon takovym tempem 3 jakym to do 
vedou rychlotelegrafiste. 



Soudruh Heinz Gadsch, 
DM2ADN, vysild 
kazdou nedeli amater - 
she zprdvy pro poslu- 
chace v oblasti DM 


takto: \VX jasno minus 1 stuped a snih - a 
bylo by to jen 25 ptsmen, tj. usoora nejmene 
80 % fiasu; co Vy na to? 

A co rfci k tomu, kdyz OK1KUR (!) rlki OK2NF 
telegraficky: „opakuj co jsi mi cht£l rfci“ a hned na 
to: „jinak nemam pro Tebe nic“. Co tomu fikaji 
20 a PO, to by n£m meli napsat! 

V TP dne 22. 1. 1962 bylo tentokrit velml 
iivo, pracovalo kolem 35 OK. Nebylo by vsak 
na miste, aby se kontrolni sbory tak'y jednou 
presvcdcily, zda se skutecnc dodr£ujc povole- 
ny prikon 10 W? 

QTH stanice VKOVK, kreri stile pracuje na 
14 MHz a mnoho OK stanic s ni jii navizalo spojeni, 
neni ani Willis Island, ani Wilke Island, ba dokonce 
ui ne Heard Island; jak tvrdil nedavno vysllac 
OK1CRA, ale nade v$i pochybnost je to Wilkes- 
land (tj. Zeme Wilkesova), coz je soucast austral- 
skeho sektoru Antarktidy, jak se ka2d£ mflie na 
podrobncjsf mape Antarktidy presveddit. Neni to 
tudlz novi zemS pro DXCC a muslme ji s litosti 
ode cist. 

Stanici VP8GQ, jeji2 QTH jest South Ork¬ 
ney Island, a ktera pracuje na 7 a 3,5 MHz 
v nodnich hodinach, je nutno zasilat QSL na 
jeho QSJL-manager a, jimz je G3PAG. 

VP5GT - George, pracujlci' z ostrova Grand 
Turks (plat! do DXCC jako samostatni zeme), sd£- 
lil pfi novorodnim spojeni, ze z uvedendho ostrova 
pracuje nyni aktivnd take stanice VP5BB - proto 
pozor na neho! 

Poltud ndkdo pracoval s expedici Kanatfani 
na ostrov Trinidad, ktera pracovala na 14 MHz 
CW i SSB, pod znadkou VP4BY, zaglete 
QSL na operatera expedice VE6BY. 

DX expedice na ostrov Aves, pracujicl pod 
znackou YVOAA, byla zaslechnuta na 14 MHz 
v polcdnich hodinich na OK3KMS. Neni dosud 
znamo, 2c by se s ni nektere OK stanici podarilo 
spojeni. 

Ono se reknc souteze, ale kdo to mi vse no¬ 
sit v hlave? To si asi fikal operator kolcktivky 
OK2KIS Gejza, kdyz jsem mu dne 23. 1. 1962 
dekovalza QSO do CW-ligy. Jeho odpovdd 
byla toti5 ohromujici: „pse, do jake ligy? Ne- 
vim, ze by se neco jelo”. Ja taky nevim, bud 1 se 
AR necte, nebo se na§e vrcholni souteze dosta- 
tedne nepropaguji. Ale urcite je zde ndco ne- 
sprivneho. 

Na 160 m pracuje nyni stanice OKlACO s QRP 
1 W a dosahuje krisnych vysledku i pri spojeni s G 
stanicemi. Tak prece prvni vlaStovka, kdo bude 
nisledovat ? 

VQ4IN - Ken oznamuje, ze QSL pro stanice, 
zudastnend na cxpedici na ostrov Kameran, 
tj. VS9KAC, VS9KGA, VS9KPH, G3GPE/ 
VS9K, G3GJQ/VS9K, G3NA«/VS9K a G30LV/ 
VS9K, je nutno zaslat na jejich managers, 
kterym je G3GJQ. Ted jde o to, aby VS9K byla 
oficiilng vyhliSena za zemi pro DXCC (Ws 
tvrdi, ie se tak ui stalo, ale nic jsme dosud ni- 
kdenedetli.) , , 

HB9QO - Bruno, sddluje, ze vymihinl QSL od 
ZD8SA je ji2 uplne beznaddjne, protore cela rada 
HB stanic to zkousela ji 2 vgemi dosaziteln^mi pro- 
stredky, avsak zccla mamd. 'Zato pn? je mozno 
ziskat QSL od znameho „neplnide“ CP3CN, po- 
51e-Ii se mu QSL na jeho adresu, uvedenou v novdm 
Call-Booku. (To bychom ho vsak nejdnve museli 
mit, hi.) 

T Mongolska se po rocni prestivce objevila 
na 14053 kHz opet stanice JT1KAA a pracuje 
kolem poledne.' Zda je pravi, neni jiste, pro¬ 
tore jsem s ni ni dvakrat pracoval v roce 1959 
a QSL od ni dosud nemam. 

Na 3,5 MHz se objevily ZL stanice, tak. jak 
OK1GM spravne predpoveddl. OK2KGV skoro 
udelal ZL4GS v 0700 SEC, ale do jeho spojeni mu 
vlezla neiaka silna HA stanice-a tak nevi, zda se sku- 
tecne „strefil‘*. Za hlidSni to v$ak jistd stoji. 

Na 3,5 MHz tez pracuje dasto stanice OZ2NU, 
jejii operater Borge mluvi velmi dobde desky. 
To by asl potdebovali vsichni naSi operateri, 
ktefl se dosuvl nenaucili ani zkratky, ani ne- 
kterou svdtovou red, kdyby tak zahranidni 
stanice jezdily desky, 2e? 


Podmlnfcy pro zlskanl dipiomu „SCANDINA- 
VIA“: 

Evropske stanice musi predloiit 50 ruzn^ch QSL 
2 OZ, 50 z OH, 50 z LA a 50 rOznych stanic SM5. 
K tomu jeste QSL ze vgech SM distriktu (t j. celkem 
7). Celkem tedy 206 QSL. Spojeni se zapocitfivajx 
od 1. 1. 1957. 2&dosti adresovat na SM5WI - 
Harry Akeson, Viimaragatan 2, Vasteras, Sweden. 
Diplom stoji 13 IRC, zadosti na ORK, kter^ od- 
souhlasi zaslane QSLs a do Svddska odesle pouze 
potvrzeny seznam spojeni. Tento diplom sc vyd&v6 
za CW nebo za FONE a vydavi se tez pro RP. 

OK1SV 


Novy diplom 

Diplom je vydav&n za spojent s pdti stanice- 
mi z Nigcrie (znacka 5IS2), ktera byla usku- 
tednena po 1. lednu 1961. Spojeni musi b^t 
uskuteendna alespoh na dvou pasmech (napf. 
dve stanice na 15 metrech, tri na dvaceti 
metrech ap.). Stanice mohou pracovat bud 
telegraficky nebo telcfonicky nebo smisene. 

Neni nutno zasilat QSL listky; staci seznam 
spojeni, znacky stanic, pasmo, das a report. 

Diplom je -vydav&n tez posluchadum za 
tdchie podminek. K 24dosti vsak musi byt 
priloieny listky. 

2ado$t a 5 IRC je nutno zasilat na adresu 
tfstredni radioklub, post. schr. 69 Praha 1. 

NejvctSi z -tokijsk^ch radioklubO, sdruiujici 
kratkovlnne radioamatdry, „Chou Line Amateur 
Radio Club“, zacal vydavat pekny diplom jak pro 
amatery vysilade, tak i pro posluchade, kteri mohou 
prok^zat QSL Lstky spojeni s 20 rflznymi stanice¬ 
mi v Tokiu.Cena dipiomu 5 IRC.Stejnoucenu maji 
i dodatkovd ndlepky, kterd se vydavaji za uskutec- 
nena spojeni s daHImi 20 stanicemi. 2ddosti pres 
XJstredm radioklub. OK2TZ 





IKPTt 


Predpovecf podminek na brezen 1962 

Bdezen byv& v prubdhu roku mdsicem nej- 
vetSich zmdn v podminkach d&lkovdho sireni 
krdtkych vln. Hlavni pridina je ta, 4e se bdhem 
mdsice nesmirnd rychle posouvd vychod i za- 
pad slunce, takiEe vdtsinou podminky koncem 
mesice maji jii zcela jin^ charakter nez ty, 
ktere byly zacatkem brezna. Zatim co zacat- 
kem brezna doznfvaji jeste ndktere podminky, 
znamd ze zimnich mdsicu, ma konec mdsice 
ji2 mnoho spolecndho s dalSimi mesici. Tak 
napr. zaddtkem bfezna ma ranni sireni vln 
na osmdes&ti metrech jeste mnoho zimnich 
vlastnosti; v klidnych dnech lze preklenout 
Atlanticky ocein a nekdy nastane podobna si- 
tuace dokonce i na stosedesMi metrech. Do¬ 
konce lze na z4klade zkusenosti z minulych 
let rici, ze podminky tohoto druhu obvykle 
v prvnich breznovych dnech vreholi. Je samo- 
zrejme, ze podobnc podminky nastdvaji da- 
leko pravidelneji i na dtyricetimetrovdm p^s- 
mu, kde v pozdnich vedernich hodin&ch a ze- 
jmdna ve drulie polovine noci a k rdnu mu5e 
doch^zet i ke spojenim Evropa-Stredni a Jizni 
Amerika. Na osmdesati a stosedesdti metrech 
ovsem rychle dalkov^m podmink^m tohoto 
druhu behem prvni dekady mdsice odzvoni 
a jen tdm nejtrpelivejSlm se pak podari sem 
tam ndjake DX spojeni na osmdesdti metrech 
v nodnich hodin&ch. 

Bdhem mesice budou 1 pdes trvale klesajici 
slunecni dinnost poledni hodnoty kr't':ckdho 
kmitoctu vrstvy F2 relativnd dost! vysoke; to 


znamend, ie na 21 MHz a vzdend i na 28 MHz. 
bude moino zejmdna v odpolednich hodinach 
navazovat spojeni jednim az dvdma skoky 
(na 21 MHz ndkdyitreml skoky) po osvctlene: 
casti Zemd. Na 28 MHz to bude ovsem jiz jen 
slaby odlesk-podminek .z minulych left na 
21 MHz to bude tepSi a odpolcdne a hlavnd v 
podveder se budeme moci dockat mnohdy vet- 
£ich prekvapenl ne2 ve stejnou dobu na 14 MHz,, 
kde bude utlum vdtsl a kde teprve hlavnd ve- 
cer a v prvni polovind noci bude snadnejsi pra- 
ce. Ve dne nebude dvacetimetrovdp&smo prilii 
snadnd pro DX provoz, trebaie na ncra bude 
doch&zet k. podminkam sireni v nekterych 
smerech, napr. okolo poledne a krdtee po ndm. 
ve smdru na D£lny Vychod. 

Denni utlum zejmdna na nejniZsich krdtko- 
vlnnych pasmech poroste a tak na osmdesitce 
okolo poledne budou vcelku jiz zfetelne horSi 
podminky nei v unoru. Dlouhodoby unik vel¬ 
mi pomaleho charakteru nastava zde pCisobe- 
nim nlzky ch oblasti ionosfery a prakticky nclze 
proti nemu bojovat jinak nez preladenim 
na 7 MHz, pokud se na nem nedostanou obd 
stanice do vzajemndho pdsma ticha. Zato- 
rano a uprostred odpoledne budou podminky 
pro vnitrostatni provoz na osmdesati metrech. 
velmi vyhodne. V nodni dobe se muze vyskyt-' 
nout pasmo ticha pfi korespondenci na vzda- 
lenost 200—400 km asi 2—3 hodiny pred vy- 
chodem Slunce, potom vsak rychle vymizi, 
jakmile Slunce vyjdc. Vederni pasmo ticha,. 
kterd na tomto pdsmu ndkdy tak ztezovalo 
provoz okolo 18. hodiny, se ji2 vyskytovat ne¬ 
bude. 

Koncem mesice bude u n&s ji2 den zfetelnfr 
dels! nei noc; na 14 MHz se to projevi pozdej- 
5im uzavrenim p6sma, k nemui bude dochi- 
zet az po pAlnoci a ndkdy dokonce vibec net 
take na 21 a 28 MHz se to projevi zlepSenim 
DX-podminek, ktere se budou kon^it stile 
pozdeji a pozd&ji. Soudasne vsak ji 2 zaCnou 
denni hodnoty kritickcho kmitoctu vrstvy F2 
nad Evropou pomalu klesat a desitka pujdc 
stile nepravideln^ji a hire, a 2 se nakonec — 
shad v dubnu - uzavre pro DX-provoz prak¬ 
ticky docela. Ranni pasmo ticha na osmdesit- 
ce vymizi uplne a celkove podminky na sto-^ 
sedesati metrech se znatelne zhorSi. Na nej- 
vysSich kritkovlnnych pasmech jest£ k short- 
skipovym podminkam nedo jde, protore mimo- 
ridni vrstva E v elektronove koncentraci, pu- 
sobfei odrazy tcchto vln na vzdalenosti kolem 
800—1500 km, se prakticky vyskytovat nebude; 
jeji vyskyt nad Evropou dosahuje dokonce 
v breznu celorocniho minima. Atmosfericke 
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6: breznaje prvni utery a to znamend, ze toho dne od 1900 
do 0100 SEC se pojede VKV soutez specialize na 70, 24 a 
12 cm,tjak bylo ozndmeno v rubrice VKV. A pak nezapo- 
menout do lydne poslat denlky do_ ORK! 

12. bfezna pozor, telegrafm pondelek na 160 m y TP 160! 

15. brezna za&na opel 11. etapa VKV maratonu (propozice 
viz AR 12/61). 

26. breznaje dalsi telegrafni pondelek, TP 160! 

a jeste mezindrodni z&vody v tomto mestei: 

2.-4. ARRL DX font 
10.—11. BERU 
10.-U.YL-OMCW 

16. — 18. ARRL DX CW 
24.-25. CQ WW DX SSB 



poruchy (QRN) Je5t6 nebudou dastd, jejich 
hladina bude vsak bfihem mdsice zvolna stou- 
pat. Vsechno ostatni nalezne ctendr v naSem 
obvykldm diagramu. 


Ini. Ctirad Smetanai 
STEREOFONIE 

Novi kniika SNTL 
Praha vydla v prosinci 
1961, mi 192 strany, 94 
obrdzky a 6 tabulek. Sto- 
ji jen 6,60, Kds. 

Hned v uvodu je tfe- 
ba kniiku doporudit vdem, 
kte ” se zajtmaji ° elek- 
r nEWfl ^1 troakustiku a zvlaStd pak 

o stereofonni reproduk- 
ci hudby. C~tni zajemci 
konednd dostdvajf do ruky pramen, kde je otdzka 
stereofonie probrdna nejen podrobnd, ale hlavnd 
ucelcnd. Autor rozddlil obsah do sesti oddilft. Pre- 
£te-li si je mdlo informovany dtendf od zaddtku 
hezky po pcrddku, ziskd prehledny obrazek o stavu 
a moznostech soudasnd stereofonni techniky a dovi 
se i hodnd zajimavdho o fyzikdlni podstatd cele veci. 
Tomu sfe vdnuje hlavnd prvni oddil. 

Ve druhdm najdete rozbor vSech stereofonnich 
eystemu, od pseudostereofonie (tzv. zpfisob 3D 
aj.) a i k intenzitni stereofonii. Zvlddtni pozornost 
vdnuje autor porovndni dvou hlavnich pouiivanych 
zpfisobO snfmdni, a to systdmu odddlenych (AB) 
a soumistnych (MS, XY) mikrofonu. Sympaticky 
je jeho nekompromisni postoj ve prospdch plno- 
hodnotne stereofonie AB, kterd bez ohledu na do- 
dasnou a velmi problematickou sluditelnost & mo- 
naurdlnim zdznamem (jako systdmy intenzitni, 
XY a MS) umoiftuje pofizovat zvukove snimky 
v optimilni technicke i umdleckd jakosti. Vynikajici 
prostorovost nckter^ch nov^ch is. stereofonnich 
desek SUPRAPHON to potvrzuje. 

Dalai kapitoly knizky se venuji spide technickd 
strance pri zdznamu a reprodukci stereofonnich 
snimkfi magnetickym a mechanickym zpftsobem 
(pasek a gramofonovd deska). Kapitola o stereo- 
fonnim rozhlasovdm vysildni je v5ak pondkud ne- 
uplnd. Autor v ni vdnoval zbytednd mnoho pozor- 
nosti systdm&m, kterd ,uz na prvni pohled v dobe 
_ psani rukopisu mdly jepici zivot pro sv£ £etn£ tech- 
’ nicke nev^hody. O systdmu GE, kter^ je znim 
nejmend dva roky a kter^ byl ui pred pil rokem 
prakticky zaveden, tu £tenif nenajde t£m£f nic. 

- Pat^ oddil vfcnoval autor amat£rfim, kteri cht£ji 
sami prakticky experimentovat a zaiimaji se o vhod- 
n£ zesilovate. Skoda viak, 4e popisovan£ zesilovaCe 
jsou u4 pon£kud prekoniny* dosavadnim technic- 
k^m v^vojem a dokonce i naiimi amatersk^mi moz- 
nostmi. 

Sesti posledni kapitola je v§ak aktuilni dodnes, 
k na§i litosti. Pojednivfi toti5 v zav£ru o tom, co £s. 
primysl pripravuje pro milovniky hudby, kteri ne- 
trpelive cekaji na levne a dobre reproduk£ni pri- 
stroje, Od napsani kniiky dodnes se stav prilis ne- 
zmenil a zijemci stile jen iekaji. Smutne ovsem je, 
it se pravdepodobn£ driv dockaji vhodn^ch pfi- 
strojd z dovozu ne2 v^robkii' ieskoslovenskych, a£ 
prive u nis vzhledem k tradici z minulosti se dal 
cekat opak. 

Mfi^eme si prat, aby se Smetanova kniJka o ste¬ 
reofonii hodne rozsirila a dostala se do vsech povo- 
lanych rukou. Jist£ pomtize porozumet, v £em je 
hlavni prinos stereofonie, na kterou se jest£ vitiina 
lidi u nis divi jako na poutovou senzaci nebo jako 




na m6dni technick^ v^stfelek, Nesmirny kultumi 
politicky vy'znam stereofonie a jeji prinos k v^chovi 
lidi se zatim nebcre priliS na vidomi. V posledni 
dobe jsme dokonce slySeli od nekterych pracovnikfi, 
ie pr^ kdest ve sviti nastivi ustup od stereofonie! 
Nebudu bidat o pramenu podobnych nepodloze- 
n^ch domnenek, ale nerad- vidim, jestlize se tento 
ndzor iiri od tech v^robcti a v^vojafi, kteri pro 
nastup stereofonie a pro technicky rozvoj v tomto 
sm£ru dosud neudilali timer nic. Novi kniika 
mute podobni pochybovate jistfe vhodnfe pouiit a 
privist je k pochopenl skutccnosti. 

Zivirem je tfeba zdiraznit, ie ve Smetanovi 
knitce najdou svoje jak radioamatifi se sklonem 
k elektroakustice, hudebni fanouskove bez tech- 
nickd praxe, tak i technici z povolani. Vzhledem 
k ne£ekanemu zijmu o elektroakustiku a stereo¬ 
fonii v posledni dobi se v§ak zrejmi dostane jen na 
malou £ist zijemci. SNTL vydalo totiz tuto o£eki- 
vanou a uiiteinou kniiku v nikladu pouhych 
4715 v^tiskfi, takie u i dnes je nejvySsi £as pfipravit 
druhe vydini. Autor je jisti doplni podle posledniho 
stavu u nis i ve svete. JiH Janda 


CffUJSM£ Radio<SSSRn - 1/196Z 

Za technicky rozvoj 
rozhlasoviho a televizniho 
vysilini - Elektroniku ze- 
midilstvi - Technicki 
klasifikace radioamatir- 
skych konst rukterii - Jed- 
notni sportovne technic¬ 
ki klasifikace - V QSL 
ustredi - DX zpravodaj- 
stvi - Vysilac zacinajiciho 
araat£ra - Bateriov^ radiometr - Zafizenl, vyribijici 
„podmin£ny reflex” (kybemetick^ kocour) - Ama- 
terske reproduktory - Reproduktor s difuzorem - 
Polovodiiovy kondenzitor v mf dile - Amatirsk^ 
televizor - Parametrick^ zesilovaC s tranzistory pro 
pfijem televize - Odstranovdni chyb ve vstupnim 
dilu teievizoru (PTF) - Hledani a opravovini chyb 
v magnetofonech - Mikrofony a jejich charakte- 
' ristiky - Pentoda 6Z32P 

Radloamator i kritkofalowiec 
(PLR) 6. 1/1962 

Kurs tranzistorove techniky (4) - Scintilainl 
£ita£ zireni - Zkouse£ dynamickych vlastnosti 
tranzistoru - RC miistek s elektronick^m indikito- 
rem lad£ni (magick^m okem) - Konstrukce oto£ne 
antiny pro.televizi - Jednoduchi vyroba vysokeho 
napiti pro osciloskop - Televizory Record II a IV - 
Miniaturni tranzistorovy pfijima£ (2) - Tranzis- 
torovy pfijima£ „Mambo“ - Lineimi zesilovafi pro 
SSB vysilai - Vysledky polskiho VKV polniho dne 
1961 - Diplom DXCC (podminky) 

Radio und Fernsehen (NDR) £. 24/1961 

Kompenzace kladneho tepeln£ho koeficientu 
termistorem - Miniaturni tranzistorovy. zesilovac 
pro mikrofon - Chladici prvky pro polovudi£e - 
Ctyfvrstvove (npnp - pnpn) tranzistory - Tranzis- 
torova technika (26) - Fyzikilni interpretace expo- 
nenciilnich funkci - Miniaturni tranzistorovy nf 
zesilovac - Studiovy magnetofon MT605 - Zlep- 
§enf TV prijimaie „Alex” - Univerzalni zkouSeci 
pfistroj, nezivisiy na siti - Stila vystava elektro- 
nickych stavebnich prvku RFT - Barevni televize 
( 2 ) 

Ridiitechnlka (MLR) 6. 1/1962 

Magnetofon „Terta-922“ - M6fi£ pomeru stoja- 




tych vln. -.Pfiumai pro hon ha li^ku v pismu 80 
metri - Druiice ve sluzbich spojeni - FM rozmi- 
tany generitor (wobler) - Oprava teievizoru 
AT602(603) - Kybernetika a teorie informaci (9) - 
Tranzistorovy superhet „Tiinde 2“ - Meric V a 
A ss i st(2) - Elektronika v lekarstvi - Mefeni tran- 
zistorfi, fototranzistori a stabilizace tranzistoru ~ 
Hledac kovovych predmiti - Nasobice napeti - 
Amaterske strikini skrini - Urieni pracovnlho bodu 
tranzistoru 

Ridiotechnika (MLR) £. 2/1962 

tjlkoly radiotechnickeho prfimyslu - Prijimac 
EC44 (R045F) - Serizeni tranzistorovych mf stup- 
A0 - Saci merit pro decimetrovi vlny - Germaniovi 
a kfemikove usmirhovate - Jednoduchy modulator 
pro vysilat (striovi zavima elektronka) - Hybridni 
zapojeni teievizoru s tranzistory a elektronkami - 
FM rozmitany generdtor (2) -^Kurs radio a televize 
(23) - Tranzistorovy prijimat a magnetofon do 
auta (1) - Vstupni a vystupni transformdtory pro 
tranzistory - Pfijimat s jednim tranzistorem - 
Zjisfovdni vlastnosti transformdtorovych plechu 

Radio und Fernsehen (NDR) 1/1962 

Po obrazovce typu „AppIe“ novy typ ,,Banana” pro 
barevnou televizi - 10 let casopisu RuF - ZvldStni 
technologicke problemy obrazovek pro barevnou 
televizi - Barevnd televize (3) - Generitor 50 Hz 
pro magnetofon BG23 - VypoCet protitaktnich 
stuphfi s tranzistory pomoci £tyrp61oyych matic - 
ZkouSed zkrath u tranzistorti - Tranzistorovy pfi- 
jima£ bez napijeci baterie - Germaniori plo§n6 
tranzistory (pnp) 0C825, 0C826, 0C827 - Prepinai, 
umoinujici sledovdni dvou signal^ na jednopaprsko- 
vem osciloskopu - Laditelny multivibritor s pento- 
dou - Vypo£et jednoduchych fihracnich ilenfl s vy- 
sokym cinitelem vyhlazeni - Polovoditovd stavcbni 
prvky v telefonni technice 


INZEllCE 


Prvni tuiny fadck Kis 10,20, dalsi po K4« 5,10. 

Na inzerdty s ozndmenim jednotlive koupt, prodeje 
nebo vymtny 20% sleva. PrisluSnou tdstku po- 
ukaite na utet d. 01-006-44.465 Vydavatelstvi daso- 
pisA MNO-inzerce, Vladislavova 26, Praha 1. 
Uzdvdrka vzdy 6 tydnu pfed uvefejndnim, tj. 
25. v mdsici. Neopomente uvest prodejni cenu. 
Pi§te vyhradnd hulkovym pismem. Inzerty do 
rubriky Vymdna stylizuite: „Ddm... za 

N PRODEJ 

Koqx- reprod. Tesla (350), dyn. mikrofon Supra- 
fon (200), bat. pfijimad Tesla 508B (300), tranzistor 
P4B a P3V (d 70). V5e nove, bezy. Tischer Z., 
Petfiny, Blok J8, d. 1759, Praha 6. 

Elektr. 1H34, 1AF34, 2xIF34, 2xlF33, 

4 x EF22, 2 x EBL21, EBL1, EL3, ABCI, AK2, 
AL2, AZ1, AZl 1, 6Z31, PV4100,sii!.trafo2 X 300V 
/60 mA/220 V str, 2 jednod. otod. kond. 500 pF 
kov., 5 lamel. objimek, 4 klidovd obj., 2 obj. pro 
AZll, 3 obj. min. s kov. krytem, 2 potenciometry 
0,5 Mfi str. typ, 1 elektr. dep. stindni, civk. sou- 
prava 05 000 (200). Pemica Jan, Habrovany 1 
u Rousinova. 

Amat. radio 1 r. 1945—1960 (d 22) a ndkteM dj 
K. V. i Amat. R. jednotl. Chlebedek, Nemocnidni 6," 
Praha 9.' 

RX ElOaK uprav., bezv. a elim., repro, schdma 
(500). P. Prause, SP$, Ml. Boleslav. 

Tom, aku 100 Ah, 2 x osaz. (400), EK10 orig. 
(500), 2 x sluchdtka (d 40), 2 x telegr. klid (a 60) 
a (d 30), 2 x tridl 12—130 pF (a 40), Emil (300), 
ampdrmetr 10 mA 4x4 cm (30). Kratochvila F., 
Klecany u Prahy d 4 349. 

Torn Eb na sif s elimindt., bezv. (600). Nabidky 
pisemnd. Vondrdk, Trpisov, p. Svidnice u Chrud. 

KOUPfe 

El OK, ElOaK apod., dobry stav, v chodu. Tumajer 
J., Teperskd 219, 2elezny Brod. 

Stard cisla AR: 1951 c. 1 a 2, 1955 cely rod., 1956 
d. 1; 2, 3, 6. Vdlek J., Budedska 36, Praha 2. 

RX EZ6 v dobr. stavu. S. Gottwald, Desnd III. 
145, Jiz. Hory, 

Rele S. a H. d. 199006 B, inkurantni, 24 V/l A. 
Chdbek K., Bezrudova 22, Decin IV. 

RX EK10. Friedrich M., Sumburk n. D. 272 p 
Tanvald.. 


vYm£na 

Avometr-A, V, f2, /iF, dB, W za tranzistorove 
radio nebo magnetof. adaptor, Tom apod. Jasny F., 
U vody 1, Praha 7. 

30 radiotechn. knih (cca 700) a sbirka ds. zndmek 
(cca 400) za kom. superhet, pfip. doplattm. Von¬ 
drdk, Trpidov, p. Svidnice u Chrud. v 

Suple do Kortinga na 3,5 a 7 MHz za iuple na 
14 MHz a 1850 kHz, pripadne na 28. MHz. 
Jdn Cemericka, Sudolskd 296, Nitra. 



